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1. Wskp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania izolacji i poprawek aiatji centralnego ogrzewania w obiektach
Szkoty Policji w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakakument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie izolacji i poprawek instalacp.c. w wybranych budynkach Szkoty Policji
w Katowicach. Niniejsza specyfikacja techniczna szana jest z wykonaniem g
wymienionych robot:

- monta rurocggow , w tym gtéwnie uzupetnienie brakaych uchwytow w bud. U
(stotowka),
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie brakujcych przej¢ ogniochronnych,
- doposaenia istniejgcego wezta cieplnego w:
— termometr techniczny,
— manometr techniczny z kurkiem manometrycznym.

1.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawcajest odpowiedzialny za realizadgjobét zgodnie ze sztgkbudowlan, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28
ustawy Prawo budowlane ,jWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtstalacji
centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL zeszyt nr W/szelkie zmiany i odspstwa od
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materialtdw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogoowodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnejRoboty montaowe naley realizowa zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyceymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materiaty zayte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i posiadakceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatbw powinien by dokonywany wedlug wymagaw sposéb okrdony aktualnymi
normami.



2.1 lzolacja termiczna

Izolacg cieptochrong rurocggéw naley wykona& z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej Thermaflex lub réwnowaych. Otuliny musz posiada aprobat techniczig o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydarzez Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Grubd izolacji musz by¢ zgodne z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008ieniagcym Rozporzdzenie w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie.

3. Sprzt

Wykonawcawinien wywat sprztu zalecanego przez producenta montowanych elementaz
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonaestazpbowizany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych robét. Rodzaje spta
uzywanego do wykonania robo6t wg niniejszej specyikpozostawia i do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. $pixdacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy.

4. Transport i sktadowanie
4.1 lIzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych pawiby przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpiegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacjeplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach zadaszonych i suchych. yailmikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &xepronnej powinny mieptaszczyzny i kragdzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunkau mbminalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sic w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Przefcia ogniochronne

Przegcia przez przegrody okilene jako przegrody oddzielenia zawowego nalgy
wykonywa za pomog odpowiednich technologii i materiatbw zabezpiegzggh przed
przeniesieniem paru do innej strefy przez strop létiane w miejscu przecia rurocagu.

5.2. Prowadzenie i mocowanie rurogigow

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzea)a naley mocowa doscian za pomaog

uchwytéw umieszczonych co najmniej w odlegiach 1,3 razy wkszych ni przedstawiono
ponizej. Piony naley taczy¢ do rurocagdw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abyzlm@ byla kompensacja wydhen

przewodow. Ruroggi poziome c.0. oraz ggki grzejnikowe naley mocowa do stropow lub
scian w odlegtéciach zalenych odsrednicy rury, tj. w przypadku rur PP PN 20 i maamp.

czynnika 80 st.C:

- dla Dz 16mm - nie rzadziejznto 65 cm
- dla Dz 20mm - nie rzadziejznco 70 cm

- dla Dz 25 mm - nie rzadziejznto 85 cm



- dla Dz 32 mm - nie rzadziejznto 90 cm

- dla Dz 40 mm - nie rzadziejznto 100 cm

Przewody grzewcze wewtnz budynku nalgy prowadzé w odlegtdgci od innych instalacji nie mniejszej
niz podane w warunkach technicznych.

5.3 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakaczeniu montau rurocagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi rurochgdw przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwenl
prawidtowaci wykonania powgszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdlwzne elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniepgm by¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

Gruba¢ izolacji powinna by zgodna z obecnie oboyziujgcymi przepisami okidonymi w
Warunkach, jakim powinny odpowiagldudynki... zmiana Rozpagdzenia z 12.04.2002 wg
Rozporadzenia z 6.11.2008r. Zgiznik nr 2, tabela w p.1.5 - wymagania izolacjiptine]
przewodow i komponentoéw. W przedmiarze podano gitibpolacji zgodne zattabed.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesv@owinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodrnwymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaogrzewczych" opracowanie COBRTI
INSTAL Warszawa z 2003r. zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych bafdanalezry uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
darg faze robot uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanaezy dokona
zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbianstalacji ogrzewczych” Zeszyt 6
wydanych przez COBRTI INSTAL oraz nogn?N-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robat:

- mocowanie ruroggow,
- prawidtowa¢ wykonania izolacji , jej wigciwa grubad¢ i wiasciwe pohczenia oraz styki.



Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych naby spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moiia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegdzaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- dokumenty dotycce jakadci wbudowanych materiatéw (deklaracje zgoshipswiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty z wszystkich odbioréw technicznychregzdowych.

8. Obmiar robot

Ogolnewymagania dotyege obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST pegania ogdine”.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw pfatndgci bedzie wykonanie rob6t zgodnie z warunkamivartymi w specyfikacii
istotnych warunkow zamdéwienia oraz ustalona wérkmsztorysowa robot zgodnie ze stosownymi
zapisami w Kontrakcie.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

- PN-64/8-10400 Uezlzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaiszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictviznlacja cieplna przewodow,
armatury i giizer. Wymagania i badania odbiorcze.

10.2 Pozostale przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilagrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbiorgzhdw cieptowniczych” Zeszyt 8 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, siergi€003 r.



