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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilos$ci roboét Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Remont instalacji sanitarnych
1.1 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystos$ci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje peinoscienne - dolne czesci grzejnikoéw
pas max szer.l5 cm
10*0,5 = 5,0
5,0 ~5,0 m2
1.2 Odttuszczanie, konstrukcje peinoscienne - dolne czesci grzejnikdw w
tazienkach 5,0 m2
1.3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje
peinoscienne, farba poliwinylowa - dolne czes$ci grzejnikdéw w tazienkach 5,0 m2
1.4 Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, konstrukcje peitnoscienne, emalia
poliwinylowa termoodporna aluminiowa 5,0 m2
1.5 Wymiana rury wywiewowej, zeliwnej, Fi-100-mm - analogia - przediuzenie i
wymiana na blaszane wywiewek kanalizacyjnych 3 szt
1.6 Izolacja rurociagdédw otulinag CONLIT EI120 , rura Dz90 mm - w przytaczu
wody 1,2 m
1.7 Wstawienie zaworu przelotowego w rurociag z rur z tworzyw sztucznych
taczonych metoda zgrzewania, Fi-80-mm, zawdr wodny kulowy koinierzowy 1 szt
1.8 Montaz ksztattek cidnieniowych PE, taczeniach zgrzewano-koinierzowych
(tuleje koinierzowe na luzny koinierz), Fi-90-mm, PE 1 szt
1.9 Ksztattki stalowe koinierzowe, Fi-89/4,0-mm 1 szt
1.10 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-80/50-mm, na
S$rubunek 1 szt
1.11 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-80-mm 1 m
1.12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem pitytami z
wtdkien mineralnych - analodia - demontaz i ponowny pontaz piyt ="
"=1,7, "M"=0,0.+ 20% nowych piyt
36,0%0,6 = 21,6
21,6 ~21,6 m2
1.13 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-50-mm 1 szt
1.14 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-:50-mm 1 szt
1.15 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-80-mm 1 szt
1.16 Presostat Danfoss KPI 35, 0,5-2bar 1 szt
1.17 Zawdr elektromagnetyczny EV220Bz cewka 220V normalnie otwarty Dn80 Danfoss 1 kpl
1.18 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-50-mm 40,5 m
1.19 Ptukanie instalacji wodociggowe]j, w budynkach niemieszkalnych 40,5 m
1.20 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm 40,5 m
1.21 Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, gr. 9-mm
(E), rurociag Fi 54-76-mm 40,5 m
1.22 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
gruboéci do 20 cm, 100 *100 mm 1 otwdr
1.23 Zabetonowanie otwordédw w stropach i $cianach, do 0,1-m2, przy gtebokosci do
10-cm 1| 2,00|szt
1.24 Obudowa elementdw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, siupy pojedyncze, l-warstwowo, - obudowa pionu 15*20 cm
(0,2+0,3)*3,0 = 1,5
1,5 ~1,5 m2
1.25 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
1,5+4,0 = 5,5
5,5 ~5,5 m2
1.26 Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowag (syntetyczna) tynkdw
wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur, tynki wewnetrzne, 2-krotne
szpachlowanie, 2-krotne 0,75 m2
1.27 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapienneij, o
grubosci 1 cegty 2 szt
1.28 Zamurowanie przebié¢ w Scianach z cegiel, o grubosci 1 cegly 2 szt
1.29 Obudowa pojedynczych elementdédw konstrukcyjnych piytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, obudowa stupdw jednowarstwowa, - "R"=1,4 -
rozebranie obudowy z plyt G-K i powtdrne wykonanie 4,0 m2
1.30 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania pitytek,
piytki gresowelOx1l0-cm na pitycie G-K 0,5 m
1.31 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-50-mm, wigczenie
do istniejacego pionu - rdéjnik+ Srubunek 2 szt
1.32 Wstawienie ksztaitki z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
Fi-50-mm, - za$lepka 2 szt
1.33 Koinierze zas$lepiajace PN 16 MPa, Fi 80 mm - anal.- zaslepienie odgatezien
w kanale Dz 90*50 (Zas$lepka elektrooporowa z PE ) 2 szt
1.34 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy
dla przewoddw wtynkowych, w betonie 5 m
1.35 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz
betonowe, - YDY3*1,5 mm2 5 m
1.36 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25-mm 5 m
1.37 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5-mm2 koncowe 1 szt
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Zestawienie materiaidw

Ip. Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
1.|Benzyna do ekstrakcji dm3 0,605
2.|Blachowkrety . szt 88,82
3.|Cegla budowlana peina 25x12x6 5 cm szt 6
4.|Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkow t 0,0084
5.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,0036
6.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,0054
7.|Dwuztaczka PP-R, Fi-50-mm e e szt 2
8.|Dwuztaczka prosta nakretno- wkretna z zellwa c1ag11wego ocynkowana U12 Fi-SO-mm szt 2
9.|Dwuziagczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa ciagliwego ocynkowana Ul2, Fi-80-mm szt 1
10.|Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400°C) "Silumin II" aluminiowa dm3 0,67
11.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1,518
12.|Farba olejna do gruntowania . dm3 0,07388
13.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla e e e e e e e e e e e dm3 0,06375

14.|Farba poliwinylowa do gruntowanla termoodporna (do 400°C) "Silumin I" - szara

srebrzysta . dm3 0,67
15.|Gips budowlany szpachlowy e e e e e e e kg 7,26
16.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 1,02
17.|Grunt pokostowy dm3 0,135
18.|Gwozdzie budowlane okragie gole kg 0,04
19.|Klipsy montazowe Thermaclips szt 202,5
20.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabOJaml i osiona szt 22,33
21.|Koinierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-80-mm szt 1
22.|Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego 90-mm szt 2
23.|Ksztaitki stalowe 2-kolnierzowe, Fi-89/4-mm (80) szt 1
24.|Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 11,275
25.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do piyt glpsowo kartonowych m 4,18
26.|baczniki rozporowe kpl. . . szt 54,648
27.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-lS-mm . szt 0,243
28.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-50-:-mm szt 19,035
29.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-80-:-mm szt 0,43
30.|0Otulina Conlit Plus 120 ALU dla rury PE Dz90 Coe . m 1,44
31.|0Otulina Thermaflex FRZ, grubo$¢ 9 mm dla rur Dz 50 - 63 mm m 46,575
32.|Papier $cierny m2 0,02535
33.|Piasek do betondw zwykiych m3 0,01
34.|Piasek do zapraw . m3 0,012
35.|Ptyta dekoracyjna z wlokna mlneralnego do sufltow podWLeszanych 60x60cm szt 12,528
36.|Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 5,775
37.|Ptytki "Gres" cokoowe 10*10-cm gatunek I m2 0,0515
38.|Presostat KPI 35 Danfoss , 0,5-2 bar kpl 1
39.|Przewdd YDY 450/750V 3x1,5-mm2 m 5,2
40.|Rozcienczalnik . Coe e e e e e dm3 0,0321
41.|Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamldowych ogbdlnego stosowania dm3 0,1072
42 .|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) m 0,81
43.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 41,31
44 .|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-80) m 1,02
45.|Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi-100-mm szt 3
46.|Sprezyny przyscienne e e e e e e szt 35,064
47.|Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 0,06
48. Szpachlowka olejno-zywiczna . dm3 0,38805
49.|8ruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkaml i podkiadkaml kg 1,07
50.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podkladkaml kg 2,69
51.|Tasma samoprzylepna e e e e e e m 3,396
52.|Tasma spoinowa . m 9,056
53.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm . Coe e e m 5,69025
54.|Trdéjnik nakretny réwnoprzelotowy zellwny ocynkowany Bl Fi-50-mm szt 2
55.|Trdéjnik nakretny zeliwny ocynkowany, Fi-80-/50 mm e e e e e e szt 1
56.|Tuleja koinierzowa PE do zgrzewania doczolowego 1,0- MPa (woda) 90/80 mm szt 1
57.|Uchwyty do rur Fi-50-mm szt 19,01
58.|Uchwyty do rur Fi-80-mm . Coe e szt 1,35
59.|Uszczelka gumowa ptaska do polaczen koinlerzowych Fi 80 - mm szt 3,3
60.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) Coe . m3 0,002
61.|Wieszaki do sufitdéw podwieszanych z plyt dekoracy]nych Z welny mlneralnej szt 2,8944
62.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) . m3 0,003
63.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 0,24
64.|zZaslepka elektrooporowa z PE fi 90 mm . szt 2
65.|zaslepka z PP Dz 50 mm szt 2
66.|Zawbdr elektromagnetyczny EVZZOBZ cewka 220V normalnle otwarty Dn80 Danfoss kpl 1
67.|zZawdér wodny kulowy koinierzowy Dn 80 mm, Coe e e szt 1
68.|Zawdér wodny przelotowy kulowy mosiezny gw1ntowany Fl 50 mm szt 1
69.|Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm . szt 0,081
70.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi- 50 mm szt 1
71.|Zawdér wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi-80-mm szt 1
72.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 0,081
73.|Zwir do betondw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 0,016
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Zestawienie sprzetu
Ip. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢

1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,06
2.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,003
3.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . m-g 0,003
4.|Samochdédd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,6
5.|Samochdéd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 0,198
6.|Srodek transportowy (1) m-g 1,56244
7.|Wyciag . . . . . . . . m-g 0,14575
8.|Zuraw okienny do 0,50t P b ke | 0,1
Razem m-g (z doktadnos$cig do zaokraglen) : 2,67219
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