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CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przyfacze cieptownicze

1.1.1. Wstep
-Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przytgcza cieptowniczego dla Inwestycji:

,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa osi strzeleckich , A”
i ,,B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji:

e przytacza cieptowniczego

- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .

Wizja lokalna w terenie.
Ustalenia z Inwestorem.

- Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie przytgcza cieptowniczego ( trasy prowadzenia rur, srednice, montaz armatury i systemu
alarmowego).

- Etapowanie robét
Catosc¢ prac zwigzanych z montazem projektowanego przytacza cieptowniczego zostanie wykonana

w Etapie Il robét budowlanych.

1.1. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami
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Sie¢ cieptownicza — Uktad rurociggdw ze wszystkimi urzagdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieptownicza — ukfad rurociggéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespdt rur, ksztattek i elementéw stuzgcych wykonaniu
preizolowanych sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego
producenta. Umozliwiajgcy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzgce do
taczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zweika,
odgatezienie, kompensator, zawér itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki stuzgce do tgczenia z rurami lub innymi ksztattkami
i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajgcy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztattka
preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesyfaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komdrek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkdw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig
Zwigzana.

Rura ostonowa — zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO)
na state potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowsg i stuzgca ochronie ich przed
wptywem czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty uktad site tarcia gruntu w
przypadku sieci podziemnej.

Ptaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjgtkiem rur
spiro) na state potgczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodows i stuzgcy ochronie ich
przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujgca na caty uktad tarcie lub opér
gruntu

w przypadku sieci podziemne;.

Zespot ztgcza, mufa — jest to komplet elementéw stuzgcych potgczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg a ostonowg, w
miejscu tgczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw
taczacych, oraz urzadzen wykrywajgcych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane (wfaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw
Projektu.

1.1.2. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, wiedzga techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
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zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentéw stosowanych
materiatow.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno -budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowadé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski. Dostarczong na
budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci, a nastepnie sktadowaé w zamknietych
magazynach.

1.1.4. Materiaty
Do wykonania przytgcza cieptowniczego moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedsiewziecia muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przytacze cieptownicze:

Wszystkie elementy systemdw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowe;j
pianki izolacji termicznej i zewnetrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadac
przewody do systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 253.

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448.
Zespoty ztgcza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Zgodnos¢ wykonania z w. wym. normami musi by¢ udokumentowana poprzez odpowiednie
certyfikaty potwierdzajace przeprowadzenie i wyniki testow opisanych w w/w normach wykonanych
przez niezalezng instytucje tzn. komérke badawczg, instytut, laboratorium, osrodek badawczy nie
powigzany w zaden sposdb z firmg sktadajacg oferte.

Kolana i elementy fukowe muszg by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur muszg by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po ich
montazu muszg spetnia¢ te samg jakos¢ jak rury i inne czesci systemu.
Dopuszcza sie zarowno kolana prefabrykowane jak i sktadane. Kolana majg by¢ wykonane w fabryce
zgodnie ze wskazanym katem zagiecia.
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Do wykonywania tukow katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktére wykluczaja
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

Pianka izolacyjna musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253, potwierdzone przez
niezalezng instytucje do testowania, wraz z Zatacznikami A - D jako sktadowg czescig tej normy,
dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych uktadanych w ziemi
(substancja spieniajaca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy ozonowej).

Wykonawca musi poswiadczy¢, ze system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat

przy temp. 130°C oraz krétkotrwale przy temp. 140°C w ciggu max. 500 godz/rok. dotaczajgc do
swojej oferty aktualng aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknietych komdrek i_jako min. musi posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci:

. gestosé pianki w zadnym miejscu nie moze byé mniejsza niz 60 kg/m3
. wytrzymatosé na sciskanie: min. 0,3 N/mm2

= temp. ciggta: 130°C

= przewodno$é cieplna: max. 0,033 W/mK przy 50°C (przed starzeniem)
. absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

Pianka musi by¢ odporna na petzanie przy obcigzeniu promieniowym przy 1500C

Jakos¢ dostarczonej izolacji musi by¢ udokumentowana certyfikatem przygotowanym zgodnie
z PN-EN 10204:2005 (U).

Dostarczone elementy preizolowane, zaréwno odcinki proste (rury, zwezki, punkty state), kolana
jak i trojniki bedg wyposazone w system alarmowy impulsowy i bedg zawieraty odpowiednio:

e Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mm?, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany
czysty
e Dla DN 2300mm cztery druty 1,5 mm?, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane
czyste.
Dopuszcza sie aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i tréjniki byty takiego
samego koloru (np. miedziane czyste).

Pojedynczy element preizolowany bedzie spetniat warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spetniajgcym wymagania normy PN-EN 14419-2009
i w sposdb zgodny z tg norma.

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci
elementéw preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespotami ztgcza pozwolg
na uzyskanie wartosci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowe;j
zgodnie z zaleznoscig: Rmin=10000/L [MQ] (gdzie L — dtugos$¢ badanej instalacji alarmowej [m])

System bedzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajgcej sie w piance izolacyjnej. Bedzie
on oparty na pomiarze opornosci elektrycznej miedzy przewodem elektrycznym i rurg stalowa oraz
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na pomiarze rezystancji petli alarmowej i bedzie w stanie zlokalizowaé defekt przed uszkodzeniem
rury i izolacji.

1.1.5.  Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania ksztattek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw  powinien odbywal sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

1.1.7. Wykonanie robét
Ogdlne warunki uktadania przewodow

Roboty przygotowawcze.

Trasa rurociggdéw powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych — co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowacd i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu petnym.

e do gdrnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.

¢ w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzedniej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

¢ spéd wykopu: recznie z wyrdéwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu. Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem
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montazu przewoddw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzadnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze z materiatu ziarnistego
(piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢ podsypki 200 mm. Rdznica
rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze
w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace
réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Zasyp przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw
powinno osiggna¢ min. 95%.

Kontrola jakosci robé6t

Przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

¢ wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,

¢ katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co ok. 20 m).
Drabiny powinny miec szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.
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Zasady wykonywania robét instalacyjno- montazowych — przytacze cieptownicze
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem poddane
ogodlnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy te maja wymagang jakosc
techniczna.
Przed montazem, kazda rure preizolowang nalezy poddac kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego.
Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub
przewodowa z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0 °C, nalezy zwraca¢ uwage na
nastepujgce czynniki:

. materiaty z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. W takich
warunkach materiaty te nie mogg by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne
jak uderzenia, wstrzasy i znaczgce naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia
prac przy rurociggach przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest
szczegodlna ostroznos¢ (nawet wtedy gdy swieci stonice),

. przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. pfaszcza ostonowego
z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rure nalezy podgrzaé¢ do
temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do
przegrzania tworzywa, szczegdlnie w miejscach ewentualnego podiniejszego
zgrzewania.

. Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur
preizolowanych
w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej
0°C.

. Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych
ksztattek oraz innych elementéw.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem
technicznym sieci umozliwiajgcym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien byé mniejszy niz 0,3 %. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggédw bez spadkdéw, pod warunkiem
zapewnienia odwodnienia sieci.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé Scisle wedtug
instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Przy
cieciu i ewentualnej dalszej obrdbce rury ostonowej, w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy
unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, sladéw zebdw pity i innych rodzajow rys. Dtugosc
odstonietego, nieizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego
rodzaju zfgcza.

Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementdéw preizolowanych.

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodnié¢ niezbedne procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robot
spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.
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Spawanie rur przewodowych wykonywaé bedzie wykonawca majgcy odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujgcy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1),
nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien
zapewni¢ mozliwos¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacjg, by¢ bezpieczny i miec
wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewni¢, ze podczas montazu rurociggdéw
utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga sie aby spawacze
przewidziani do realizacji zamoéwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w
co najmniej Il klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia takich uprawnien
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych. 3.2.2.1.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang przez wiasciciela sieci.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania elektrycznego,
a w szczegdlnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie argonu),
metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy przetopienie
wykonywane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). taczenie stalowych rur
przewodowych o grubosci $cianki ponizej 3 mm mozna wykonywaé metodg spawania gazowego.
Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢ zgodne z
dokumentacja i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzor spawalniczy
w zakresie m.in. prawidtowego doboru gatunkdw, waznosci atestow i Swiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatdbw do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materiatéw. Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi elektrodami,
tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i
ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajgcej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie
elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opaddéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktérym musi by¢ mozliwosé podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C
i odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno byc¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.

3.19 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbioér
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkédw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,
e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

¢ sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.
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Kontrola badania i odbidr robot w zakresie budowy rurociggéw — odbywac sie bedzie zgodnie z:
Kontrolowane bedg atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniowa.

Zakres i kompletnosé wykonania tych robét bedzie odbierany protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Po wykonaniu robét w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi inspektora
nadzoru Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i ustali z nim termin odbioru robot.

3.20 Przepisy zwigzane:

Wszystkie czesci i zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robdt i projekty
budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn. zm.)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pézn. zm.. )

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. | wydawnictwo Arkady
1990.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementdéw Preizolowanych —
COBRTI INSTAL

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

Norma PN-M-34031

PN-81/B-03020 - , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
i projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.



