PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIORKI

Konieczne wyburzenia na istniejgcych osiach strzeleckich
w pawilonach ,,B” i ,,C”.

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji
w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.

»Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy
¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

Zakres opracowania:

l. Opis rozbiorek.

Spis rysunkow.
A/l pawilon ,B” rzut przyziemia - rozbiorki skala 1:100
A/2 pawilon ,C” rzut przyziemia - rozbiorki  skala 1:100

A/3 pawilon ,B” i ,C” przekroje - rozbidrki skala 1:100

1. Podstawa opracowania:

¢ Umowa Nr SzP-S- 343/08 z dnia 02 lipca 2008r.
o Wytyczne Zamawiajgcego.

¢ Wizja lokalna.

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
2. Inwestor.

Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Jankego 276
40-684 Katowice.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wyburzenia istniejgcych osi strzeleckich pawilonow
,B” 1 ,C” czesciowo wytgczonych z eksploatacji ze wzgledu na zly stan techniczny.
W etapie tym zostanie réwniez dokonana niwelacja terenu, rozplanowanie mas
ziemnych, zostanie zlikwidowany czesciowo wat ziemny od strony potudniowo-
zachodniej, wykonany zostanie nowy przepust na terenie dziatki.
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4. Opis stanu istniejagcego.

Przedmiotowa dziatka, to teren zlokalizowany w kompleksie Szkoty Policji
na obrzezach Katowic, w miejscu istniejgcego kompleksu obiektéw strzelnicy
odkrytej. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie strzelnica powstata na przetomie lat
60-70-tych, XX wieku. sktadajgca sie z trzech pawilonéw ,A”, ,B”, ,C” Szkoty Policji
w Katowicach. Pawilon ,A” podzielony jest na trzy osie: A1, A2, A3. Pawilon ,B”
podzielony jest na dwie osie strzeleckie: B1 i B2 (stan techniczny osi Bl jest zty i
obecnie jest ona wytgczona z eksploatacji; 0§ B2 w 2006r. zostata poddana adaptaciji
w niezbednym zakresie, jej stan techniczny jest dostateczny). Pawilon ,C” podzielony
jest na trzy osie: C1, C2, C3. Osie pozostajg wytgczone z eksploatacji ze wzgl. na
stan techniczny. W rejonie istniejgcego pawilonu ,C” brak infrastruktury zewnetrznej,
pawilony ,A” i ,B’ posiadajg bardzo ograniczong infrastrukture, tylko w rejonie
budynkow zaplecza pomocniczego. Pawilon ,A” zostat zmodernizowany
i dostosowany do obowigzujgcych przepiséw w etapie |.

Ponadto w sgsiedztwie strzelnicy dziatka porosnieta jest zielenig
nieuporzadkowang wysokg i niskg, ktora w tym etapie zostanie uporzgadkowana
(wyciecie krzewow, drzew kolidujgcych z przysztg projektowang inwestycjg).

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie istniejgcym wjazdem gtdwnym
od strony ul. Generata Jankego. Jednoczesnie funkcjonuje drugi zjazd réwniez od
strony ul. Generata Jankego obstugujgcy istniejgcg czynng stacje transformatorows.

5. Pawilon ,B”

5.1 Pawilon ,B” — przeznaczony do rozbiorki.

Osie strzeleckie ,B1” i ,B2” w pawilonie ,B” wybudowane zostaty w latach 60 —
tych ubiegtego wieku. Stan techniczny osi strzeleckiej ,B1” jest zty i w chwili obecne;j
jest ona wylgczona z eksploatacji. Os$ strzelecka ,B2” zostata w roku 2006 poddana
adaptacji w niezbednym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w ocenie stanu
technicznego i bezpieczenstwa uzytkowania opracowanego przez Przedsiebiorstwo
Projektowo Wykonawczo Handlowe ,KONSBUD” z Chorzowa. Jej stan techniczny
w chwili obecnej jest dostateczny. Os ta dopuszczona jest okresowo (poza okresem
zimowym) do strzelan, przy zaostrzonych rygorach organizacji strzelan ze statej linii
otwarcia ognia.

Pawilon ,B" stuzy do strzelan z broni kulowej na 50 m i jest podzielony na dwie
czesci ,B1" i ,B2". Stanowiska strzeleckie zlokalizowane sg w budynku. Pawilon
posiada 16 stanowisk strzeleckich (7 w czesci ,B1" i 9 w czesci ,B2").

Pawilon posiada nastepujgce elementy funkcjonalne:

Budynek pawilonu z daszkiem ostonowym. (rozbidérce podlega wytgcznie daszek
ostonowy)

Kulochwyt piaskowy, zadaszony

Schron tarczownia
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Przestona podtuzna lewa
Przestona podtuzna srodkowa
Przestona podtuzna prawa
Przestona posrednia dolna
Przestona poprzeczna dolna

Przestona poprzeczna gérna nr 1
Przestona poprzeczna gérna nr 2
Przestona poprzeczna gérna nr 3
Przestona poprzeczna gérna nr 4

Zestawienie powierzchni elementéw pawilonu ,B":

- pom.nrl -0O$,B1" 787,75 m?

- pom.nr2 -0%$,B2" 975,48 m?

- pom.nr3 - Schron - tarczownia 88,50 m?
Razem: 1851,73 m?
Powierzchni catkowita 1944.48 m?

5.2 DASZEK OSLONOWY PAWILONU ,B"

Daszek ostonowy przed budynkiem wykonany jest z desek na konstrukcji stalowo -
drewnianej. Konstrukcja daszka wsparta jest na budynku i siedmiu stupach
zelbetowych  ostonietych deskowaniem. Stupy zamocowane w stopie
fundamentowej o wymiarach 100x150x30cm posadowionych na poziomie -1,20m
p.p.t. W konstrukcje dachu wbudowana jest blacha stalowa grubosci 4 mm
zabezpieczajgca przed przebiciem. Dach pokryty jest papg. Przeswit pod daszkiem
wynosi 203 cm. W przestrzeni daszka brak izolacji akustycznej. Zabezpieczenie
kuloodporne daszka w ztym stanie. Podioze wytozone ptytami gumowymi
o wymiarach 50x50x3cm.

5.3 KULOCHWYT PIASKOWY, ZADASZONY.

Kulochwyt wykonany jest w postaci watu ziemno - piaskowego ograniczonego od
tytu Sciang z cegtly, a z przodu $ciankg oporowg z podktadéw kolejowych opartych
o stupy podtrzymujgce zadaszenie i stupki z podktaddéw wbitych w ziemie.
Zadaszenie nad kulochwytem wykonane jest z desek na konstrukcji stalowo -
drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta jest na scianie i szesciu stupach
zelbetowych zamocowanych w tawach fundamentowych o wymiarach 60x30cm
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posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Sciany murowane na $cianach
fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci 90cm. Sciany
fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm.
Pomiedzy dachem a tylng sciang kulochwytu wystepujg przeswity. Ostona
drewniana tylnej sciany kulochwytu wykonana jest z desek i podktadow
kolejowych. Ostona w stanie ztym. Przeswit zadaszenia wynosi 2,8 m. Zadaszenie
pokryte jest papa. Sciana oporowa kulochwytu z podktadéw kolejowych,
zdewastowana. Piasek w kulochwycie do utylizacji. Ostony drewniane, pasy
transmisyjne z czota stupéw zelbetowych podtrzymujgcych zadaszenie w ztym stanie.

5.4 SCHRON TARCZOWNIA.

Tarczownia wykonana jest w postaci schronu zelbetowego wylewanego.
Zadaszenie tarczowni wykonane jest czesciowo z ptyty zelbetowej na podciggach
zelbetowych czesciowo z blachy. Tarczownia wyposazona jest w urzagdzenia
do recznej zmiany tarcz szt. 25. Urzadzenia sg cze$ciowo zdekompletowane.

55 PRZESLONA PODtUZNA LEWA

Przestona podtuzna lewa wykonana jest z cegty grubosci 25 cm. Sciany murowane
na $cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci 90cm. Sciany
fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm
posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestona zabezpieczona podktadami
kolejowymi i deskami. Wysokos¢ przestony ok. 3,8 rn. Ogdlnie stan techniczny
przestony dostateczny. Wysoko$¢ przestony podituznej skoordynowana jest
Z przestonami poprzecznymi.

5.6 PRZEStONA PODtUZNA SRODKOWA

Przestona podtuzna $rodkowa wykonana jest z cegly grubosci 25 cm. Sciany
murowane na s$cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci
90cm. Sciany fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60,
h=30cm posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestona zabezpieczona
deskami. Wysokos$¢ przestony ok. 2,1 m. Stan techniczny przestony dostateczny.

5.7 PRZESLONA PODtUZNA PRAWA

Przestona podtuzna prawa wykonana jest z cegty grubosci 25 cm. Sciany murowane
na $cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci 90cm. Sciany
fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm
posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestona zabezpieczona podktadami
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kolejowymi i deskami. Wysokos¢ przestony ok. 3,8 m. Stan techniczny przestony
dostateczny. Wysokos¢ przestony podtuznej skoordynowana jest z przestonami
poprzecznymi.

5.8 PRZEStONA DOLNA POSREDNIA

Przestona poprzeczna dolna wykonana jest w postaci utozonych podktadéw
kolejowych zabezpieczonych od gory ptytami gumowymi o wymiarach 25x50x3 cm,
od czota pasem transmisyjnym. Wysokosc¢ przestony posredniej dolnej 0,50 m.
W odlegtosci 1m od czota przeston jak réwniez dojscie do nich podtoze wytozone
ptytami gumowymi o wymiarach 50x50x3cm.

5.9 PRZESLONA POPRZECZNA DOLNA

Przestona poprzeczna dolna wykonana jest w postaci pagérka ziemnego opartego
z przodu o $cianke z podktadow kolejowych, a z tytu o wystajgcg ponad teren czes$é
Sciany schronu -tarczowni. Wysokos¢ przestony dolnej 0,74 m.

5.10 PRZEStONA POPRZECZNA GORNA NR 1

Przestona wykonana jest w konstrukcji stalowej. Na konstrukcji nosnej zabudowana
jest blacha. Przestrzen pomiedzy skrajnymi stupami stalowymi a przestonami
podtuznymi zamknieta jest Sciang z cegly grubosci 25 cm. W dolnej czesci
przestona ostonieta jest belkg drewniana. Nad belkg wykonano deskowanie
zabezpieczajgce przestony. Deskowanie w stanie ztym. Stupy nosne (stalowe)
zabezpieczone deskami. Stup zamocowany w stopie fundamentowej o wymiarach
150x100x30cm posadowionej na poziomie -1,20m p.p.t. Przeswit pod przestong
wynosi 205 cm. Wysokos¢ przestony 212 cm.

5.11 PRZEStONA POPRZECZNA GORNA NR 2

Konstrukcja przestony gornej nr 2 oraz oston drewnianych jak w przestonie nr 1.
Wysokos¢ przestony 210 cm. Przeswit pod przestong 217 cm. Deskowanie
w stanie ztym.

5.12 PRZESLONA POPRZECZNA GORNA NR 3

Konstrukcja przestony gornej nr 3 oraz oston drewnianych jak w przestonie nr 1.
Wysokos¢ przestony 205 cm. Przeswit pod przestong 210 cm. Deskowanie
w stanie ztym.
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5.13 PRZESLONA POPRZECZNA GORNA NR 4

Przestona wykonana jest w konstrukcji stalowej. Stup zamocowany w stopie
fundamentowej o wymiarach 150x100x30cm posadowionej na poziomie -1,20m
p.p.t. Na konstrukcji nosnej zabudowana jest kratownica. Przestrzen pomiedzy
skrajnymi stupami stalowymi a przestonami podtuznymi jest nie zamknieta.
Na kratownicy wykonano deskowanie zabezpieczajgce przestony. Deskowanie
w stanie ztym. Stalowe stupy nosne z rur nie zabezpieczone. Przeswit pod
przestong wynosi 300 cm. Wysokos¢ przestony 115 cm. Przestona w ztym stanie.

5.14 DOKUMENTACJA FOT. PAWILONU ,B”

Pawilon ,B” — przeznaczony do rozbiorki
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Ty

[

Pawilon ,B” — 0$ B2

Pawilon ,B” — 0$ B2 (kulochwyt)
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6. Pawilon,,C”

6.1 Pawilon ,C" — przeznaczony do rozbiorki.

Pawilon ,C" do czasu wytagczenia go z eksploatacji ze wzgledu na zly stan techniczny
stuzyt do strzelan z broni kulowej na 25 m i jest podzielony na trzy czesci ,C1", ,C2"
i ,C3". Stanowiska strzeleckie zlokalizowane sg w wiacie stanowiskowej 25 m.
Pawilon posiada 24 stanowiska strzeleckie podzielone po 8 na kazdg os.
W pawilonie odbywaty sie strzelania z broni kal. 5,6 mm i 9 mm.

Pawilon posiada nastepujgce elementy funkcjonalne:
Kulochwyt piaskowy, zadaszony .

Kanaty do ukrycia mechanizméw obrotnic.
Przestona podtuzna lewa.

Przestona podtuzna prawa.

2 przestony podtuzne srodkowe.

Przestona (poprzeczna) dolna .

Wiata stanowiskowa 25 m .

Przestona (poprzeczna) gérna nr 1

Przestona (poprzeczna) goérna nr 2

Budynki pomocnicze
Zestawienie powierzchni elementéw pawilonu ,.C"

pom.nrl - Magazyn 20,71 m?
pom.nr2 - Magazyn 6,98 m?
pom.nr3 - Magazyn 11,07 m?
pom.nr4 - Magazyn 2,42 m?
pom.nr5 - Strzelnica 1530,60 m?
Razem: 1571,78 m®
Powierzchni catkowita pawilonu ,C” 1625,70 m?

6.2 KULOCHWYT PIASKOWY, ZADASZONY.

Kulochwyt wykonany jest w postaci watu ziemno - piaskowego ograniczonego
od tylu Sciang betonowg i czesciowo ceglang, a z przodu sciankg oporowg
z podktadéw kolejowych opartych o stupy podtrzymujgce zadaszenie i stupki
z podktadéw wbitych w ziemie. Zadaszenie nad kulochwytem wykonane jest
z desek na konstrukcji stalowo - drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta
jest na Sscianie i pieciu stupach zelbetowych zamocowanych w tawach
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fundamentowych o wymiarach 60x30cm posadowionych na poziomie -1,20m
p.p.t. Sciany murowane na $cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm
i wysokoéci 90cm. Sciany fundamentowe oparte na tawach betonowych
o wymiarach b=60, h=30cm. . Ostona drewniana tylnej Sciany kulochwytu
wykonana jest z desek i podktadéw kolejowych. Ostona w stanie ztym. Przeswit
zadaszenia wynosi 3,09 m. Zadaszenie pokryte jest papg. Sciana oporowa
kulochwytu z podktaddéw kolejowych, zdewastowana. Piasek w kulochwycie do
utylizacji. Ostony drewniane stupow zelbetowych podtrzymujgcych zadaszenie.

6.3 KANALY DO UKRYCIA MECHANIZMOW OBROTNIC.
Kanaty do ukrycia mechanizmoéw obrotnic wykonane sg z cegiet wapiennych.
Zagtebienie kanatow wynosi ok. 52cm. Stan ogdiny zty.

6.4 PRZEStONA PODtUZNA LEWA

Przestona podituzna lewa wykonana jest z cegly grubosci 25 cm. Sciany murowane
na $cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysoko$ci 90cm. Sciany
fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm
posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestona zabezpieczona deskami i
podktadami kolejowymi. Wysoko$¢ przestony ok. 4,0 m. Sciana przestony w kilku
miejscach ma znaczne pekniecia. Stan techniczny przestony zty. Wysokos$é
przestony podtuznej skoordynowana jest z przestonami poprzecznymi.

6.5 PRZESLONA PODLUZNA PRAWA

Przestona podituzna prawa wykonana jest z cegty grubosci 25 cm. Sciany murowane
na $cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci 90cm. Sciany
fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm
posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestona zabezpieczona deskami i
podktadami kolejowymi. Wysoko$é przestony ok. 4,0 m. Sciana przestony w kilku
miejscach ma znaczne pekniecia. W przestonie wykuty jest otwor wjazdowy nie
wykonczony. Stan techniczny przestony zty. Wysokos¢ przestony podtuznej
skoordynowana jest z przestonami poprzecznymi.

6.6 PRZESLONY PODtUZNE SRODKOWE

Przestony podtuzne $rodkowe wykonane sg z cegly grubosci 25 cm. Sciany
murowane na s$cianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokosci
90cm. Sciany fundamentowe oparte na tawach betonowych o wymiarach b=60,
h=30cm posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przestony zabezpieczone sg
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deskami. WysokosS¢ przeston ok. 1,9 m. Stan techniczny przestony zly.
W przestonach w rejonie kulochwytu znajdujg sie przejscia zamykane drzwiami
stalowymi.

6.7 PRZESLONA POPRZECZNA DOLNA
Przestona poprzeczna dolna wykonana jest z podktadéw kolejowych. Wysokos¢
przestony dolnej 0,93 m.

6.8 WIATA STANOWISKOWA 25 M

Zadaszenie wiaty stanowiskowej 25 m wykonane jest z desek na konstrukciji
stalowo -drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta jest na Scianie
niedokonczonego budynku i stupach Zzelbetowych zamocowanych w stopach
fundamentowych o wymiarach 150x100x30cm posadowionych na poziomie -
1,20m p.p.t. Niedokoriczone $ciany murowane na S$cianach fundamentowych
betonowych o gr. 30cm i wysokosci 90cm. Sciany fundamentowe oparte na
tawach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm. Zadaszenie pokryte jest papa.
W konstrukcje dachu wbudowana jest blacha stalowa zabezpieczajgca przed
przebiciem. Przeswit pod zadaszeniem wynosi 202 cm. W przestrzeni
zadaszenia brak izolacji akustycznej. Zabezpieczenie kuloodporne daszka w ztym
stanie..

6.9 PRZEStONA POPRZECZNA GORNA NR 1

Przestona wykonana jest w konstrukcji zelbetowo - ceglanej. Na konstrukcji nosnej
zelbetowej wylewanej, wymurowana jest $ciana z cegty grubosci 25 cm. W dolnej
czesci przestona ostonieta jest belkg drewniang. Nad belkg wykonano deskowanie
zabezpieczajgce przestony. Deskowanie w stanie $rednim. Stupy zamocowane w
stopach fundamentowych o wymiarach 150x100x30cm posadowionych na
poziomie -1,20m p.p.t. Stupy nosne zabezpieczone deskami. Przeswit pod
przestong wynosi 210 cm. Wysokos$¢ przestony 190 cm.

6.10 PRZEStONA POPRZECZNA GORNA NR 2
Konstrukcja przestony gornej nr 2 oraz oston drewnianych jak w przestonie nr 1.
Wysokos¢ przestony 190 cm. Przeswit pod przestong 220 cm.
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6.11 DOKUMENTACJA FOT. PAWILONU ,C”

»> - S

Pawilon ,C” Pawilon — (wi

ata stanowiskowa)
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Pawilon ,C” — (kulochwyt)

Il. Roboty przygotowawcze do rozbioérki.

1. Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranej czesci
obiektu sie¢ elektryczna.

2. Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
zwtaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstepu osob nie biorgcych udziatu
w pracach rozbiorkowych.

lll. Technologia wykonania robét rozbiérkowych.

1. Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegacé
wszystkich  obowigzujgcych  przepisdbw  bezpieczenstwa i  higieny pracy
i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy okulary i rekawice ochronne.
Robadt rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbiorkowych muszg
by¢é w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé
zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw
budynku.
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2. Rozbiorke rozpoczg¢é od demontazu instalacji uprzednio odtgczonych
od zasilania. Nastepnie zdemontowa¢ obrobki blacharskie, instalacje odgromowa,
rynny i spuscic je na ziemie.

3. W nastepnej kolejnosci rozbierac:

a) rozebranie pokrycia dachowego, oktadzin z blach

b) rozebranie konstrukcji zadaszenia

C) rozebranie scian oporowych z podktadow kolejowych

d) rozebranie pokrycia przeston

e) rozebranie przeston

f)rozebranie oktadzin scian z podktadow kolejowych w tym deskowania
g) rozebranie bram stalowych

h) rozebranie belek stropowych

i) rozebranie muréw z cegty

J) rozebranie fundamentow

k) demontaz odbojnic z opon punktowych z 2 opon (mocowanych pretami)
[) rozbidrka posadzek z tworzywa sztucznego

a) rozebranie pokrycia dachowego

Pokrycie dachu z papy rozbiera sie tngc ja na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do
kalenicy dachu, zwijajgc jg w rulony i usuwajgc na ziemie.

Pokrycie dachu z blachy rozbiera sige, poprzez usuniecie fgcznikbw mocujgcych
blache a nastepnie opuszczajgc arkusze na ziemie. Podobnie jak z pokryciem blachy
nalezy postepowac z oktadzinami z blach.

b) rozebranie konstrukcji zadaszenia

Konstrukcje stalowo — drewniang zadaszenia nalezy rozbiera¢ nastepujgcy sposob:
elementy drewniane odkrecaé w miejscach potgczen i usuwa¢ w miejsce do tego
celu przeznaczone. Elementy stalowe cig¢ palnikiem w przypadku gdy konstrukcja
nie bedzie skrecana. Czesci opuszczac i sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.

c) rozebranie $cian oporowych z podktadow kolejowych
Rozbidrke podktadéw prowadzi¢ w kolejnosci od gornego do dolnego i sktadowa¢ w
miejscu wyznaczonym.

d) rozebranie pokrycia przeston
Pokrycie z desek oderwaC z zastosowaniem toméw. Blachy stalowe odkrecac.
Rozebrane elementy sktadowaé w miejscach przeznaczonych na ten cel.

e) rozebranie przeston
Elementy stalowe cig¢ palnikiem w przypadku gdy konstrukcja nie bedzie skrecana.
Czesci opuszczac z wykorzystaniem dzwigu i sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu.

f) rozebranie oktadzin scian z podktadéw kolejowych w tym deskowania

Demontowane podktady kolejowe oaz deskowanie sktadowaé w wyznaczonych
miejscach.
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g) rozebranie bram stalowych
Bramy demontowaé poprzez odkucie elementow kotwionych w $cianie. Stalowe i
drewniane elementy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach.

h) rozebranie belek stropowych
Belki stropowe rozebraé poprzez rozkucie mitotami. Gruz wywiezC w miejsce
wyznaczone.

i) rozebranie muréw z cegty

Rozbiorki prowadzi¢ zdejmujgc kolejne warstwy cegiet w polach zapewniajgcych
stateczno$¢ rozbieranych fragmentéw. Rozbiorki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idac
od gory, nie wycina¢ fragmentow murow. W przypadku obalania scian zachowac
szczegolng ostroznosc. Cegly i gruz z rozbidrki na biezgco usuwac i wywozi¢ na
miejsce sktadowania.

J) rozebranie fundamentow
Rozbidrke fundamentéw prowadzi¢ z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego. Gruz
z rozbidrki na biezgco usuwac i wywozi¢ na miejsce sktadowania.

k) demontaz odbojnic z opon punktowych z 2 opon (mocowanych pretami)
Demontaz prowadzi¢ poprzez odkrecanie uchwytow mocujgcych.
Zdemontowane opony wywiez¢ do utylizacji.

I) rozbidrka posadzek z tworzywa sztucznego
Rozbidrke ptyt prowadzié poprzez podwazanie i odktadanie na wyznaczone miejsce.

IV. Uwagi:

Szczegdlng uwage przy rozbidrce scian zwréci¢ w miejscu gdzie czesc rozbierana
budynku tgczy sie z czescig, ktora pozostaje, tak aby nie uszkodzi¢ $cian
pozostajgcych w uzytkowaniu.

5. Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczegolnych elementow
konstrukcji budynku nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

- sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

- elementy gabarytowe uktadaé¢ oddzielnie nie blokujgc komunikacji lub przy
rozbiorce zurawiem tadowac¢ na samochody i wywozi¢ z miejsca rozbiorki

- niezbedny gruz i inne materiaty odpadowe wywiez na wysypisko smieci

- oczyszczona cegte z zaprawy uktadac¢ oddzielnie nie blokujgc komunikaciji

6. Teren uporzgdkowac i zniwelowac.
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