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LEGENDA:

% Dwudrozna tuba muzyczna wysokiej efektywnosci; moc max. 60 Wat - doprowadzi¢ z szafy LPD,AUDIO przewdd gtos$nikowy TLGYp 2x2.5mm2

@ Glosnik sufitowy 15W - doprowadzi¢ z szafy LPD,AUDIO przewdd gtosnikowy TLGYp 2x2.5mm2

Aktywny monitor odstuchowy - doprowadzi¢ z szafy LPD,AUDIO przewod gtosnikowy TLGYp 2x2.5mm2

Mikrofon do nastuchu w formie gwintu wkrecanego w sufit - - doprowadzi¢ z szafy LPD, AUDIO przewdd mikrofonowy 2x0,35mm ekw

v

Dipolowa antena aktywna mikrofonéw bezprzewodowych - doprowadzi¢ z szafy LPD, AUDIO kabel koncentryczny 75 Ohm

Mikrofon dynamiczny na statywie biurkowym

h Pulpit strefowy z mikrofonem na gesiej szyjce

Sterownik wyniesiony z potencjometrem cyfrowym i 4 przyciskami programowalnymi /8 przyciskéw/

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji stabopradowych. Trasy koryt ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych
3. Zasilanie poszczegdlnych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej
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T== cracomnia  rrovecrous 32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
mgr inz. MAP/0052/POOE/13 Stadium:  { Inwestor: Szkota Policji w Katowicach
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