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— Przewod glosnikowy 2x1,5mm

——  Ekranowany przew6d typu skretka CAT5-FTP 4x2x0,8mm ekw.

Przewody systemowe/konfekcjonowane

Przewody mikrofonowy
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3 PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum
T siacowNia  rroerTowa 32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
mgr inz. MAP/0052/POOE/13 Stadium: | inwestor: Szkota Policji w Katowicach
Projektowat: Tomasz Knapik W specjalnosci 032018 | pw/ 40-684 Katowice ul. Generata Jankego 276
elektrycznej .
Inwestycja:
g mgr inz. « Skala: +Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej
Opracowat: .w Grzegorz Latocha (@W b}. 8 | 03.2018 Szkoty Policji w Katowicach
E — 1:100 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Lokalizacja: Szkota Policji w Katowicach

40-684 Katowice ul. Generata Jankego 276;
dziatka nr 240/43

SCHEMAT BLOKOWY NAGLOSNIENIA HALI STRZELAN Al— ETAP III

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.: SP-18




