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LEGENDA:

Gniazdo 4xRJ45 kat 6 - nieekranowane
.ﬁ Gniazdo 3xRJ45 kat 6 - nieekranowane

._H Gniazdo 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

Statopozycyjna sieciowa kamera koputkowa wandaloodporna 4Mpx - zasilanie PoE

Kabel U/UTP kat 6. LSOH - LAN
Kabel U/UTP kat 6. LSOH - CCTV

Swiatlowdd jednomodowy 12 x 9/125um

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji stabopradowych. Trasy koryt ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych

3 Kamery IP zasili¢ w technologi PoE.

4. Zasilanie poszczego6lnych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum

T— cakcoNNiA rrovexTows 32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
mgr inz. MAP/0052/POOE/13 Stadium: - inwestor: Szkofa Policji w Katowicach
Projektowat: Tomasz Knapik W specjalnosci 03.2018 [ pw/ 40-684 Katowice ul. Generata Jankego 276
elektrycznej Inwestycja:
o mgr inz. a. Skala: +Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej
Opracowat: w Grzegorz Latocha ; w b&( M 03.2018 WN_AOJ\ _UO__O__ w Katowicach
E4 — 1:100 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
Lokalizacja: Szkota Policji w Katowicach
40-684 Katowice ul. Generata Jankego 276;
dziatka nr 240/43
. Branza:
Nazwansuks: PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO N ELEKTRYCZNA
, SYSTEMU CCTV - OS A - ETAP 11l - RZUT PARTERU Nr rys.: SP-07




