SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace zamawianego wyposazenia.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej
dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byc¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamdwienie typu zabudowy
kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajagcy rozumie meble, ktére mozina 1t3czyé ze sobg
w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerdw,
krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty wszystkich
wymienionych w opisie certyfikatéw i atestéw. Certyfikaty, atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli, krzeset, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na atescie
lub certyfikacie musi by¢ nazwg systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).



L.p. Nazwa Opis produktu uwagi
Wyposazenie okien i zestawdéw okiennych
1. Roleta Roleta do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury llosci zgodnie z zestawieniem stolarki oraz
zaciemniajaca i ucigzliwego swiatta stonecznego. Ograniczenie odblaskéw swietlnych na rzutami wyposazenia
monitorach i zmeczenia narzagdéw wzroku. Zachowana czesSciowa widzialnosé
otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno zapalna, zaciemnienie 60%,
odporna na dziatanie promieni UV, kolor stolarki okiennej RAL 7016, prowadnice
boczne i kaseta ostaniajgca w kolorze stolarki.
Mocowanie prowadnic bocznych i kasety na scianie wneki okiennej.
Prowadnice boczne zlicowane z krawedzig wneki okiennej.
2. Roleta Roleta do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury llosci zgodnie z zestawieniem stolarki oraz
zaciemniajaca i ucigzliwego Swiatta stonecznego. Ograniczenie odblaskéw swietlnych na rzutami wyposazenia
100% monitorach i zmeczenia narzgdéw wzroku. Zachowana czesciowa widzialnosé

otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno zapalna, zaciemnienie 90%,
odporna na dziatanie promieni UV, kolor stolarki okiennej RAL 7016, prowadnice
boczne i kaseta ostaniajgca w kolorze stolarki.

Mocowanie prowadnic bocznych i kasety na Scianie wneki okienne;.

Prowadnice boczne zlicowane z krawedzig wneki okiennej.

UWAGA:

Rolety majg umozliwiaé catkowite zaciemnienie pomieszczenia




L.p. Nazwa Opis produktu lloké Widok pogladowy
Wyposazenie meblowe
1 Bl 1 Biurko o wymiarach: szerokos¢ 1200mm, gteboko$¢ 600mm, wysokosé 720-740mm. Biurko 28
Biurko ramowe | na nogach o profilu zamknietym.
na nogach e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci )
prostokatnych 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat w -

standardzie ma by¢ wyposazony w prowadnice stuzgce do jego odsuwania z
systemem blokady przesuwu. Po odsunieciu blatu ma by¢ swobodny dostep do
opcjonalnego kanatu kablowego montowanego do ramy podblatowe;j.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama
stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-
450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczgcych
min. 2 przedtuzacze i wigzke kabli. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil otwarty. Kazda noga ma by¢ wykonana z 4 profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm. W elemencie
dolnym nogi, majg by¢ zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta
w tym kolor biaty, czarny i alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu rownolegtego ustawienia ndg w sgsiadujgcych biurkach, wymagana
jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomoca niezaleznego elementu regulujacego.

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania co
najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego
lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka
— bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.




o Biurko ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy

blat roboczy, potgczony krétszym bokiem za pomoca wspdlnych nég.
¢  Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie
na atestow na same sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia
1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Bl 2
Biurko ramowe
na nogach
kwadratowych

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 600 mm, gtebokos¢ 600 mm,
wysokos¢ 720-740mm.

¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
catym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od kranica blatu. Rama nie spawana.

¢ Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o
przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika

producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub alu. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

e Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania przelotu na
okablowanie. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.

¢ Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na
same sktadowe mebla),

o Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973).
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BI3
Biurko ramowe

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1600 mm, gtebokosé 800 mm,
wysokos¢ 720-740mm.

na nogach
kwadratowych ) o B
Pozostate wymagania — analogicznie jak dla pozycji B1
Bl 4 Stot konferencyjny, kwadratowy na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 800 mm,
Stot gteboko$¢ 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.
konferencyjny na | ¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
nogach 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
kwadratowych | e Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o

przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
catym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od krarnica blatu. Rama nie spawana.

¢ Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o
przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tacznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz stotu.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika

producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub alu. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestow na
same sktadowe mebla),

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973).




BI5
Biurko ramowe
na nogach
prostokatnych

Biurko o wymiarach: szerokos$¢ 1400mm, gtebokos¢ 600mm, wysokos¢ 720-740mm. Biurko
na nogach o profilu zamknietym.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, grubosci
25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat w
standardzie ma by¢ wyposazony w prowadnice stuzgce do jego odsuwania z
systemem blokady przesuwu. Po odsunieciu blatu ma by¢ swobodny dostep do
opcjonalnego kanatu kablowego montowanego do ramy podblatowe].

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama
stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokos$ci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-
450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczgcych
min. 2 przedtuzacze i wigzke kabli. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubos$ci $cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil otwarty. Kazda noga ma by¢ wykonana z 4 profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm. W elemencie
dolnym nogi, majg by¢ zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta
w tym kolor biaty, czarny i alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnolegtego ustawienia nég w sasiadujacych biurkach, wymagana
jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomoca niezaleznego elementu regulujacego.

o Zamawiajagcy wymaga, aby biurko miato mozliwosé zamontowania co
najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego
lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka
— bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

o Biurko ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy
blat roboczy, potgczony krétszym bokiem za pomocg wspdlnych nég.

Wymagane dokumenty:
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o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie
na atestow na same sktadowe mebla)

Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p02.973)

Bl 6
Biurko ramowe
na nogach
prostokatnych

Biurko o wymiarach: szerokos$¢ 2000mm, gtebokos¢ 600mm, wysokos¢ 720-740mm. Biurko
na nogach o profilu zamknietym.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, grubosci
25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat w
standardzie ma by¢ wyposazony w prowadnice stuzgce do jego odsuwania z
systemem blokady przesuwu. Po odsunieciu blatu ma by¢ swobodny dostep do
opcjonalnego kanatu kablowego montowanego do ramy podblatowe;j.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama
stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-
450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczgcych
min. 2 przedtuzacze i wigzke kabli. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubos$ci $cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil otwarty. Kazda noga ma by¢ wykonana z 4 profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm. W elemencie
dolnym nogi, majg by¢ zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta
w tym kolor biaty, czarny i alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o W celu rownolegtego ustawienia nég w sgsiadujgcych biurkach, wymagana
jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomoca niezaleznego elementu regulujacego.




o Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania co
najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego
lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka
— bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

o Biurko ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy
blat roboczy, potgczony krétszym bokiem za pomocg wspdlnych nég.

¢  Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie
na atestéw na same sktadowe mebla)

Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

K1
Krzesto obrotowe

Krzesto obrotowe, powinno posiadaé wymiary zawarte w przedziatach:

Szerokosé oparcia: 430-450 mm

Wysokos¢ oparcia: 520-540 mm

Szeroko$¢ siedziska: 450-470 mm,

Gtebokos¢ siedziska: 420-450 mm.

Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacjg
wysokosci w zakresie min. 130 mm

Wysokos¢ catkowita, liczona do krarfica oparcia przy potozeniu siedziska w
najnizszym punkcie: 970-990 mm.

Srednica podstawy: 680-700 mm

Krzesto musi posiadac :

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w
postaci ramki z widocznym, poziomym zebrowaniem.

Szkielet oparcia wykonany z tworzywa.

Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej
gr. min.10mm.

Szkielet siedziska i oparcia obtozony piankg cietg
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Mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy blokade oparcia w min. 5 pozycjach
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat
pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

Regulacje sity oporu oparcia za pomocg sruby umieszczonej pod siedziskiem.
Oparcie regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 60 mm,

Podtokietniki regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm.

Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika
wykonana z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

Podstawe wykonang z poliamidu w czarnym czarnym.

Kétka o srednicy fi 65-70 mm do miekkich lub twardych powierzchni,
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1335

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Skfad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Scieralnos¢ : min. 150 000 cykli Martindala,
Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2




K2
Krzesto
stacjonarne

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami. Wymiary:

szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 390-440 mm,
wysokos¢ siedziska 440-500 mm,

catkowita wysokos¢ krzesta 820-880mm,

gtebokosc¢ siedziska 390-440 mm.

catkowita szerokos¢ krzesta tgcznie z podtokietnikami — 520-610 mm,
catkowita gtebokos¢ krzesta 500-600 mm.

Krzesto musi posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-
klejonej o grubosci min. 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajgcym
szerokosc siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajgcym dynamike
oparcia podczas siedzenia.

Na siedzisku musi by¢ zamontowana tapicerowana nakfadka. Naktadka wykonana z
3-5 warstwowej sklejki, grubosci 4-5mm. Sklejka ma by¢ obtozona piankg cietg nie
zawierajgcy freonu.

Naktadka montowana do kubetka na zasadzie zatrzaskow.

Konstrukcja chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm.

Podtokietniki montowane do ramy, o stelazu w ksztafcie litery ,,V” wykonanym preta
fi 11-12mm, z naktadkami drewnianymi wygietymi w tuk. Podtokietniki z opcja
demontazu.

Wszystkie tagczenia estetyczne.

Potfaczenie miski siedziska z ramg niewidoczne, realizowane za pomoca np.
krazkéw montazowych wykonanych z sklejki bukowej.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego
elementu rury.

Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

Wymagana mozliwo$¢ zamontowania akcesoridéw tj.: podtokietnikow, pulpitow,
tacznikow ktdre mozna zamontowacd w trakcie uzytkowania.

Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku — nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe odbojniki, zabezpieczajgce krzesto przed uszkodzeniami w trakcie ich
sktadowania.
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Kolorystyka: sklejka bejcowana i tapicerka - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika

producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Naktadki powinny by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

e Sktad: 100% poliester

e Gramatura: min. 250 g/m?2

e Scieralno$¢ : min. 150 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
Krzesto musi posiadaé atest / certyfikat:

e wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,

e higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie na atestéw na

same sktadowe krzesta)

KR 2
tawka 3-
osobowa

tawka na podstawie metalowej 3-osobowa musi posiadaé wymiary:
e Catkowita wysokos¢: 820-830 mm
o Wysokos¢ siedziska: 460-480 mm
e Szerokosc siedziska: 460-480 mm
o Gtebokos¢ siedziska: 460-480 mm
e Catkowita szerokosé 1640-1670mm
Budowa:

e tawka na metalowej ramie z polipropylenowymi siedziskami. Siedziska tatwe do
utrzymania w czystosci z antyposlizgowa powierzchnia.

e Nogi wykonane z rury stalowej @8x2.5mm, 60x40x2.0mm, blacha stalowa — 5mm
e Szyna wykonana z rury stalowej 60x30x3.0mm
e Podstawa siedziska to rura stalowa @20x2.0mm, blacha stalowa — 5mm

e Rama chromowana
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¢ Na koncach nalezy zamontowa¢ podtokietniki wykonane z preta stalowego @10mm z

naktadka poliuretanowg

tawka musi posiadaé atest wytrzymatosciowy zgodny z normg PN-EN 16139, EN-PN 1728,
EN-PN 1022

10

KR 3
tawka 4-sobowa

tawka na podstawie metalowej 3-osobowa musi posiada¢ wymiary:
e Catkowita wysokos¢: 820-830 mm
o Woysokos¢ siedziska: 460-480 mm
e Szerokosc siedziska: 460-480 mm
o Gtebokos¢ siedziska: 460-480 mm
e Catkowita szerokosé 2160-2190mm
Budowa:

e tawka na metalowej ramie z polipropylenowymi siedziskami. Siedziska tatwe do
utrzymania w czystosci z antyposlizgowa powierzchnia.

e Nogi wykonane z rury stalowej @8x2.5mm, 60x40x2.0mm, blacha stalowa — 5mm

e Szyna wykonana z rury stalowej 60x30x3.0mm

e Podstawa siedziska to rura stalowa $20x2.0mm, blacha stalowa — 5mm

e Rama chromowana

¢ Na konicach nalezy zamontowa¢ podtokietniki wykonane z preta stalowego @10mm z

naktadka poliuretanowg

tawka musi posiadad atest wytrzymatosciowy zgodny z normg PN-EN 16139, EN-PN 1728,
EN-PN 1022
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KR 4

tawka na podstawie metalowej 3-osobowa musi posiada¢ wymiary:

12




tawka 2-
osobowa

Catkowita wysoko$¢: 820-830 mm
Wysokos¢ siedziska: 460-480 mm
Szerokos¢ siedziska: 460-480 mm
Gtebokos¢ siedziska: 460-480 mm
Catkowita szeroko$¢ 1100-1130mm

Budowa:

tawka na metalowej ramie z polipropylenowymi siedziskami. Siedziska tatwe do
utrzymania w czystosci z antyposlizgowa powierzchnia.

Nogi wykonane z rury stalowej @8x2.5mm, 60x40x2.0mm, blacha stalowa — 5mm
Szyna wykonana z rury stalowej 60x30x3.0mm

Podstawa siedziska to rura stalowa @#20x2.0mm, blacha stalowa — 5mm

Rama chromowana

Na koricach nalezy zamontowaé podtokietniki wykonane z preta stalowego @10mm z

naktadka poliuretanowg

tawka musi posiadad atest wytrzymatosciowy zgodny z normg PN-EN 16139, EN-PN 1728,
EN-PN 1022
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KP
Krzesto
stacjonarne z
pulpitem

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami. Wymiary:

O

O O O O O O O

O

szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 390-440 mm,
wysokosc siedziska 440-500 mm,

catkowita wysokos¢ krzesta 820-880mm,

gteboko$¢ siedziska 390-440 mm.

catkowita szerokos¢ krzesta tgcznie z podtokietnikami — 520-610 mm,
catkowita gtebokosc¢ krzesta 500-600 mm.

szerokos$¢ pulpitu 250-260 mm

dtugos¢ pulpitu 560-580 mm

pulpit na wysokosci 700-715 mm od podtoza

Krzesto musi posiadac:

O

o

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-
klejonej o grubosci min. 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajgcym
szerokos¢ siedziska ponizej czesci ledZzwiowej oparcia, zwiekszajgcym dynamike
oparcia podczas siedzenia.

Na siedzisku musi by¢ zamontowana tapicerowana naktadka. Naktadka wykonana z
3-5 warstwowej sklejki, grubosci 4-5mm. Sklejka ma by¢ obtozona piankg cietg nie
zawierajgcy freonu.

Naktadka montowana do kubetka na zasadzie zatrzaskow.

Konstrukcja chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm.

Podtokietnik z lewej strony krzesta montowany do ramy, o stelazu w ksztatcie litery
LV’ wykonanym preta fi 11-12mm, z naktadkami drewnianymi wygietymi w tuk. Z
drugiej strony nalezy zamontowaé pulpit do pisania z blatem sklejkowym.
Podtokietnik i pulpit z opcjg demontazu przez Uzytkownika na miejscu bez potrzeby
wysytania krzesta do Dostawcy.

Wszystkie tagczenia estetyczne.

Potaczenie miski siedziska z rama niewidoczne, realizowane za pomoca np.
krazkéw montazowych wykonanych z sklejki bukowej.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego
elementu rury.

Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.
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o Wymagana mozliwosé zamontowania akcesoriow tj.: podtokietnikdw, pulpitow,
tacznikdéw ktdre mozna zamontowac w trakcie uzytkowania.

o Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku — nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe odbojniki, zabezpieczajgce krzesto przed uszkodzeniami w trakcie ich
sktadowania.

Kolorystyka: sklejka bejcowana i tapicerka - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Naktadki powinny by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

o Sktad: 100% poliester

o Gramatura: min. 250 g/m2

o Scieralno$¢ : min. 150 000 cykli Martindala,

o Niepalnosé¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Krzesto musi posiadaé atest / certyfikat:
o wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,
o higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie na atestéw na
same sktadowe krzesta)

K5 Krzesto stacjonarne na 4 nogach. Wymiary:
Krzesto o szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 390-440 mm,
stacjonarne e wysokosc siedziska 440-500 mm,
sklejkowe o catkowita wysoko$é krzesta 820-880mm,

o gtebokos¢ siedziska 390-440 mm.
e catkowita szerokos$¢ krzesta tgcznie z podtokietnikami — 520-610 mm,
o catkowita gtebokosc¢ krzesta 500-600 mm.

Krzesto musi posiadac:
e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-
klejonej o grubosci min. 10 mm.
e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajgcym
szerokos¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajgcym dynamike
oparcia podczas siedzenia.




e Konstrukcja chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm.

e Wszystkie taczenia estetyczne.

e  Potaczenie miski siedziska z rama niewidoczne, realizowane za pomoca np.
krazkéw montazowych wykonanych z sklejki bukowej.

o Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego
elementu rury.

e Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

e Wymagana mozliwos¢ zamontowania akcesoriow tj.: podtokietnikdw, pulpitow,
tacznikéw ktdére mozna zamontowac w trakcie uzytkowania.

e Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku — nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe odbojniki, zabezpieczajace krzesto przed uszkodzeniami w trakcie ich
sktadowania.

Kolorystyka: sklejka bejcowana i tapicerka - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Krzesto musi posiadaé atest / certyfikat:

e wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,
higieniczny na cate krzesto lub dana linie krzeset (nie dopuszcza sie na atestow na same
sktadowe krzesta)

tawka szatniowa | tawka do siedzenia, ktdrej stelaz mysi by¢ wykonany z rurki stalowej, malowanej 11
do siedzenia proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna
lisSciastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposazone w stopki z
tworzywa, nie niszczgce podtogi. Wymiar 100x40x35cm
14 KO 1 26
Kontener Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 330-350mm, gtebokos¢ 580-600mm, wysokos¢
mobilny 560-590mm

e Budowa: kontener powinien by¢é wykonany z plyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS —
obrzeze dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gérny wykonane z ptyty grubosci min.18
mm przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
pyty.




Kontener powinien posiadac piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach
metalowych.
Szuflady bez uchwytdw, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomiedzy
frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera.
Szuflada powinna mie¢ fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania
separatoréw.
Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymatos¢
prowadnic min. 50 tys. cykli.
Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednoczesnie wszystkie
szuflady kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko jednej
szuflady metalowe].
W celu zachowania wiekszej wytrzymatosci kontenera, 4 kdétka muszg by¢
mocowane jednoczesnie do boku i wierica dolnego. Max. $rednica kotek fi 40mm,
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatos$ci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Szuflady z cichym domykiem.

o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
Wymagane dokumenty:

o Atest wytrzymatosci prowadnic wg normy EN15338

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie

na atestéw na same sktadowe mebla)
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SS
Stolik
sztaplowany

Stolik z mozliwoscia sztaplowania o wymiarach: szerokos¢ 750-770mm, gtebokos$¢ 550-
570mm, wysokos¢ 720-740mm. Stolik na nogach o profilu otwartym w ksztatcie odwréconej
litery V z mozliwoscig sztaplowania do minimum 5szt.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, grubosci
18 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat w
standardzie ma by¢ wyposazony w prowadnice stuzgce do jego odsuwania z
systemem blokady przesuwu. Po odsunieciu blatu ma by¢ swobodny dostep do
opcjonalnego kanatu kablowego montowanego do ramy podblatowej. Wymiar blatu
700x500mm

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama
stalowa wystajgca poza szerokos¢ blatu

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil otwarty. Kazda noga ma by¢ wykonana z rura
stalowych fi22x2,5mm. Nogi powinny byé montowane do ramy na zasadzie ,metal-
metal”. Podstawa wyposazona w tacznik umozliwiajacy tgczenie w rzedy

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta
w tym kolor biaty, czarny i alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnolegtego ustawienia nég w sasiadujacych biurkach, wymagana
jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomoca niezaleznego elementu regulujacego.

o Zamawiajagcy wymaga, aby biurko miato mozliwosé zamontowania co
najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego
lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka
— bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

Biurko ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy blat roboczy,
potgczony krétszym bokiem za pomocg wspélnych nég.
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SZ1
Regat aktowy

Regat aktowy o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-
1850 mm. Budowa:
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Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane
z ptyty grubosci 12-16 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i
wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej
wymiany uszkodzonego elementu..
Pétka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-
64mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pétki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé
min. 1 pétke.
Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min.
40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator
stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,

o Mozliwos¢ zastosowania metalowych pétek,
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2

Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na
same sktadowe mebla).
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SZ2
Szafa aktowa

Szafa z drzwiami ptytowymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 1830-1850 mm,

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane
z ptyty grubosci 12-16 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i
wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej
wymiany uszkodzonego elementu.

e Podtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-
64mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos$¢ pétki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé
min. 1 pétke.

e Drzwi pflytowe grubosci 18mm, z zamkiem dwupunktowym baskwilowy, z
kompletem 2 kluczy tamanych.

e Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min.
40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator
stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,
o Mozliwos¢ zastosowania metalowych pétek,
e Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowga (nie dopuszcza sie
na atestéw na same sktadowe mebla)
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SZ3
Szafa ubraniowa

Szafa z drzwiami ptytowymi o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 1830-1850 mm,

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane
z ptyty grubosci 12-16 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i
wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej
wymiany uszkodzonego elementu.

e Podtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-
64mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos$¢ pétki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé
min. 1 pétke.

e Szafa wyposazona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod pétka

e Drzwi ptytowe grubosci 18mm, z zamkiem, z kompletem 2 kluczy famanych.

e Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min.
40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator
stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,
o Mozliwos¢ zastosowania metalowych pétek,
e Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowga (nie dopuszcza sie
na atestéw na same sktadowe mebla).
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SZ4
Szafa aktowa z
zaluzja

Szafa z drzwiami zaluzjowymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 720-740 mm,

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane
z ptyty grubosci 12-16 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i
wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej
wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z zaluzji z tworzywa sztucznego,
lamelki ustawione pionowo.

e Pdtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-
64mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pétki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé
min. 1 potke.

e Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy tamanych.

e Prowadnice plastikowe —wpuszczane w wieniec dolny i gérny.

e Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min.
40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator
stuzgcy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Wpymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,
o Mozliwos¢ zastosowania metalowych pétek,
e Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie
na atestéw na same sktadowe mebla)

22




Sz7
Szafa pod
drukarke

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800
mm, gtebokos¢ 400-420 mm, wysokos¢ 100mm

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Wieniec gérny, korpus, front, top majg byé wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm. Dla plecéw, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i korpus
maja by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z
elementdw szafy.

Pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18mm z mozliwoscig regulacji utozenia w
zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 320-340 mm, pétka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 2 pétki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

Zawiasy do szybkiego montazu z funkcjg tatwej regulacji oraz systemem
powolnego i cichego domykania drzwi.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub
malowany proszkowo, minimalna dfugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2
Srubach.

Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne — drzwi maja sie z nimi licowad.
Zamek kwadratowy —w komplecie dwa klucze tamane.

Szafa na stopkach, z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm .

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.
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* Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o system klucza matki
e Badania:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2 lub rownowazny
o atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

Szafa 18
ubraniowa Szafa ubraniowa metalowa, ktérej wieniec dolny musi wykonany z blachy stalowej
SZ5 gr. 1,5 mm, pozostate elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytka zamykana zamkiem
cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytkg poétka z drazkiem
ubraniowym. Na wiericu gérnym montowany uchwyt do hetmu. 60x55x195cm
SZ6 . : . : : 2 -
Szafa na érodki Szafka socjalna — gospodarc.za zamykana zamkiem cylindrycznymi z ry,glc.)wamem w
czystosci 2 punktach. Szafka wyposazona wewnatrz lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy =
segment stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. L
Brak sScianki rozdzielajgcej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra.
. =
wymiar 60x50x180cm ’
=
Szafa 2

narzedziowa

Szafa metalowa, ktérej wszystkie elementy szafy wykonane muszg byé z blachy
stalowej gr. Min 1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem zabezpieczajgcym z ryglowaniem w dwdch punktach. Szafa wyposazona w
listwy do mocowania pojemnikdéw narzedziowych o wymiarach 108 x 144 x 224
/170 mm (72 sztuki) na Scianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80
sztuk) na drzwiach szafy. Szafa musi zawieraé¢ pojemniki na czesci

24




P2
Panel
recepcyjny,
tapicerowany

Zabudowa recepcyjna uzyskana z paneli recepcyjnych montowanych do biurka B6 i
B7.

e W sktad zabudowy wchodza: panel frontowy o wymiarach: szerokos¢ 2100
mm, wysoko$¢ 1150-1200 mm, + panel boczny o wymiarach: szerokos¢ 900
mm, wysoko$¢ 1150-1200 mm.

e Panele frontowe oraz boczny majg by¢ wykonane z ptyty obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm. Obrzeze dobrane pod kolor ptyty.

e Od strony frontowej, kazdy panel powinien posiadac trzy naktadki
tapicerowane grubosci min. 18 mm. Kazda naktfadka o dtugosci dopasowane;j
do panelu oraz wysokosci min. 340mm. Formatki umieszczone jedna nad
druga z zachowaniem min. 15 mm przeswitu miedzy sobg. Kazda naktadka
powinna by¢é montowana za pomocg oku¢ szybko roztgcznych w celu tatwego
montazu lub demontazu bez pomocy serwisanta.

e Panel frontowy musi posiadac blat o gtebokosci 240-260 mm wykonany z ptyty
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min. 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

e Panel frontowy z bocznym powinien fgczy¢ sie pod katem 45 stopni za pomoca
ztgcz mimosrodkowych.

e tgczenie paneli z biurkiem ma odbywaé sie za pomocg metalowych
facznikéw od strony wewnetrznej ponizej blatu roboczego.

e Kolorystyka: ptyta meblowa i tapicerka - do wyboru min. 12 kolordw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

e Tkanina uzyta do tapicerowania naktadek, powinna posiada¢ parametry nie
gorsze niz:

Sktad: 100 % Poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Scieralno$é: min. 50 000 cykli
o Wymagane dokumenty:
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o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla), potwierdzajgcy
mozliwos¢ stosowania mebla w obiektach uzytecznosci publiczne;.
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Aneks kuchenny
pomieszczenie
0.08

Zestaw zabudowy meblowej — cigg prosty

Dtugosé zabudowy 615cm

Wszystkie korpusy szafek gérnych i dolnych oraz fronty wykonane z ptyty laminowanej
zgodne z klasg higieny E-1. Blaty kuchenne EGGER EUROSPAN pokryte dekoracyjnymi
laminatami na powierzchni grubosci 38mm. System okué meblowych: prowadnice szuflad i
zawiasy mebli powinny zawieraé system ,cichego domyku” z dozywotnig gwarancjg, listwa
przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie 128mm. Szafki dolne
na stopkach metalowych chromowanych okragtych wysokosci 100mm.

Sktad zabudowy dolnej:

szafka zlewozmywakowa 80cm — 2szt
- zabudowa lodéwki 60cm - 1szt

- szafka z 3 szufladami 80cm — 1szt

- szafka z potkg 78cm — 4szt

Sktad zabudowy gérnej:

- szafka gérna z ociekarkg 80cm — 1szt
- szafka gérna 60cm — 1szt

- szafka gérna 80cm - 1szt

- szafka gérna 78cm — 4szt

- drzwi uchylane, szafki wysokosci 72cm z 2 pétkami

Niezbedne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.
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Aneks kuchenny
pomieszczenie
0.71

Zestaw zabudowy meblowej —cigg L

Dtugosé zabudowy 365x150cm

Wszystkie korpusy szafek gérnych i dolnych oraz fronty wykonane z ptyty laminowanej
zgodne z klasg higieny E-1. Blaty kuchenne EGGER EUROSPAN pokryte dekoracyjnymi
laminatami na powierzchni grubosci 38mm. System oku¢ meblowych: prowadnice szuflad i
zawiasy mebli powinny zawierad system ,cichego domyku” z dozywotnig gwarancjg, listwa
przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie 128mm. Szafki dolne
na stopkach metalowych chromowanych okragtych wysokosci 100mm.

Sktad zabudowy dolnej:

- szafka zlewozmywakowa 80cm — 2szt
- szafka z 3 szufladami 60cm — 1szt

- szafka narozna 90x90cm — 1szt

- szafka z drzwiami 55cm - 1szt

- zabudowa lodéwki — 1szt

Skfad zabudowy gdérnej:

- szafka gérna z ociekarkg 80cm — 1szt
- szafka gérna 80cm — 1szt

- szafka gérna 60cm — 2szt

- szafka narozna — 1szt

- szafka gérna 55cm — 1szt

- drzwi uchylane, szafki wysokosci 72cm z 2 pétkami

Niezbedne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.
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Zabudowa
sterownia o$ B1

Zabudowa sktadajgca sie z 2 biurek katowych na kwadratowych 4 nogach kazde, o
wymiarach zgodnych z rysunkiem (projekt warsztatowy do akceptacji projektowi)

¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
catym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od krarica blatu. Rama nie spawana.

¢ Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o
przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢é montowane do ramy dzieki tréjkatnym facznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz stotu.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa — kolor szary. Podstawa malowana proszkowo na kolor
aluminiowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

\L
Sterownla osl BT ﬂi

0,52
A: 18,54 m2
H: 3,00 m

23

Zabudowa
sterownia o$ B2

Zabudowa skfadajyca sie z biurka katowego na kwadratowy na 9 nogach kazde, o
wymiarach zgodnych z rysunkiem (projekt warsztatowy do akceptacji projektowi)

¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
e Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
catym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.
¢ Podstawa: 9 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o
przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi
powinny posiadac stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi
powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkagtnym tgcznikom metalowym, odlewanym,
ktore umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.
¢ Kolorystyka: ptyta meblowa — kolor szary. Podstawa malowana proszkowo na kolor
aluminiowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Sterownia osi B2
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Zabudowa
sterownia o$ B3

Zabudowa sktadajgca sie z biurka katowego na kwadratowy na 8 nogach kazde, o
wymiarach zgodnych z rysunkiem (projekt warsztatowy do akceptacji projektowi)
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¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
catym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od krarnca blatu. Rama nie spawana.

¢ Podstawa: 8 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o
przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym facznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz stotu.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa — kolor szary. Podstawa malowana proszkowo na kolor
aluminiowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Sterownia osi B3

0,32

A: 13,67 m2

H: 3,00 m

%

MEBLE METALOWE
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RM 60x35
Regat metalowy

Regat metalowy o wymiarach: szeroko$¢ 600mm, gtebokos¢ 350mm, wysokos¢ 2500mm.
Regat wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90kg
kazda. Nogi regatu wykonane z katownika o grubos$ci 3mm zakonczone plastikowymi
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035).

«

—
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RM 80x35
Regat metalowy

Regat metalowy o wymiarach: szeroko$¢ 800mm, gtebokos¢ 350mm, wysokos¢ 2500mm.
Regat wyposazony w 5 pétek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90kg
kazda. Nogi regatu wykonane z katownika o grubosci 3mm zakonczone plastikowymi
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035).

«

—
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RM 100x40
Regat metalowy

Regat metalowy o wymiarach: szerokos¢ 1000mm, gtebokos¢ 400mm, wysokos¢ 2500mm.
Regat wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90kg
kazda. Nogi regatu wykonane z katownika o grubosci 3mm zakorniczone plastikowymi
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035).

il
.
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RM 120x40
Regat metalowy

Regat metalowy o wymiarach: szerokos$¢ 1200mm, gtebokos¢ 400mm, wysokos¢ 2500mm.
Regat wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90kg
kazda. Nogi regatu wykonane z katownika o grubosci 3mm zakornczone plastikowymi
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035).

il
.
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29 RM 150x35 Regat metalowy o wymiarach: szerokos¢ 1500mm, gteboko$¢ 350mm, wysokos¢ 2500mm. 3 ﬂ—r 2
Regat metalowy | Regat wyposazony w 5 pdétek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90kg . } ; (4
kazda. Nogi regatu wykonane z katownika o grubosci 3mm zakonczone plastikowymi L Pl . =
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035). Lo
30 RM 150x50 Regat metalowy o wymiarach: szerokos¢ 1500mm, gteboko$¢ 500mm, wysokos¢ 2500mm. 1 F—T B
Regat metalowy | Regat wyposazony w 5 pdétek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90kg ] } v (4
kazda. Nogi regatu wykonane z kgtownika o grubosci 3mm zakonczone plastikowymi F Pl . L
stopkami. Regat malowany proszkowo na kolor popielaty (RAL7035). —
31 SM 40x45 Szafy do przechowywania broni 2
Szafa metalowa | Szafa musi spetnia¢ wymagania n/w aktéw prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450.
na bron Szafy zabezpieczone zamkiem, ktdry spetnia wymagania klasy A okre$lone w Polskiej Normie
PN-EN 1300.
Szafa musi posiadac:
e Drzwi skrzydtowe prawem z zawiasami wewnetrzymi — 1szt
e Skarbczyk w $rodku szafy,
e uchwyty do plombowania
e dwa otwory montazowe w dnie szafy,
e kotwy montazowe.
e zamiast poétek posiada¢ wyposazenie trzymacz broni, opaska wycioréw, wieszak
wycioréw, wykfadzina dna - przystosowana na 5 szt. broni diugiej.
Wymiar 40x45x150cm +/- 2%
32 SM 60x45 Szafy do przechowywania broni 26
Szafa metalowa | Szafa musi spetnia¢ wymagania n/w aktow prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450.
na bron Szafy zabezpieczone zamkiem, ktdry spetnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie

PN-EN 1300.
Szafa musi posiada¢:
e Drzwi skrzydtowe prawem z zawiasami wewnetrzymi — 1szt
e Skarbczyk w srodku szafy,
e uchwyty do plombowania
e dwa otwory montazowe w dnie szafy,
e kotwy montazowe.
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e zamiast potek posiada¢ wyposazenie trzymacz broni, opaska wyciorow, wieszak
wyciorow, wyktadzina dna - przystosowana na 8 szt. broni dtugiej.
Wymiar 40x45x150cm +/- 2%

33 SM 60x45 Szafa metalowa, ktorej wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 1
Szafa metalowa | dolny z blachy ocynkowanej. Pozostate elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydtowe ze
schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajacym. Szafa posiada przestawne co 25 mm pétki dostosowane do teczek
zawieszkowych. Wymiar 60x45x199cm +/-2%
34 SM 80x45 Szafa metalowa, ktdrej wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 10
Szafa metalowa | dolny z blachy ocynkowanej. Pozostate elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydtowe ze
schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajgcym. Szafa posiada przestawne co 25 mm pétki dostosowane do teczek
zawieszkowych. Wymiar 80x45x199cm +/-2%
35 SM 100x45 Szafa metalowa, ktdrej wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny 9
Szafa metalowa | z blachy ocynkowanej. Pozostate elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydtowe ze
Szafa schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
magazynowa zabezpieczajgcym. Szafa posiada przestawne co 25 mm pétki dostosowane do teczek
zawieszkowych. Wymiar 100x50x199cm +/-2%
36 SM 120x45 Szafa metalowa, ktdrej wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny 5
Szafa metalowa | z blachy ocynkowanej. Pozostate elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydiowe ze
schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy 2z zamkiem
zabezpieczajgcym. Szafa posiada przestawne co 25 mm pétki dostosowane do teczek
zawieszkowych. Wymiar 120x45x199cm +/-2%
37 SM 70x60 Szafka socjalna — gospodarcza zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 3
Szafa metalowa | punktach. Szafka wyposazona wewnatrz lewego segmentu —w 4 poétki. Prawy segment stuzy
socjalna do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Brak $cianki
rozdzielajacej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. wymiar 70-60x50-60x180-
190cm
38 Stot warsztatowy | Stét warsztatowy z blatem klejonym na gorgco z ptyty widrowej o grubosci 32mm 1

220x80

pokrytym sklejkg bukowa o grubosci 4mm. Brzeg blatu zabezpieczony kagtownikiem. Stét
musi by¢ wykonany z profili zamknietych 40x40mm oraz z profili gietych 30x40mm.
Dodatkowo blat wytozony gumg olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto.
Wymiar: szerokos¢ 2200mm, gtebokos¢ 800, wysokos¢ 850mm
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39 Stot warsztatowy | Stét warsztatowy z blatem klejonym na gorgco z ptyty widrowej o grubosci 32mm pokrytym 1
300x80 sklejkg bukowa o grubosci 4mm. Brzeg blatu zabezpieczony katownikiem. Stét musi by¢
wykonany z profili zamknietych 40x40mm oraz z profili gietych 30x40mm. Dodatkowo blat
wytozony guma olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto. Wymiar: szerokos¢
3000mm, gtebokos¢ 800, wysokosé 850mm
40 | Stot warsztatowy | Stét warsztatowy z blatem klejonym na gorgco z ptyty wiérowej o grubosci 32mm 1
390x80 pokrytym sklejkg bukowa o grubosci 4mm. Brzeg blatu zabezpieczony kagtownikiem. Stét
musi by¢ wykonany z profili zamknietych 40x40mm oraz z profili gietych 30x40mm.
Dodatkowo blat wytozony gumg olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto.
Wymiar: szerokos$¢ 3900mm, gtebokos¢ 800, wysoko$¢ 850mm
Wyposazenie dodatkowe
Lp. Nazwa Opis produktu llodé Widok pogladowy
Lampa zabiegowa | Typ oéwietlenia: Diodowe 3
Liczba zrodet swiatta: 3
Natezenie swiatta w odlegtosci 50cm: 35.000 Ix
Wspodtczynnik odwzorowania barw (CRI): 95 Ra
Temperatura barwowa: 4.200 K
Srednica plamy $wietlnej w odlegtosci: 50 cm 140 mm
Zywotnos¢ zrédta $wiatta: 50.000 h .

Srednica reflektora: 86 mm

Pobdr mocy: 35VA

Dyrektywa medyczna: 2007/47/EC
Funkcje dodatkowe: Ramie ,gesia szyja”
Mobilny stojak do lampy
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Szafa ambulatoryjna
metalowa szklana

Szafa lekarska, jest w petni funkcjonalna. Korpus szafy wykonany jest z blachy o grubosci 0.8 mm.
Podwdjne drzwi szafy sg przeszklone, potki szklane z mozliwoscia przestawiania co 25 mm. Dolna
potka zostata zabudowana i zamknieta drzwiami z blachy. Uchwyt drzwi posiada zamek
zabezpieczajgcy ryglujgcy w dwdéch punktach.
Wymiary:

e Wysoko$¢ — 1800 mm

e Szerokos¢ — 800 mm

e Gtebokosé¢ —435 mm

Wadzek porzadkowy

Wdzek do sprzatania. System dwuwiaderkowy, uniwersalna wyciskarka do mopdéw. Wykonany w
catosci ze wzmocnionego plastiku odpornego na pekanie. Wiadra i wyciskarka tatwa
demontowalne, lekka konstrukcja. Wézek mozliwy do rozbudowy (opcja domontowania kuwety 5L
na drobne akcesoria i podstawe na mop).
Wyposazenie:

o  Wiadro niebieskie 16L

e wiadro czerwone 16L

e wyciskarka doczotowa

® raczka do prowadzenia

e uchwyt na kij

® mop w zestawie

Stelaz na mopy

Wygodny z uchwytami na mopy i miotty.

Wieszak zawiera dodatkowo cztery mate haczyki do

powieszenia lekkich przedmiotdw, takich jak Sciereczki czy szufelka.

Wieszak montuje sie do sciany za pomoca kotkdw rozporowych i wkretéw, ktére znajduja sie

w zestawie.

Lodéwka medyczna
podblatowa

Pojemnosc: 28 litrow

Zakres temperatury: 2-8 ° C

Termometr cyfrowy (kontroluje temperature wewnatrz lodéwki i zachowuje
najwyzszg i najnizszg wartos¢ w ustalonym okresie czasu)

|

e
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Szuflady z elastycznym podziatem

Zamek bezpieczenstwa

Zuzycie energii: 0,86kWh / 24

Wymiary: 58 x 42,2 x 39,3cm (wys. x szer. x gt.)

Parametry techniczne

Chtodzenie absorpcyjne wolne od wibracji

Sygnat ostrzegawczy przy zbyt dtugo otwartych drzwiach
Termometr cyfrowy z pamiecia

Kolor: biaty

Trzy szuflady

Zamykane drzwi

Spetnia norme DIN 58345

Tablica korkowa

Tablica korkowa w ramie metalowej. Wykonana z naturalnego frontu korkowego. Sprezysta,
drobnoziarnista powierzchnia tablicy nie zostawia $ladow po pinezkach.
Cechy produktu:

e Rozmiar: 100cm x 80cm

e  Materiat: aliminium typ: korkowa kolor: brgzowy

14

Lezanka zabiegowa

Kozetka przeznaczona do przeprowadzania badan lekarskich oraz wykonywania drobnych
zabiegdw medycznych. Posiadajgca szeroki blat oraz regulowany podgtéwek. Wykrecana stopka w
jednej z ndg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nieréwnej powierzchni. Konstrukcja kozetki
wykonana ze stali pokrytej farbg proszkowa. Blat obity materiatem skéropodobnym lub winylowym
o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, dostepnym w szerokiej gamie

kolorystycznej. Konstrukcja stalowa w malowana proszkowo w kolorze biatym.

Wymiary: dtugosé: 195 cm, szerokos$¢: 70 cm, wysokosc¢: 55 lub 75 cm, regulacja kata nachylenia
zagtowka: -60 ° do +45 °, waga: do 35 kg




Taboret obrotowy Stotek obrotowy z regulacjg Srubowa na stopkach. Siedzisko pokryte materiatem fatwym w 4
utrzymaniu czystosci. Stotek jest idealny nie tylko jako wyposazenie gabinetéw lekarskich, lecz
réwniez sprawdzi sie w szpitalach, laboratoriach oraz prywatnych placéwkach zdrowia.
Wymiary stolika:
e Wysokos$¢: 50-66 cm
e Siedzisko: @34 cm
e Stelaz biaty, malowany proszkowo
e Szeroka gama kolorystyczna tapicerki
Stolik zabiegowy 3
Wersja stolika rozszerzona o dodatkowe pojemniki na drobne odpady medyczne. —
Pojemniki wykonane sg ze szkta hartowanego. ‘ } <wm
<w0r g
Dane techniczne: W
Wysokos¢ [mm]: 850
Dtugos$é [mm]: 750 (4
Szerokos¢ [mm]: 450 &
P&tki ze szkta hartowanego J
Kétka do fatwego przemieszczania Lz
Wieszak $cienny Wieszak ze stali nierdzewnej 28

szerokos¢: 90 cm

gtebokos¢: 10 cm

wysokos¢: 36 cm

przekréj profilu ramy: 3 x 1,5 cm

przekréj profilu hakéw: 1,5 x 1,5 cm

2x5 hakow

dwa poziomy wieszania

Wieszak do ubran sktadajacy sie z pieciu kwadratowych pretéw przyspawanych do ramy
z prostokatnych profili.
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Tablica szkolna

Tryptyk, wymiar 340/100 rozktadana. Powierzchnia zielona, CERAMICZNA
(porcelanowa). Tablica do pisania kredg. Powtoka ceramiczna ma grubos¢ 40
mikrondéw, utwardzana w piecu hutniczym wtasciwosci:

-bardzo duza twardos¢

- odporno$é na wszelkiego rodzaju zarysowania, scieranie i uderzenia

- nie wymaga konserwacji

- niepalna, nie zawiera otowiu, odporna na srodki chemiczne

- magnetyczna

- wyposazona w potke na gabke i kreda

-dodatkowy zestaw ( ggbek + kredy)

Gablota informacyjna

Gablota informacyjna 2x3 Model 1 tekstylna 90x120

Gablota informacyjna wykonana z profilu aluminiowego, do uzywania wewnatrz
budynku.

- drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy

- rama aluminiowa anodowana wykorniczona plastikowymi szarymi naroznikami
- tyt gabloty wzmocniony blachg ocynkowang

- tablica informacyjna o powierzchni: suchoscieralno-magnetycznej (biatej)

- gablota Scienna, mozliwo$é montazu w pionie i w poziomie

- gablota wyposazona we wsporniki zapewniajgce bezpieczne otwieranie
drzwiczek gabloty do géry

- w komplecie elementy mocujgce

- tolerancja wymiaréw +/- 5mm

- gwarancja na produkt 2 lata
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Stanowisko
komputerowe

Typ sprzetu

All-in-One

Typ obudowy

zintegrowana z ekranem

Liczba rdzeni procesora

4

Liczba watkéw procesora 4
Obstuga instrukcji 64-bit tak

llos¢ pamieci [GB] 8
Format pamieci SODIMM
Typ pamieci DDR4
Taktowanie pamieci [MHz] 2133
Maksymalna ilos¢ pamieci [GB] 16
Liczba zainstalowanych dyskéw 1
Maksymalna liczba dyskéw

twardych 2

Typ dysku nr 1 HDD
Kontroler dysku nr 1 SATA
Pojemnosc¢ dysku nr 1 [GB] 500
Predkos¢ obrotowa dysku nr 1

[obr./min.] 7200
Wielkos¢ dysku nr 1 [cale] 2,5
Przekatna ekranu [cale] 21,5
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Typ ekranu Full HD
Technologia matrycy matowa
Rodzaj matrycy IPS
Format obrazu 16:9
Naped optyczny DVD+/-RW
Mysz w zestawie tak
Klawiatura w zestawie tak
Liczba gtosnikow 2

49

Nalezy wyposazy¢ zgodnie z
potrzebami inwestora
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Typ gtosnikow

zintegrowane

Wbudowany mikrofon tak
Wbudowana kamera tak

Standard karty sieciowe;j 10/100/1000
Typ karty sieciowej zintegrowana
WLAN tak

Standard WLAN ac/a/b/g/n
Bluetooth tak

Standard Bluetooth 4.1

taczna liczba portéw USB z tytu 4

Liczba portow USB 2.0 z tytu 2

Liczba portow USB 3.0 z tytu 2

Liczba portow HDMI z tytu 1

Liczba portéw DisplayPort z tytu 1

Liczba portow LAN z tytu 1

Liczba wyjs¢ audio z tytu 1

taczna liczba portéw USB z przodu |2

Liczba portéw USB 3.0 z przodu 2

Liczba wyjs¢ audio z przodu 1

System operacyjny

Windows 10 Professional

Pakiet biurowy zawierajacy:

Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do

obstugi poczty, program do tworzenia
prezentacji

Czas gwarancji

3 lata dla firm i instytucji - mozliwo$é
przedtuzenia

Typ gwarangji

na miejscu u Klienta - reakcja nastepny
dzien roboczy
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Drukarka A4
(urzadzenie
wielofunkcyjne)

Typ

Monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna A4

Nalezy wyposazy¢ zgodnie z

Funkcje standardowe

Druk, Skanowanie, Kopia

potrzebami inwestora

Maksymalne dopuszczalne
obcigzenie

Do 30 000 stron miesiecznie

Czas wydrukowania pierwszej

strony, kopiowanie 0Od 10 pt-pt
Czas wydrukowania pierwszej
strony, drukowanie Od 8.5 pt-pt

Maksymalna rozdzielczosé
kopii

Do 1200 x 1200 dpi — ulepszona jakos¢ obrazu

Maksymalna rozdzielczos$¢
wydruku

600 x 600 dpi (rozdzielczos$¢ interpolowana 4800 x 600)

Jezyki opisu strony (PDL)

PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™
support

Podtgczenie

10/100BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n

Automatyczny podajnik
dokumentéw

Automatyczny podajnik dokumentow 148 x 148 mm to
216 x 356 mm

Pojemnos¢ na papier

Taca (Taca gtéwna): 250 arkuszy Taca (Otwor do
podawania recznego): 1 arkuszy

Rozmiar papieru

Taca (Taca gtdéwna): Rozmiary niestandardowe:
105 x 149 mm to 216 x 356 mm Taca (Otwor do
podawania recznego): Rozmiary niestandardowe:
76 x 127 mm to 216 x 356 mm
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Drukarka A3
kolor (urzadzenie
wielofunkcyjne)

Typ

Kolorowe urzgdzenie wielofunkcyjne A3

Funkcje standardowe

Druk, Skanowanie, Kopia

Maksymalne dopuszczalne
obcigzenie

Do 87 000 stron miesiecznie

Czas wydrukowania pierwszej
strony, kopiowanie

0d 9 pt-pt kolor / 6.9 pt-pt czarno-biate

Czas wydrukowania pierwszej
strony, drukowanie

0d 9.4 pt-pt kolor / 7.2 pt-pt czarno-biate

Maksymalna rozdzielczosé

kopii 600 x 600 dpi
Maksymalna rozdzielczosé
wydruku 1200 x 2400 dpi

Jezyki opisu strony (PDL)

HP-GL, JPEG, PCL® 5c¢, 6, PDF, TIFF, XPS (opcjonalne: Adobe
PostScript® 3™)

Podtaczenie

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-
Pair

Automatyczny podajnik
dokumentéw

Automatyczny podajnik dokumentéw do druku dwustronnego
148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm

Pojemno$¢ na papier

Taca (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 1: 520 arkuszy Taca 2: 520
arkuszy

Rozmiar papieru

Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm to 297
x 432 mm Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm to
297 x 432 mm Taca 2: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm
t0 297 x432 mm

W sekretariacie

Aparat llosci oraz specyfikacja wg. specyfikacji i projektu branzowego elektrycznego
telefoniczny
Niszczarka Szerokos$¢ wejscia: 220 10 Nalezy wyposazy¢ zgodnie z
llos¢ arkuszy A4 70g: 12 potrzebami inwestora
Poziom bezpieczenstwa DIN 32757: 3
Szerokosc¢ ciecia: 4,5x30
Kruszenie ptyt CD: tak
Ciecie kart plastikowych: tak
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Ciecie zszywek: tak

Ciecie matych spinaczy: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Poziom hatasu (dba): 58

Moc (W): 160

Objetos¢ pojemnika (litry): 20
Kosz na $mieci w 48
pomieszczeniach | s, na ¢mieci 20 metalowy matowy

- pojemnosc: 20 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposbb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: Srednica 29 cm x wysokos¢ 46 cm
Kosz na $mieci w 45

sanitariatach

Pojemnik na odpady higieniczne

e wymiary: 338x190x160 mm (wysokos¢ x szerokosé x gtebokos¢)
e materiat: tworzywo ABS

e kolor: czarny

e system: B3 - pojemnik sanitarny

e pojemnosc¢ kosza: 5 |

e pokrywa samozamykajaca sie

e mozliwos¢ demontazu pokrywy

e mozliwos¢ montazu Sciennego lub postawienia na podtodze
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Podajnik na 41
mydto + 3 wkiady
Pojemnosé: 1 litr
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: - wysokosé: 291 mm, - szerokos¢: 112 mm, - gtebokosé: 114 mm
Sposdéb uruchamiania: przycisk
Przeznaczenie: mydto w ptynie (system S1 - dostepna rowniez wersja z
tokciownikiem)
Na butelki jednorazowe
Obudowa pétprzezroczysta utatwiajaca kontrole ilosci mydta
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami
Waga netto: 0,34 kg
Sprezyna: stal hartowana
Zawor niekapek
Zamek ze stopu stali nierdzewnej
Klucz ze stali galwanizowanej
Gwarancja: 12 miesiecy
Podajnik na Wymiary: wysoko$é: 291 mm x szerokosé: 332 mm x gtebokosé: 135 mm 41
reczniki Materiat: tworzywo ABS
papierowe + 3 Kolor: czarny
wkiady System recznikéw do rak ze sktadkami Ci 2Z

Pojemnos¢: do 300 szt. recznikéw
Zamykany na kluczyk
Otwierany z boku
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Podajnik na ptyn

e Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml

dezynfekcyjny + 3 e Sposéb dozowania: przycisk fokciowy

wktady e Ptyn uzupetniany z kanistra
e Mechanizm dozujacy wykonany ze stali kwasoodpornej, tatwy do demontazu
e Mozliwos¢ petnej sterylizacji
e tatwy w obstudze
e Odpowiedni do wszystkich rodzajow ptynow dezynfekcyjnych
e Przejrzysty pojemnik umozliwia kontrole ilosci wktadu
e Montaz: nascienny
e Gwarancja: 12 miesiecy

Lustro PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 28

umywalkowe

Szerokos¢ 60 cm
Wysokos¢ 80 cm
-Bezpieczne

- bez ramy

- krawedzie fazowane
po obwodzie
- rogi zaoblone
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Umywalka
wpuszczana
w blat

Umywalka wpuszczana w blat 55 cm z otworem, z przelewem. Nalezy wyposazy¢ w
click clack (korek do umywalki).

Gtebokos¢ 430 mm

- Szerokos$¢ 550 mm

- Wysokos$¢ 175 mm

- Otwor na baterie.

- Otwor przelewowy.

- W komplecie szablon do wycinania w blacie.

565
615
850

D35

7 < N\
@J
550

70

205

430

33

Lustro Scienne
duze

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

y 75 cm
Szerokosé

Wysokos¢ 150cm

30
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-Bezpieczne

- bez ramy

- krawedzie
fazowane po
obwodzie

- rogi zaoblone

Bateria
umywalkowa Bateria umywalkowa stojgca. Gtowica 47 mm CLICK z
funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury wody. Aerator
PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wezyki
przytgczeniowe G3/8. Metalowy uchwyt. tatwy system

montazu.
o max. 150
G11/4
Zlew e 10 lat gwaranciji, 6
jednokomorowy e stal nierdzewna AISI 304,

z suszarka e typ: 1-komorowy,

e rodzaj montazu: naktadany,
e zprzelewem,

e wykonczenie: gtadki,

e rozmiar: 60x80x15,0,

e syfon w komplecie: NSP45,

e komplet (zlewozmywak+syfon),
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e zlewozmywak bez wybitego otworu pod baterie,
e minimalna szerokos¢ szafki: 40cm

Zlew gospodarczy

Zlew gospodarczy, komora uniwersalna scienna. Stal szlachetna, powierzchnie
szlifowane matowe, grubosé materiatu 0,9 mm. Ryflowana $ciana przednia
komory. Odptyw zatyczkowy 1 1/2", wysrodkowany, z przelewem. Tylna krawedz
przyscienna 30 mm. Przyspawane wsporniki. W komplecie wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe

Wymiary komory (szer x wys x gteb) 520 x 240 x490 mm.

Gwarancja producenta 2 lata

Bateria
zlewozmywakowa

Bateria zlewozmywakowa wysoko z min 5 letnig gwarancjg na wszystkie elementy i
metalowym trzpieniem gfowicy.
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Brodzik Kwadratowy brodzik prysznicowy
Brodzik ceramiczny, biaty z powierzchnig antyposlizgowa
Do montazu bezposrednio na podtodze
Wysokos¢ brodzika 60 mm
Odptyw @90mm, do skompletowania z syfonem
38,2 kg
Wyposazony w syfon do brodzika -
Drzwi .
prysznicowe . Drzwi prysznicowe
o e Do montazu we wnece
. ® Bezpieczne, hartowane szkto grubosci 4 mm
. ¢ Drzwi kabiny odwracalne
. e Szkto kabiny dostepne w wersji: przezroczystej
. ¢ Szkto mleczne, nieprzezierne pokryte w standardzie powtoka utatwiajaca
utrzymanie czystosci
. e Profile aluminiowe, kolor: srebrny
. e Zintegrowane z profilem uchwyty drzwi
. e Profile umozliwiajace dostosowanie wymiardw kabiny w zakresie do 25 mm
¢ Wysokos$¢ drzwi 190 cm ¢ Szerokos$¢ 90 cm
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Size (CM) | A-opening (MM) | B - width (MM)
60 460 570 - 620
65 460 620 - 670
70 480 670-720
75 500 720-770
80 520 770 - 820
85 540 820 - 870
90 560 870 - 920
95 560 920 - 970
100 560 970 - 1020

Wieszak na
reczniki

Materiat: STAL

Wykoniczenie: chrom (btyszczacy)
Waga: 0,246 kg

Szerokosé: 200 mm

Gtebokosé: 30 mm

Wysokos¢: 50 mm

Montaz: na 4 kotki

Geometryczny ksztatt zawieszek — kwadraty

Bateria
natryskowa

Bateria natryskowa z 5 letnig gwarancjg na wszystkie elementy i metalowym

trzpieniem gtowicy.
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Zestaw Zestaw natryskowy z min. Piecioletnig gwarancjg na wszystkie elementy i 4 ‘(
natryskowy przeptywem min. 5.7 |/min. il
|
§
i
Pisuar Pisuar doptyw wody z tytu. Sptukiwanie 0,3-0,7 |/sec, maksymalnie 2 I. 10
- Gtebokos$¢ 335 mm
- Szerokos¢ 310 mm
- Wysokos$¢ 570 mm
Przegroda przegroda miedzypisuarowa ceramiczna. Mocowana bezposrednio do $ciany za 10
pomiedzy pomocg kotkdw rozporowych.
pisuarami
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Stelaz misy Stelaz podtynkowy pneumatyczny z 10 letnig gwarancjg na zawor napetniajacy i 20
ustepowej sptukujacy. Szerokos$¢ 50cm. Od stelaza nalezy dobraé przycisk sptukujacy i
katowniki Scienne.
Misa ustepowa | Miska wiszgca - Dtugos¢ 545 mm 20

- Szerokos$¢ 365 mm

- Wysokos$¢ 400 mm

‘\\__/
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Przycisk
sptukujacy

230

33,5

10,2

65 80

170

40

40

Przycisk sptukujacy
Kolor biaty
Przycisk sptukujacy, prostokatny,
Podwdjny, mechaniczny
- Szerokos¢ 230 mm
- Wysokos¢ 170 mm

20

Deska ustepowa

Deska sedesowa z duroplastu, zawiasy metalowe 2,5 kg

20
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Szczotka Szczotka toaletowa - Materiat: stal szlachetna; Wykonczenie: polerowana; 20
toaletowa Wymiary: wysokos¢ 39cm, srednica 10,5cm; Wyposazona w uchwyt z przykryciem
zapobiegajacym wydostawaniu sie przykrych zapachéw; Posiada wewnetrzny
pojemnik plastikowy utatwiajgcy utrzymanie higieny I |
Uchwyt na papier | Wymiary: 19 x 80 x 81 mm, waga 0,78 kg 20
toaletowy
Lodéwka do Lodéwka do zabudowy o wymiarze 54x55x177cm z zamrazarkg na dole o 2

zabudowy z
zamrazarka

parametrach nie gorszych niz:
e liczba agregatéw 1
o liczba termostatow 2
e zdolno$¢ zamrazania 10kg/24h
e czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 21 h
e zamrazarka bezszronowa
e szybkie chtodzenie i zamrazanie
e elektroniczna regulacja temperatury
e 0sobna komora Swiezosci
e osdwietlenie ledowe
e szuflada z kontrolg wilgotnosci
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e poziom hatasu 39dB

Lodéwka do

Lodéwka do zabudowy o wymiarze 56x55x81,5cm z zamrazarka wewnetrzng o

zabudowy pojemnosci:
podblatowa - chtodziarki 97 |
- zamrazarki 17 |
- kolor inox (kolorystyka i ksztatt ujednolicona, dostosowana do catego
wyposazenia pomieszczenia).
Czajnik Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1,5] i mocy 2200W posiadajgcy regulacje

elektryczny

grzania temperatury wody
- kolor inox (kolorystyka i ksztatt ujednolicona, dostosowana do catego
wyposazenia pomieszczenia).

Zmywarka
podblatowa
do zabudowy

Zmywarka podblatowa do zabudowy z panelem zintegrowanym zakrytym, ktéra
musi by¢ wyposazona w: automatyke zmywania, silnik bezszczotkowy, regulacja
wysokosci gérnego kosza, sensor zatadunku, system ochrony szkta, system
samoczyszczacych filtréw, wyswietlanie czasu do korica programu, szuflade na
sztuéce, pojemnosé na 13 kpl naczyn, klasa energetyczna A++, klasa suszenia A,
poziom hatasu 46dB, pdtke na filizanki

- kolor inox (kolorystyka i ksztatt ujednolicona, dostosowana do catego
wyposazenia pomieszczenia).

Mikrofalowka do
zabudowy

Mikrofaldwka do zabudowy o wymiarze 59,5x36x38cm w kolorze czarnym o
pojemnosci 23 litrow. Drzwi otwierane w lewg strone z funkcjami:

- gotowanie

- gotowanie na parze

- podgrzewanie

- rozmrazanie

Moc mikrofali min 800W, wykonczenie wnetrza emalia ceramiczna. Mikrofala musi
posiadac: 6 poziomdw mocy, gotowanie na parze w specjalnym naczyniu, timer,
wyswietlacz LDE
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- kolor inox (kolorystyka i ksztatt ujednolicona, dostosowana do catego
wyposazenia pomieszczenia).

Ekspres do kawy

Ekspres automatyczny o parametrach nie gorszych niz:

Cisnienie 15 baréw, moc 1450W, mozliwo$é stosowania kawy ziarnistej i mielonej,
dysza spieniajgca z regulacjg emisji pary i pojemnik na mleko, regulacja mocy kawy
i ilosci zaparzanej kawy, wbudowany mtynek zarnowy, pojemnik na wode 1,8l,
pojemnik na kawe 300g, sterowanie elektroniczne, kolor czarny, automatyczny
program czyszczenia i odkamieniania, ekran dotykowy, menu w jezyku polskim,
wymiary 23x35x43cm

- kolor inox (kolorystyka i ksztatt ujednolicona, dostosowana do catego
wyposazenia pomieszczenia).

Apteczka wiszgca
z wyposazeniem

e szafka wykonana w wysokiej jakosci stalowej blachy

e wykonczenie biatg farbg proszkowa

e wyposazona w dwie state potki

e szafka wyposazona jest w zamek z dwoma kluczami

e nadrzwiach umieszczone jest przeszklone okienko z kluczem zapasowym.
Jest odpowiednia przede wszystkim do umieszczenia w warsztatach,
zaktadach produkcyjnych itp.

e w komplecie znajdujg sie takze elementy do zamocowania apteczki na

Sciane
Wymiary w x sz x gt (cm) 60 x 45 x 16
Kolor biaty
Materiat metal

Zamek cylindryczny
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Wyposazenie wg normy DIN 13169 lub réwnowazna z
dodatkowym ustnikiem do sztucznego oddychania
(2szt)

e Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

e Wyrdb spetnia wymagania norm Unii
Europejskie;.

e Termin waznosci produktéw sterylnych
wynosi 5 lat.

Kosz na smieci
selektywne

ZASTOSOWANIE - wewnetrzne

WYMIARY (mm) - 1100x315x995

MASA (kg) - 43

- Wersja do pomieszczent wykonana z blachy ocynkowanej 1 mm

- Powierzchnia malowana farbg proszkowa.

- Posiada wyjmowane wktadki z blachy ocynkowanej o objetosci 40 |. Wktadki wyjmuje sie z
obu stron przez boczne drzwiczki wyposazone w zamek.

- Otwory wrzutowe posiadajg ochronng obwddke gumowa.

Szafka na klucze

Metalowa szafka na klucze.

e Kolor szary.

e Zamek na klucz.

e 52 miejsca na klucze.

e W komplecie 60 zawieszek na klucze.
e  Wymiary: 300x230x78 mm.

e Gwarancja 2 lata.

55




Wieszak mobilny

Wieszak mobilny na ubrania, wykonany z profilu stalowego 30x30x2mm, z
relingiem na ubrania, hakami i pétka na czapki. Dtugo$¢ 150cm

Pojemnik na
odpadki 1100l
( na zewnatrz

Czterokotowy pojemnik na odpady
osiada certyfikat jakosci zgodny ze Swiatowg normg RAL-GZ 951/1 oraz atest
Panistwowego Zaktadu Higieny (PZH)

budynku) - zgodno$¢ ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840)
- spetnia norme DIN dla roztadunku grzebieniowego
- wzmocniona przednia i tylna $ciana korpusu
- mechanizm docisku pokrywy )
- wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kotysaniem (lokalizowany na %e.wnqtrz
- usztywnione dno pojemnika budynku, W mlejscu,
- materiat odporny na kwasy, mréz i promieniowanie UV magazynowania odpadéw)
- wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kot
- wytrzymate i ciche kota o duzej srednicy
- gtadka powierzchnia utatwiajgca opréznianie i mycie pojemnika
- przystosowanie do selektywnej zbidrki odpadéw
Odkurzacz e Urzadzenie3w1

przemystowy z
filtrem pioracym

e  Filtr wodny

e Wieloetapowy system filtracji

e Woda i mikrofiltr HEPA (EN 1822:1998 lub réwnowazny) zatrzymuja roztocza, pytki,
zarodniki grzybdéw i inne czasteczki.

e Dysza podtogowa

e Sita ssgca jest regulowana na rekojesci, a wydatek pary na urzadzeniu.

e 4-stopniowa regulacja sity ssania

e 5-stopniowa regulacja wydatku pary

e Regulacja wydatku pary

e Paranon-stop
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e Zbiornik na wode

e Schowek na przewdd elektryczny na obudowie

e Wygodne przechowywanie przewodu zasilajgcego
e Bezpieczna blokada

Dane techniczne:

Rodzaj
Odkurzanie
Rodzaj zasilania
Typ podtoza
Rodzaj rury

Kolor
FILTRY | AKCESORIA

Akcesoria

Odkurzacz bezworkowy
Na mokro

Sieciowe

Wiele powierzchni
Teleskopowa plastikowa

Czarny/Zé6tty

Szczotka mata Szczotka do dywandéw

Ekran projektora

Uchwyt sufitowy
projektora

Projektor
sufitowy

Tablica
multimedialna

Trenazer
strzelecki

llosci oraz specyfikacja wg. specyfikacji i projektu branzowego elektrycznego
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Klamki

L.p.

Nazwa

Opis produktu

llos¢

Widok pogladowy

Klamka — klamka
(drzwi zewnetrzne,
wewnetrzne i

p.poz.)

Klamka wewnetrzna ze stali
nierdzewnej (Inox)
satynowanej.

Posiadajg atest p.poz.

Szyldy podklamkowe
kwadratowe, (maskuje sruby
montazowe) z blachy
nierdzewnej i montowane na
wecisk.

Podwdjny system
wspomagania pracy klamki;

klamka po nacisnieciu N

samoczynnie wraca do

pozycji wiasciwe]j (poziomej),

- podwdjny system dociskow

imbusowych, ktdre stabilizujg

montaz klamki i wptywajg na dtugi czas bezproblemowej eksploatacji.
Zestaw zawiera:

- komplet klamek do jednych drzwi (2 sztuki; klamke lewg i prawg),

- komplet elementéw montazowych: sruby przelotowe oraz drewnowkrety,

- trzpien taczacy do zamka o standardowym wymiarze 8 x 8 mm.

Elementy montazowe sg przystosowane do drzwi o grubosci od 30 mm do 55 mm.

124,5mm

Gwarancja 5 lat.

llos¢ zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki
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Gatko-klamka Gatko-klamka stosowana do drzwi z kontrolg
dostepu. Gatka stata, strona klamki (prawa lub
lewa). W zestawie: trzpien zakofczony z jedne;j
strony srubg (montowany do gatki, ktéra ma
przystosowany, nagwintowany otwar), Szyldy
podklamkowe i ich maskownice (elementy,
ktore maskujg $ruby montazowe) sg
produkowane z blachy nierdzewnej i
montowane na wcisk

53 mm

llos¢ zgodnie z
rysunkiem zestawieniem
stolarki

Rozeta na wktadke | Rozeta o wymiarach 55x55x3mm

patentowa ~N c
.o . . . . Q
Szyld wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej , stosowany w drzwiach wyposazonych = E 9 _
dodatkowo we wktadke bebenkows. Sktada sie z blachy montazowej oraz maskownicy 3 E @ E
montowanej na wcisk. Szyldy z krytymi elementy montazowymi. Gwarancja 5 lat. W 5 % §
SR
e} )
fnd N
Rozeta WC Rozeta o wymiarach 55x55x3mm
Szyld wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej , stosowany w drzwiach do wc. Sktada ~N £
sie z blachy montazowej oraz maskownicy montowanej na wecisk. Szyldy z krytymi -g CIEJ .g <
elementy montazowymi. Gwarancja 5 lat. 8205
SR
w2 e »
\wm
o 5}
—_ N
Zamek Zamek z ktadem bednowym. Gwarancja 5 lat.

stolarki

llos¢ zgodnie z
rysunkiem
zestawieniem
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