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Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej,
Farba lateksowa odporna na szorowanie, potozona od cokotu do wysokosci sufitu Farba lateksowa odporna na szorowanie,
do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony
Zestawienie pomieszczen | pietro Widok 1.0 do RAL 9003, Widok 1.1 potozona od cokotu do wysokosci sufitu do RAL 9003,
Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ | Powierzchnia
Klatka schodowa 359 25,07 Scia ny: UWAGAI!!
. - PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO DOKONANIA W FORMIE PISEMNEJ
Serwerownia 300 24,26 AKCEPTACJI ZESTAWIENIA SPRZETU PRZEZ UZYTKOWNIKA | PROJEKTANTA.
K kac 280 57 95 Tvnk t . + gladz + farba latek d - WSZELKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
omunikacja ' ynk cementowo-wapienny + gradz + 1arba lateksowa odporna ﬁ BUDOWNICTWIE W OBIEKTACH UZYTKOWYCH (ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI). )
Porm.ma 280 3.57 na szorowanie,do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9003, - PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE CELEM WERYFIKACJI WYMIAROW
-Mag- : o . Coket wykonany z wykladziny | . Cokat wykonany z wykladziny WYPOSAZENIA
Prredsi K d Ki 280 799 Tablica informacyjna wykonana PCV o0 wysokosci ok 8 cm Proj. dzwigkochfonne panele $cienne Proj. dzwiekochionne panele $cienne [PCV 0 wysokosci ok 8 cm Tablica informacyjna wykonana - PODCZAS REALIZACJI ROBOT INSTALACYJNYCH (SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH) ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE
rzedsionek wc damskie _ 2 pofi auminiowych o wymiarach 60cm x 270cm do wysokosci sufitu, 600m x 270cm do wysokosci sufitu, 2 profili aluminiowych o wymiarach meﬁﬁ_www/?woz_éqm\ym\_Omﬂwm@q _wm_,\_owmz_> KOMPATYBILNOSCI ZAPROJEKTOWANYCH PODEACZEN INSTALACYJINYCH Z
; . i - cm x 120 cm wq rozwigzania systemowego wq rozwigzania systemowego 90cm x 120 cm . ) i
Wc damskie 280 7,65 Tynk strukturalny o fakturze betonu, potozony od cokotu do wysokosci drzwi - INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJ KOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: (RYSUNKOWEY,
- OPISOWEJ, CZY SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ, JAK ROWNIEZ W OPISIE PRZY POZYCJI PRZEDMIAROWEJ) SA
Wc meski 280 15,06 Owo,%_ﬁc,SOm m_.> <<<x02><w0< TAK JAK BY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI c
; ; F & ; 5 i ; - ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOGA ODBIEGAC OD
Tablica inf k
Pom.porzadkowe 280 6,00 Fototapeta na winylowej okleinie sciennej, potozona od Farba lateksowa odporna na szorowanie, do S 2 profil alumintowych 6 wymiarach Farba lateksowa odporna nia szorowane, OBMIARU POWYKONAWCZEGO. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE
cokotu do wysokosci sufitu wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony ~Fototapeta na winylowej okleinie Sciennej, 90cm x 120 cm do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIE UJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA | FUNKCJONOWANIA
Przedsionek wc meski 280 11,51 Widok 1.2 doRAL 9003, potozona od cokotu do wysokosci sufitu Widok 1.3 do RAL 9003, ZAINSTALOWANEGO SPRZETU.
Pom.gospodarcze 280 12,58 Proj. dzwiekochtonne panele scienne 60cm do wysokosci sufitu, ‘
B wedtug rozwigzania systemowego
Pomieszczenie trenazeréw elektronicznych 300 83,16 v .—..C 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA mer m .ﬂ um
Multimedialna sala wyktadowa - 250s. 300 64,86 Plytki ceramiczne w kolorze szarym i ciemno szarym, B o crrom 32-500 Chrzanow ul. Oswiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
potozone od podtogi do wysokosci sufitu podwieszanego . MPOIA/063/2008 Stadium:_|inwestor:
Klatka schodowa 359 st Projokiant | | oana ajreka - bez cgranizen s mweser Sckola Polc w Katowicach
W specjalnosci 40-684 Katowice ul. Generala Jankego 276
Komunikacja 280 43,56 Plytki gres szkliwiony w kolorze biatym i ciemno szarym, Esmas : : Szezurek . | _erehitektoniczne; W Frowiee t, Tenoreia aniese
. . P s s . . ) i k) z © Inwestycja: . .
od j HitHHHHHHHI potozone od podtogi do wysokosci 10 cm powyzej sufitu podwieszanego Cokét wykonany z wykladzin Cokot wykonany z wyktadziny 2| morinz arch. | 2 g s| £ [Skala: _ "Przebudowa i rozbudowa
Multimedialna sala wyktadowa - 250s. 300 70,62 Tablica informacyjna wykonana PGV o swwmoxom\g s em ™ Proj. déwiekochionne panele scienne Fototapeta ra .<<_:<_0M<m_. mlm_m_m PCV o wysokosci ok 8 cm Proj. dzwiekochionne panele scienne Opracowal | Z | Agnieszka Biskup ndw.r g 8 m 1:100 m"mwm_m_mﬁmw__mwﬁm wNﬁ_Mwﬂmm_F_mm_ MM%”WNM%
. . z profili aluminiowych o wymiarach 60cm x 270cm do wysokosci sufitu, sciennej, potozona od cokofu do 60cm x 270cm do wysokosci sufitu, -4 2 =}
Multimedialna sala wyktadowa - 250s. 300 69,08 90cm x 120 cm wq rozwiazania systemowego wysokosci sufitu Wq rozwigzania systemowego z Lokalizacja:
Multimedialna sala wyktadowa - 48 300 100,65 Sprawdzajacy Kator o ul e ok
yktadowa 0S. , 40-684 Katowice ul. Generata Jankego 276,
N dziatka nr: 240/43
664,54 m Nazwa rysunku: Branza: ARANZACJA WNETRZ
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