Farba lateksowa odporna na szorowanie,

do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9003,

powyzej sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9005

Widok 1.0

Farba lateksowa odporna na szorowanie,
do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL
powyzej sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9005

Widok 1.0a

9003,

Farba lateksowa odporna na szorowanie,

do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9003,

powyzej sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9005

Farba lateksowa odporna na szorowanie,
do wysokosci sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9003,
powyzej sufitu podwieszanego kolor: zblizony do RAL 9005

Widok 1.0b Widok 1.0c
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Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z plytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm
Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
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Cokot wykonany z plytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokot wykonany z plytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokos$ci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokos$ci ok 8 cm
Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od

cokotu do wysokosci drzwi
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cokotu do wysokosci drzwi

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi

Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm Cokdt wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi

Cokot wykonany z ptytek gresowych o wysokosci ok 8 cm

Fototapeta na winylowej okleinie $ciennej, potozona od
cokotu do wysokosci drzwi
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- PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO DOKONANIA W FORMIE PISEMNEJ I 32-500 Chrzanéw ul. Oswigcimska 90B _ tel./fax. (032) 623 35 13
AKCEPTACJI ZESTAWIENIA SPRZETU PRZEZ UZYTKOWNIKA | PROJEKTANTA. ot inz. arch MPOIA/063/2008 Stadium: | Inwestor:
- WSZELKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W Projektant Jontha Pajerka - bez ograniczert Szkola Policji w Katowicach
BUDOWNICTWIE W OBIEKTACH UZYTKOWYCH (ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI). Srcrick w specjalnosci PW 40-684 Katowice ul. Generala Jankego 276
- PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE CELEM WERYFIKACJI WYMIAROW 5 | _erchitekionicznej
WYPOSAZENIA ° k] © Inwestycja: . .
- PODCZAS REALIZACJI ROBOT INSTALACYJNYCH (SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH) ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE o . 2| mgrinz arch. | & s g| 5 |Skela | "Przebudowa i rozbudowa
DO KAZDORAZOWEGO POTWIERDZENIA KOMPATYBILNOSCI ZAPROJEKTOWANYCH PODEACZEN INSTALACYJNYCH Z pracowat | = | Agnieszka Biskup| 3 g 5 « 1:50 strzelnicy policyjnej Szkoly Policji w Katowicach
PRZEWIDZIANYM TAM SPRZETEM. s o 5 o ' wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng’

- INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJ KOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE: (RYSUNKOWEL, = Lokatizacia:
OPISOWEJ, CZY SPECYFIKACJI MATERIALOWE, JAK ROWNIEZ W OPISIE PRZY POZYCJI PRZEDMIAROWELJ) SA ) fa: Sakofa Policii w Katowicach
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAK BY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACU! Sprawdzajacy 0654 K O e 0276

-ILOSCI | DEUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOGA ODBIEGAC OD ) e e e g e90 276,
OBMIARU POWYKONAWCZEGO. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE :
ZOSTALY NARVSOWANE | mwr__m>zm LUB NIE UJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA | FUNKCJONOWANIA Nazwa rysunku: Branza: ARANZACJA WNETRZ

’ RZUT KOLORYSTYKI | WYKONCZEN SCIAN AW[05
FOTOTAPETA Nrrys:




