PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA — ARANZACJA WNETRZ

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

»Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji
w Katowicach wraz z niezbedng infrastruktura techniczng”

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

»Przebudowa osi strzeleckich ,,A” i ,,B” policyjnej strzelnicy éwiczebnej Szkoty

Policji w Katowicach”.

CZESC OPISOWA:

NoosrwdhE

Podstawa opracowania.
Inwestor.

Lokalizacja.

Zestawienie pomieszczen.
Zestawienie materiatow.
Zestawienie wyposazenia.
Specyfikacja wyposazenia.

CZESC RYSUNKOWA:

AW/01

Aranzacja wnetrz — rzut parteru - wyposazenie

AW/02 | Aranzacja wnetrz — rzut parteru - wyposazenie

AW/03 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia $cian parter

AW/04 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia posadzek parter

AWI/05 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia $cian fototapeta

AWI/06 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia $cian WC i przedsionkow
AWI/07 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykohczenia scian WC i przedsionkéw
AWI/08 | Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia $cian WC i przedsionkow

AW/09

Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia $cian | pietro

AW/10

Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykonczenia posadzek | pietro

AW/11

Aranzacja wnetrz — rzut kolorystyki i wykohczenia scian WC i przedsionkow

AW/12

Aranzacja wnetrz — komunikacja wizualna

AW/13

Aranzacja wnetrz — rozrys umeblowania pomieszczen socjalnego

AW/14

Aranzacja wnetrz — rozrys katedry
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA — ARANZACJA WNETRZ

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa o prace projektowe.
2. Wytyczne Zamawiajgcego.

2. Inwestor.

Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Jankego 276

40-684 Katowice.

3. Lokalizacja.

Dziatka nr: 240/43, obreb nr 0013 Goérne Lasy Pszczynskie
ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice

4. Zestawienie pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER — ETAP ||

nr nazwa ‘ pow. [m2] ‘ posadzki sciany sufity
Nr Nazwa .
pom . . Powierzchnia Rodzaj posadzki Sciany Rodzaj sufitu
pomieszczenia
ptytki gresowe, i tynk + farba akrylowa
naturalne, 60x60, M}gnéﬁﬁmfntgﬁg + nad sufitem
0,01 | Wiatrotap 11,37 kolor antracyt / P y*+9 sufit rastrowy
. farba lateksowa QL
wycieraczka smvwalna aluminiowy oczka o
zagtebiona [1] yw wym. 100x100 mm
ptytki gresowe, tynk cementowo- tynk :;grsbﬁ?ekr;ylowa
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit rastrow,
I 60x120 (kompozycja | farba lateksowa + - y
0,02 | Komunikacja 35,43 . . - aluminiowy oczka o
z dwdch wielkoci struktura betonu + wvm. 100x100 mm /
ptytek), kolor antracyt fototapeta do i )rlwk.+ 1adz + farba
[1] wysokosci drzwi y 9
akrylowa
ptytki ceramiczne do
ptytki gresowe 40x40, wysokosci sufitu .
0,03 | Pom.gosp. 7,15 kolor ciemnoszary podwieszanego w tynk +a%alc:)zv\l;farba
naturalna [2] kolorze szarym i y
ciemno szarym
tynk cementowo- sufit podwieszany
0,04 Pom.biur.kadry 32,05 wykfadzina PCW wapienny + gtadz + modulowy, 60 x 60, z

dydakt.40s.

kolor grafitowy [5]

farba lateksowa
zmywalna

widoczng konstrukcjg

2
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Pom.biur.kadry

wyktadzina PCW

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +

sufit podwieszany,

0,05 32,05 ; modutowy, 60 x 60, z
dydakt.40s. kolor grafitowy [5] farba lateksowa widoczna konstrukcjg
zmywalna
tynk cementowo- sufit podwieszan
Pom.biur.kadry wyktadzina PCW wapienny + gtadz + P Y
0,06 24,45 ; modutowy, 60 x 60, z
dydakt.30s. kolor grafitowy [5] farba lateksowa . .
widoczng konstrukcjg
zmywalna
ptytki ceramiczne do
006 ptytki gresowe 40x40, wysokosci sufitu sufit podwieszany,
’A Magazyn 12,19 kolor ciemnoszary podwieszanego w | modutowy, 60 x 60, z
naturalna [2] kolorze szarym i widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
iki aresowe tynk cementowo-
Pyt 9 ’ wapienny + gtadz + | tynk + farba akrylowa
naturalne, 60x60, farba latek d sufi
o 60x120 (kompozycja arba lateksowa nad sufitem,
0,07 | Komunikacja 91,39 X . o zmywalna + sufit rastrowy
z dwdch wielkoéci K b lumini K
ytek), kolor antracyt struktura betonu + aluminiowy oczka o
P ’ [1] fototapeta do wym. 100x100 mm
wysokosci drzwi
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
Pom.socialne ptytki gresowe 60x60, zmywalna, ptytki sufit podwieszany,
0,08 kadr. ) 20,69 kolor ciemnoszary, ceramiczne na modutowy, 60 x 60, z
y naturalny [3] Scianie z szafkami | widoczng konstrukcjg
kuchennymi od
podtogi do wys. 1,6
m + fototapeta
ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci drzwi w
Przedsionek ptytki gresowe 60x60, kolorze biatym i sufit podwieszany,
0,09 ors . meski 6,1 kolor ciemnoszary, ciemno szarym + modutowy, 60 x 60, z
pers.me naturalny [3] tynk cementowo- | widoczng konstrukcjg
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
zmywalna
ptytki ceramiczne do
wysokos$ci drzwi w
. kolorze szarym i . .
ptytki gresowe 40x40, . sufit podwieszany,
0,10 Pom.porzadko 57 kolor ciemnoszary ciemno szarym -+ modutowy, 60 x 60, z
we tynk cementowo- : .
naturalna [2] X . widoczng konstrukcjg
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,11 | Wc pers.meski 9,3 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
ptytki gresowe 60x60, SZk“W!Ony do sufit podwieszany,
Wc ; wysokosci 10 cm
0,12 . 8,7 kolor ciemnoszary, . modutowy, 60 x 60, z
pers.damski powyzej sufitu

naturalny [3]

podwieszanego w
kolorze biatym i

widoczng konstrukcjg
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ciemno szarym

Przedsionek

ptytki gresowe 60x60,

ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci drzwi w
kolorze biatym i

sufit podwieszany,

0,13 . 2,96 kolor ciemnoszary, ciemno szarym + modutowy, 60 x 60, z
pers.damski . .
naturalny [3] tynk cementowo- | widoczng konstrukcjg
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna
ptytki gres
szkliwiony do
Przedsionek we ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,14 . 9,53 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
mesKi . . .
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,15 | Wc meski 15,11 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,16 | Wc damski 7,5 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
. farba lateksowa . .
. . ptytki gresowe 60x60, sufit podwieszany,
0,17 S_zatma o_d_Z|ezy 20,62 kolor ciemnoszary, zmywalna + blacha modutowy, 60 x 60, z
wierzchniej perforowana do . .
naturalny [3] . . widoczng konstrukcjg
wysoko$ci drzwi +
struktura betonu do
wysokosci drzwi
. tynk cementowo-
pytki gresowe 40x40, wapienny + gladz + | tynk + gtadz + farba
0,18 | Pom.gosp. 7,16 kolor ciemnoszary
farba lateksowa akrylowa
naturalna [2]
zmywalna
ptytki gresowe, tynk cementowo- tynk ;;grst)ua]ti?ekr:]ylowa
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + . '
. sufit rastrowy
— 60x120 (kompozycja farba lateksowa .
0,19 | Komunikacja 105,9 . . - aluminiowy oczka o
z dwdch wielkosci zmywalna +
wym. 100x100 mm /
ptytek), kolor antracyt fototapeta do .
. . tynk + gtadz + farba
[1] wysokosci drzwi
akrylowa
; tynk cementowo-
ptytki gresowe, . . tynk + farba akrylowa
naturalne, 60x60, W?;:S;Tgt;kgsfv?lg * nad sufitem,
0,20 | Wiatrotap 7,97 kolor antracyt / sufit rastrowy

wycieraczka
zagtebiona [1]

zmywalna +
fototapeta do
wysokosci drzwi

aluminiowy, oczka o
wym. 100 x 200 mm

4
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ptytki gresowe,
naturalne, 60x60,

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa

tynk + farba akrylowa
nad sufitem,

0,21 | Wiatrotap 7,5 kolor antracyt / sufit rastrowy
. zmywalna + -
wycieraczka aluminiowy, oczka o
zagtebiona [1] fototapeta do wym. 100 x 100 mm
wysokosci drzwi '
. ptytki ceramiczne do . .
0,22 | Pom techniczn 7,75 elglétgaiigviozgvca wysokosci drzwi w msoucjﬁ%g\?vdwzseosiagg 2
' e-rozdzielnia ' P a kolorze szarym i : Y, .
[7] ciemno szarym widoczng konstrukcijg
. ptytki ceramiczne do . .
o2 Weze or | Pacsone 10040 Fuysokosc crzw | ST PoMESTEY.
' cieptowniczy ' y kolorze szarym i : Y. '
naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcja
tynk cementowo-
wapienny + gfadz + sufit podwieszany
0.24 Pom.cz_ysz_czen 24.49 p{yta'gur_nowa + farba lateksowa modutowy, 60 X 60, z
ia broni osi B3 zywica zmywalna + id K kei
oktadzina $cienna | V'9°¢“"a onstrukej
wg technologii
Magazyn ptytki gresowe 40x40, p\t\,y)t,lgoii?géizzr\:ﬁ \?vo sufit podwieszany,
0,25 uzbrojenia 17,99 kolor ciemnoszary kolorze szarym i mpduiowy, 60 x 60’.2
naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcjg
Magazyn ptytki gresowe 40x40, ﬂ?g&fggi?ygxiw sufit podwieszany,
0,26 | sprzetu i 22,7 kolor ciemnoszary kolorze szarym i m_odu’fowy, 60 x 60,.2
mat.ekspl. naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcjg
ptytki gresowe 40x40, phytki ceramiczne do sufit podwieszany,
0,27 Ma_gazyn tarcz 5,83 kolor ciemnoszary WySOKosci drzwi w modutowy, 60 x 60, z
' osi B3 ' kolorze szarym i . ’ .
naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcjg
ptytki gresowe 40x40, plytki ceramiczne do sufit podwieszany,
0,28 | Magazyn 4,38 kolor ciemnoszary wysokosci drzwi w modutowy, 60 x 60, z
' ' kolorze szarym i : y '
naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcjg
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
Pom.pierwszej wykladzina PCW ;g%;ﬁ:?g}'ﬁa sufit podwieszany,
0,29 | pom.med.osi 14,76 kolor grafitowy [5] ochronna akrylowo - m_oduiowy, 60 x 60,'2
B3 2ywicowa do widoczng konstrukcjg
wysokosci 1,6 m w
kolorze antracyt
ptytki gresowe, tynk cementowo-
Pom naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit podwieszan
0,30 oczei<iwania osi 25,63 60x120 (kompozycja farba lateksowa modu’fgwy 60 x 68/ 'z
' B3 ' z dwoch wielkosci zmywalna + blacha widoczn I;onstruk(;'
ptytek), kolor antracyt perforowana do a 14
[1] wysokosci 160 cm
ptytki gresowe, )
naturalne, 60x60, M}gnéﬁﬁmintg\;g + sufit podwieszan
: . 60x120 (kompozycja P y*g P Y
0,31 | Sluza osi B3 5,63 farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z

z dwdch wielkosci
ptytek), kolor antracyt

(1]

zmywalna +
struktura betonu

widoczng konstrukcjg
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Sterownia osi

wyktadzina PCW

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +

sufit podwieszany,

0,32 B3 13,67 kolor grafitowy [5] farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
9 Wy zmywalna + widoczng konstrukcja
struktura betonu
ptyty poliuretanowo -
Hala strzelan gumowe zabezpieczenia zabezpieczenia sufitu
0,33 05 B3 - 20m 240,22 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
Wiki aresowe tynk cementowo-
Pyt g ' wapienny + gtadz + | tynk + farba akrylowa
naturalne, 60x60
60x120 (ko'm 0z C’.a farba lateksowa nad sufitem,
0,34 | Komunikacja 66,16 X npozycl zmywalna + sufit rastrowy
z dwdch wielkoéci K b lumini K
ytek), kolor antracyt struktura betonu + | aluminiowy, oczka o
P ’ fototapeta do wym. 100 x 100 mm
[1]
wysokosci drzwi
tynk cementowo-
. . wapienny + gfadz + sufit podwieszany,
0,35 Biuro 23,08 wykiadzma PCW farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
kierownika kolor grafitowy [5] : :
zmywalna + widoczng konstrukcjg
struktura betonu
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa . .
. sufit podwieszany,
0,36 | Sekretariat 23,08 wykiadzma PCW zmywalna + piyta modutowy, 60 x 60, z
kolor grafitowy [5] ochronna akrylowo - id K ke
2ywicowa do widoczng konstrukcjg
wysokosci 1,6 m w
kolorze antracyt
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
. . farba lateksowa sufit podwieszany,
0,37 Eiltlejrrngrﬁifpcy 22,91 |\(A(IJ ¥Ig:adr§2; PC\[/g] zmywalna + modutowy, 60 x 60, z
g Wy struktura betonu do | widoczng konstrukcjg
wysokosci sufitu
podwieszanego
tynk cementowo-
wapienny + gladz + sufit podwieszan
Pom.biur.kadry wyktadzina PCW farba lateksowa P Y
0,38 22,34 . modutowy, 60 x 60, z
dydakt. kolor grafitowy [5] zmywalna + id K kei
struktura betonu do | W'@9¢#"4 onstrukej
wysokoséci 160 cm
tynk cementowo-
wapienny + gladz + sufit podwieszan
Pom.biur.kadry wyktadzina PCW farba lateksowa P Y
0,39 22,34 : modutowy, 60 x 60, z
dydakt. kolor grafitowy [5] zmywalna + . .
struktura betonu do widoczng konstrukcjg
wysokosci 160 cm
tynk cementowo-
wapienny + gladz + sufit podwieszan
Pom.biur.kadry wyktadzina PCW farba lateksowa P Y
0,40 23,71 . modutowy, 60 x 60, z
dydakt. kolor grafitowy [5] zmywalna + . K kei
struktura betonu do widoczng konstrukcjg
wysokosci 160 cm
tynk cementowo- sufit podwieszany
0.41 Pom.biur.kadry 23.71 wyktadzina PCW wapienny + gfadz + modutowy, 60 X 60, z

dydakt.

kolor grafitowy [5]

farba lateksowa
zmywalna +

widoczng konstrukcjg
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struktura betonu do
wysokosci 160 cm

Szatnia odziezy

ptytki gresowe 60x60,

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +

farba lateksowa
zmywalna + blacha

sufit podwieszany,

0,42 wierzchniei 22,48 kolor ciemnoszary, erforowana do modutowy, 60 x 60, z
! naturalny [3] w@sokoéci drzwi + widoczng konstrukcjg
struktura betonu do
wysokosci drzwi
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + tynk ;;grsb&i?ekr;ylowa
0,43 | Komunikacja 79,54 60x120 (kompozycja farba lateksowa sufit rastrow7
’ J ’ z dwoch wielkosci zmywalna + aluminiow oczi(/a o
ptytek), kolor antracyt fototapeta do wvm 1003(/100 mm
[1] wysokosci drzwi ym.
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit podwieszan
0.44 Pom.oczekiwan o5 84 60x120 (kompozycja farba lateksowa modu%gw 60 x 6(;/,2
' ia osi B2 ! z dwdch wielkosci zmywalna + blacha widoczn yI’<onstrukc’:'
ptytek), kolor antracyt perforowana do a 13
[1] wysokosci 160 cm
ptytki gresowe, i
naturalne, 60x60, tyn_k cementowq . .
] 60x120 (kompozycja wapienny + gfadz + sufit podwieszany,
0,45 | Sluza osi B2 5,87 ) Npozycl farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
z dwdch wielkosci . .
ytek), kolor antracyt zmywalna + widoczng konstrukcjg
P ’ [1] struktura betonu
tynk cementowo-
. . . wapienny + gtadz + sufit podwieszany,
0,46 | Sterownia osi 13,66 wykladzina PCW farba lateksowa | modutowy, 60 x 60, z
B2 kolor grafitowy [5] . .
zmywalna + widoczng konstrukcjg
struktura betonu
ptyty poliuretanowo -
Hala strzelan gumowe zabezpieczenia zabezpieczenia sufitu
0,47 05 B2 - 25m 268,93 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
Pom.pierwszej farba lateksowa sufit podwieszany
' ; wykfadzina PCW zmywalna + piyta ’
0,48 po”_‘-med- osl 2321 kolor grafitowy [5] ochronna akrylowo - m_oduiowy, 60x 60’.2
B1iB2 2ywicowa do widoczng konstrukcjg
wysokosci 1,6 m w
kolorze antracyt
ptytki gresowe 40x40, plytki ceramiczne do sufit podwieszany,
Magazyn tarcz : wysokosci drzwi w
0,49 . 4,38 kolor ciemnoszary . modutowy, 60 x 60, z
osi B2 kolorze szarym i : .
naturalna [2] ciemno szarym widoczng konstrukcjg
Magazvn tarcz ptytki gresowe 40x40, p\ivwzloiigcrimdizzﬁ SVO sufit podwieszany,
0,50 gazy 4,38 kolor ciemnoszary Y modutowy, 60 x 60, z

osi B1

naturalna [2]

kolorze szarym i
ciemno szarym

widoczng konstrukcjg
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Pom.oczekiwan

ptytki gresowe,
naturalne, 60x60,
60x120 (kompozycja

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa

sufit podwieszany,

0,51 . : 30,52 X . y modutowy, 60 x 60, z
ia osi B1 z dwoch wielkosci zmywalna + blacha widoczna konstrukcjg
ptytek), kolor antracyt perforowana do
[1] wysokosci 160 cm
tynk cementowo-
Sterownia osi wykladzina PCWy | Wapienny + gladz+ | sufit podwieszany,
0,52 B1 18,54 kolor grafitowy [5] farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
zmywalna + widoczng konstrukcijg
struktura betonu
ptytki gresowe,
g iB1bi 6(? a;%alrlle, 60X60’. V\ggil:eﬁir;ing;gzoz + sufit podwieszany,
053 | oyza 01 B1D ] 5,36 o dwc’)c(h OmPOzYCIa | " farba lateksowa | modulowy, 60 x 60, z
plytek), kolor antracyt zmywalna + widoczng konstrukcja
’ [1] struktura betonu
tynk cementowo-
ptytki gresowe, wapienny + gtadz +
naturalne, 60x60,_ farba lateksowa zabezpieczenia sufitu
0,54 | Komunikacja 103,45 60X12(,) (kompozyc!a zmywalna + blacha [ wg projektu
z dwdch wielkosci perforowana do technologii
ptytek), kolor antracyt | wysokosci 160 cm +
[1] fototapeta do
wysokosci drzwi
ptyty poliuretanowo -
Hala strzelan gumowe zabezpieczenia zabezpieczenia sufitu
0,55 osi 0$ B1b 251,74 wykfadzina / PCW - Scian [ wg projektu [ wg projektu
sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
ptyty poliuretanowo -
Hala strzelan gumowe zabezpieczenia zabezpieczenia sufitu
0,56 osi 0% B1c 251,74 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
ptyty poliuretanowo -
Hala strzelan gumowe zabezpieczenia zabezpieczenia sufitu
0,57 osi 0% B1a 235,39 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit podwieszany
0,58 | Sluza osi B1a 21,25 60X12(,) (kon_wpozyc!a farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
z dwdch wielkosci zmywalna + widoczna konstrukcjg
ptytek), kolor antracyt | struktura betonu do
[1] wysokosci drzwi
tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa sufit podwieszany
0,59 |Punkt 29,73 piyta gumowa + | zmywaina +plyta | oy 4oun T80 x 60, 2
' rusznikarski ’ zywica ochronna akrylowo - | . y .
2ywicowa do widoczng konstrukcjg
wysokos$ci drzwi w
kolorze antracyt
tynk cementowo-
wapienny + gfadz + sufit podwieszany,
0,60 Podreczny 9,6 piyta gumowa + farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z

mag.uzbrojenia

zywica

zmywalna + ptyta
ochronna akrylowo -

widoczng konstrukcjg
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zywicowa do
wysokosci drzwi w
kolorze antracyt

Mag.do

ptyta gumowa +

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +

farba lateksowa

zmywalna + piyta

sufit podwieszany,

0,61 |, . 6,4 A modutowy, 60 x 60, z
$r.konserwacji zywica ochronna akrylowo - | . .
L widoczng konstrukcjg
zywicowa do
wysokosci drzwi w
kolorze antracyt
ptytki gresowe, v;;/n:(e%mint%v;g- + tynk + farba akrylowa
naturalne, 60x60, faF\)rba Igtekiowa nad sufitem,
0,62 | Wiatrofap 9,86 kolor antracyt / smvwalna + sufit rastrowy
wycieraczka yw aluminiowy oczka o
. fototapeta do
zagtebiona [1] o . wym. 100x100 mm
wysoko$ci drzwi
Pom.czyszczen wia qumowa + sufit podwieszany,
0,63 | ia broni osi B1 i 19,2 Py 2gwica technologia modutowy, 60 x 60, z
Al y widoczng konstrukcja
. . ptytki gresowe 40x40, plytki ceramiczne do sufit podwieszany,
Pomieszczenie ; wysokosci drzwi w
0,64 22,5 kolor ciemnoszary . modutowy, 60 x 60, z
magazynowe kolorze szarym i . .
naturalna [2] X widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,65 | Zesp.hig.-sanit. 8 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,66 | Zesp.hig.-sanit. 7,98 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
Szatnia ptytki gresowe 60x60, szkliwiony do sufit podwieszany,
0,67 ors meska 7,31 kolor ciemnoszary, wysokosci drzwi w | modutowy, 60 x 60, z
pers.me naturalny [3] kolorze biatym i widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gres
Szatnia ptytki gresowe 60x60, szkliwiony do sufit podwieszany,
0,68 7,09 kolor ciemnoszary, wysokos$ci drzwi w | modutowy, 60 x 60, z
pers.damska . . : .
naturalny [3] kolorze biatym i widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + tynk + farba_akrylowa
— 60x120 (kompozycja farba lateksowa naq sufitem,
0,69 | Komunikacja 23,35 sufit rastrowy

z dwoch wielko$ci
ptytek), kolor antracyt

(1]

zmywalna +
struktura betonu do
wysokosci drzwi

aluminiowy oczka o
wym. 100x100 mm
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Pom.czyszczen

ptyta gumowa +

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa

sufit podwieszany,

0,70 |. o 19,2 A modutowy, 60 x 60, z
ia broni osi B2 zywica zmywalna + . .
S widoczng konstrukcjg
oktadzina $cienna
wg technologii
tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
Pom.socialne ptytki gresowe 60x60, Z(Te)r,;vriligiﬁgxtgl sufit podwieszany,
0,71 -S0C) 18,6 kolor ciemnoszary, NN .| modutowy, 60 x 60, z
obstugi techn. Scianie z szafkami . .
naturalny [3] . widoczng konstrukcjg
kuchennymi od
podtogi do wys. 1,6
m + fototapeta do
wysokosci drzwi
zywica poliuretanowa pytki ceramiczne do sufit podwieszany
Warsztat . : wysokosci drzwi w '
0,72 27,88 o wykonczeniu . modutowy, 60 x 60, z
podreczny kolorze szarym i : .
satynowym X widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
072 wyktadzina PCV Jzniﬁﬁmintg\;g— . | sufit podwieszany,
' Pom. LPD 5,62 elektroprzewodzgca P y*+9 modutowy, 60 x 60, z
A farba lateksowa

(7]

zmywalna

widoczng konstrukcjg

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER — ETAP I

Pom.gospodarc

ptytki gresowe 40x40,

ptytki ceramiczne do
wysokosci drzwi w

sufit podwieszany,

0,73 70 7,55 kolor ciemnoszary kolorze szarym i modutowy z widoczng
naturalna [2] ciemno szarym konstrukcjg, 60 x 60
plytki gresowe tynk cementowo-
naturalne, 60x60, W?aprlggr;gt;kgs?v?/g * sufit podwieszany,
0,74 | Wiatrotap 4,61 kolor antracyt / smvwalna + modutowy, 60 x 60, z
wycieraczka f yw d widoczng konstrukcjg
zagtebiona [1] ototap,e'Fa .y
wysoko$ci drzwi
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit podwieszany
0,75 | Komunikacja 153,38 60X12(,) (kompozyc!a farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
z dwoch wielko$ci zmywalna + widoczna konstrukei
ptytek), kolor antracyt | struktura betonu do a 14
[1] wysokosci drzwi
Pom.qospodarc ptytki gresowe 40x40, p\:}/,tzlo(l:(%?crinzjcrzzﬁ \c,jvo sufit podwieszany,
0,76 -gosp 3,01 kolor ciemnoszary y . modutowy, 60 x 60, z
ze kolorze szarym i : .
naturalna [2] : widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gresowe 40x40, plytki ceramiczne do sufit podwieszany,
Pom.przechow ; wysokos$ci drzwi w
0,77 : 45 kolor ciemnoszary . modutowy, 60 x 60, z
ywania tarcz kolorze szarym i . .
naturalna [2] : widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit podwieszany
0,78 | Komunikacja 28,14 60x120 (kompozycja | farba lateksowa | o Lo 60 x 60, 2

z dwoch wielko$ci
ptytek), kolor antracyt

(1]

zmywalna +
struktura betonu do
wysokosci drzwi

widoczng konstrukcjg

10
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ptytki gresowe 60x60,

ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci 10 cm

sufit podwieszany,

0,79 | Przedsionek 3,98 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,80 | Wc damskie 5,6 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,81 | Przedsionek 4,02 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcja
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gres
szkliwiony do
ptytki gresowe 60x60, | wysokosci 10 cm sufit podwieszany,
0,82 | Wc meskie 10,16 kolor ciemnoszary, powyzej sufitu modutowy, 60 x 60, z
naturalny [3] podwieszanego w | widoczng konstrukcjg
kolorze biatym i
ciemno szarym
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, w?plg nr|1yt+kgiadz * sufit podwieszany,
0,83 | Wiatrofap 5,46 kolor antracyt / a;n?y\;avaelnzoxva modutowy, 60 x 60, z
wycieraczka widoczng konstrukcjg
. struktura betonu do
zagtebiona [1] oy .
wysokosci drzwi
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
Pom.pierwszej ktadzina PCW farba Ilatek+so¥va sufit podwieszany,
0,84 | pomocy osi Al, 115 l\(/vy adzina zmywaina + piyta modutowy, 60 x 60, z
olor grafitowy [5] ochronna akrylowo - . .
A2, A3 L widoczng konstrukcjg
zywicowa do
wysokosci 1,6 m w
kolorze antracyt
tynk cementowo-
Pom.czyszczen ta qumowa + W?g;gg?gt;k%?\% * sufit podwieszany,
0,85 |ia broni osi A2 i 12,37 piyta gun | modutowy, 60 x 60, z
A3 zywica zmywaina + widoczng konstrukcjg
oktadzina Scienna
wg technologii
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gfadz + sufit podwieszany
0,86 | Komunikacja 71,99 60X12(,) (kompozyc!a farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
z dwdch wielkosci zmywalna + widoczna konstrukcjg
ptytek), kolor antracyt | struktura betonu do
[1] wysokosci drzwi
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gfadz + sufit podwieszany,
0,87 | Sluza osi A2 4,6 60x120 (kompozycja farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z

z dwoch wielko$ci
plytek), kolor antracyt

zmywalna +
struktura betonu do

widoczng konstrukcjg

11
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(1]

wysokosci drzwi

Pom.przech.tar

ptytki gresowe 40x40,

ptytki ceramiczne do
wysokosci drzwi w

sufit podwieszany,

0,88 : 2,96 kolor ciemnoszary . modutowy, 60 x 60, z
€z 0si A2, A3 naturalna [2] kqlorze szarym | widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60,_ wapienny + gtadz + sufit podwieszany
0,89 | Sluza osi A3 4,57 60X12(,) (kor_npozyqa farba lateksowa modutowy, 60 x 60, z
z dwoch wielkosci zmywalna + widoczna konstrukei
ptytek), kolor antracyt | struktura betonu do a 13
[1] wysokosci drzwi
Hala strzelan phyty poliuretanowo - . . . . )
czesciowo gumowe ] ;abezplecze_nla zabezpleczenla sufitu
0,90 zakryta 08 A3 - 458,16 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
50m sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
Hala strzelan pyty poliuretanowo - . . . . )
czesciowo gumowe ] ;abezplecze_nla zabezpleczenla sufitu
0,91 zakryta 0§ A2 - 459,88 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
50m sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
Hala strzelan phyty poliuretanowo - . . . . .
czesciowo gumowe ] z.abezplecze'nla zabezpleczema sufitu
0,92 zakryta 0$ A1 - 271,2 wyktadzina / PCW - | $cian [ wg projektu [ wg projektu
25m sztuczna trawa [wg technologii] technologii]
projektu technologii]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRO — ETAP Il
Nr
pom Nazwa Powierzchnia Rodzaj posadzki Sciany Rodzaj sufitu

pomieszczenia

ptytki gresowe,
naturalne, 60x60,

tynk cementowo-

Klatka 60x120 (kompozycja | wapienny + gtadz + | sufit tynkowany / sufit
1,01 11,37 X . ot
schodowa z dwoch wielkosci farba lateksowa rastrowy
ptytek), kolor antracyt zmywalna
[1]]
. tynk cementowo-
. wyktadzina PCV wapienny + gtadz + sufit tynkowany/
1,02 | Serwerownia 35,43 | elektroprzewodzaca f
7] arba lateksowa farba akrylowa
zmywalna
ptytki gresowe, tynk cementowo-
naturalne, 60x60, wapienny + gtadz + sufit rastrow
— 60x120 (kompozycja farba lateksowa - y
1,03 | Komunikacja 7,15 X . - aluminiowy, oczka o
z dwdch wielkoci zmywalna + wvm. 100 x 100 mm
ptytek), kolor antracyt | struktura betonu do ym.
[1] wysokosci drzwi
ptytki ceramiczne do
ptytki gresowe 40x40, wysokosci sufitu sufit podwieszany,
1,04 | Pom. Mag. 32,05| kolor ciemnoszary podwieszanego w | modutowy, 60 x 60, z
naturalna [2] kolorze szarym i widoczng konstrukcjg
ciemno szarym
. ptytki gres ,
Przedsionek we ptytki gresowe 60x60, szKiiwiony do sufit modutowy 60 x
1,05 . 32,05| kolor ciemnoszary, . 60 z powlokag
damskie wysokosci 10 cm

naturalny [3]

powyzej sufitu

zmywalng

12
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podwieszanego w
kolorze biatym i
ciemno szarym

1,06

WC damskie

24,45

ptytki gresowe 60x60,
kolor ciemnoszary,
naturalny [3]

ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci 10 cm
powyzej sufitu
podwieszanego w
kolorze biatym i
ciemno szarym

sufit modutowy 60 x
60 z powlokg

zmywalng

1,07

WC meskie

12,19

ptytki gresowe 60x60,
kolor ciemnoszary,
naturalny [3]

ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci 10 cm
powyzej sufitu
podwieszanego w
kolorze biatym i
ciemno szarym

sufit modutowy 60 x
60 z powtokg

zmywalng

1,08

Pom.
Porzgdkowe

91,39

ptytki gresowe 40x40,
kolor ciemnoszary
naturalna [2]

ptytki ceramiczne do
wysokosci drzwi w
kolorze szarym i
ciemno szarym +
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
zmywalna

sufit modutowy 60 x
60 z powlokag

zmywalng

1,09

Przedsionek wc
meskie

20,69

ptytki gresowe 60x60,
kolor ciemnoszary,
naturalny [3]

ptytki gres
szkliwiony do
wysokosci 10 cm
powyzej sufitu
podwieszanego w
kolorze biatym i
ciemno szarym

sufit modutowy 60 x
60 z powlokag

zmywalng

11

Pom.
Gospodarcze

6,1

ptytki gresowe 60x60,
kolor ciemnoszary,
naturalny [3]

ptytki ceramiczne do
wysoko$ci drzwi w
kolorze szarym i
ciemno szarym +
tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
zmywalna

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
widoczng konstrukcjg

1,11

Pomieszczenie
trenazerow
elektronicznych

57

wyktadzina PCW
kolor grafitowy [5]

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +

farba lateksowa
zmywalna + panele

dzwiekochtonne

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
ukrytg konstrukcja

1,12

Multimedialna
sala wyktadowa
- 25 0s6b

9,3

wyktadzina PCW
kolor grafitowy [5]

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna + panele
dzwigkochtonne +
fototapeta do
wysokosci drzwi

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
ukrytg konstrukcjg

1,13

Klatka
schodowa

8,7

ptytki gresowe,
naturalne, 60x60,
60x120 (kompozycja
z dwdch wielkosci
ptytek), kolor antracyt

[1]]

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna +
struktura betonu do
wysokosci drzwi

sufit tynkowany / sufit
rastrowy

13
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1,14

Komunikacja

2,96

ptytki gresowe,
naturalne, 60x60,
60x120 (kompozycja
z dwdch wielkosci
ptytek), kolor antracyt

[1]]

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna +
struktura betonu do
wysokosci drzwi

tynk + farba akrylowa
nad sufitem,
sufit rastrowy

aluminiowy, oczka o

wym. 100 x 100 mm

1,15

Multimedialna
sala wykfadowa
- 25 os6b

9,53

wyktadzina PCW
kolor grafitowy [5]

tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
zmywalna + panele
dzwigkochtonne +
fototapeta do
wysokosci drzwi

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
ukrytg konstrukcja

1,16

Multimedialna
sala wyktadowa
- 25 os6b

15,11

wyktadzina PCW
kolor grafitowy [5]

tynk cementowo-
wapienny + gtadz +
farba lateksowa
zmywalna + panele
dzwigkochtonne +
fototapeta do
wysokosci drzwi

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
ukrytg konstrukcija

1,17

Multimedialna
sala wyktadowa
- 48 os6b

7,5

wyktadzina PCW
kolor grafitowy [5]

tynk cementowo-
wapienny + gfadz +
farba lateksowa
zmywalna + panele
dzwiekochionne +
fototapeta do
wysokosci drzwi

sufit podwieszany,
modutowy, 60 x 60, z
ukrytg konstrukcjg

14
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5. Zestawienie materiatéw wykonczeniowych.

Uwaga! Zamieszczone zdjecia sg pogladowe — bez wskazania konkretnego producenta,
maja na celu pokazanie przyjetej kolorystyki. Dopuszcza si¢ zmiane materialéw, na produkt
réwnowazny. Produkt rbwnowazny uwaza sie za taki, ktéry spetnia minimum te parametry,
ktore wskazano w projekcie.

Przed zamoéwieniem materiatlbw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
proébki do akceptaciji.

5.1 POSADZKI:

Ptytki gresowe, naturalne 60x60 i 60x120 cm (kompozycja z dwdch rozmiaréw ptytek), kolor
antracyt

Pomieszczenia: 0,02/ 0,07/ 0,19/ 0,30/ 0,31/ 0,34/ 0,43/ 0,44/ 0,45/ 0,51/ 0,53/ 0,54/ 0,58/ 0,69/
0,75/ 0,78/ 0,86/ 0,89/ 1,01/ 1,03/ 1,13/ 1,14

ptytka 60 x 120

o ptytka rektyfikowana o wymiarach 597x1197mm

gres porcelanowy barwiony w masie, kolor antracytowy, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
zacierany beton

ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA

ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
zatgczone zdjecie wzoru

15
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ptytka 60 x 60

ptytka rektyfikowana o wymiarach 597x597mm

gres porcelanowy barwiony w masie, kolor antracytowy, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
zacierany beton

ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odpornosé chemiczna — ULA, UHA

ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
zatgczone zdjecie wzoru
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Ptytki gresowe, naturalne 60x60 cm kolor antracyt (same 60x60 bez kompozycji)

Pomieszczenia; 0,01/ 0,20/ 0,21/ 0,62/ 0,74/ 0,83

ptytka 60 x 60

e ptytka wymiar 60x60 cm
e pozostate parametry jak wyzej

Ptytki gresowe, naturalne 40x40 cm kolor ciemnoszary

Pomieszczenia: 0,03/ 0,06A/ 0,10/ 0,18/ 0,23/ 0,25/ 0,26/ 0,27/ 0,28/ 0,49/ 0,50/ 0,64/ 0,73/
0,76/ 0,77/ 0,88/ 1,04/ 1,08/ 1,10

CHRZANOW 2018r

17



PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

ptytka 40 x 40

e piytka wymiar 40x40 cm

gres porcelanowy barwiony w masie, kolor antracytowy z jasniejszymi wtrgceniami, powierzchnia
naturalna, ptytka imitujgca kamien granitowy

ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odpornosé chemiczna — ULA, UHA

ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
zatgczone zdjecie wzoru

Plytki gresowe, naturalne 60x60 cm kolor ciemnoszary

Pomieszczenia: 0,08/ 0,09/ 0,11/ 0,12/ 0,13/ 0,14/ 0,15/ 0,16/ 0,17/ 0,42/ 0,65/ 0,66/ 0,67/ 0,68/
0,71/ 0,79/ 0,80/ 0,81/ 0,82/ 1,05/ 1,06/ 1,07/ 1,09

plytka 60 x 60
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswigcimska 90B

e pltytka wymiar 60x60 cm
e pozostate parametry jak wyzej

Wyktadzina PCV kolor grafitowy

Pomieszczenia: 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,29/ 0,32/ 0,35/ 0,36/ 0,37/ 0,38/ 0,39/ 0,40/ 0,41/ 0,46/ 0,48/
0,52/ 0,84/ 1,11/ 1,12/ 1,15/ 1,16/ 1,17

1 - pomieszczenia biurowe

LNy
2- sale multimedialne

3- sala multimedialna 100 os.

o Kompaktowa, wielowarstwowa wyktadzina winylowa,
19
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

wzmochniona nietkanym wiéknem szklanym,

z nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV w catym przekroju warstwy uzytkowej-
warstwa uzytkowa z czystego, 100% PCV (o min. grubo$ci 0.70 mm oraz w wersji *0,9mm na ciggi
komunikacyjne i przestrzenie o duzej intensywnosci uzytkowania), klasyfikacji uzytkowej min. 34/43
warstwa spodnia z pianki kompaktowej.

bardzo dobrej odpornosé na wgniatanie max. 0.03 mm

Z wyciszeniem min 8dB.

Z system zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu wzmocnionego fabrycznie promieniami
UV, utatwiajgcy czyszczenie oraz eliminujgcy regularna potrzebe zabezpieczenia powierzchni
wyktadziny (=brak konieczno$ci naktadania dodatkowych powtok ochronnych =akrylowania,
metalizacji). Zabezpieczenie odporne chemicznie oraz zapobiegajgce powstawaniu czarnych sladow
z gumy z butéw. Dtugopis lub marker permanentny mozna zgumowac gumka.

Produkt nie moze zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm), barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
komponentéw uznanych za rakotwoércze, formaldehydéw oraz PCP (Pentachloropentanolu musi by¢
w 100% zgodny z przepisami REACH.

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych < 10 ug/m3 (TVOC po 28 dniach — ISO 16000 -6). Oznacza
to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.

Jest w 100% przetwarzalna

Certyfikat ISO 14001 (srodowisko). EPD (Environmental Product Declaration) dla produktu Green
Buildings — LEED

Wybrane kolory: NCS : 2040-B

grubosc¢ catkowita wg EN 428 2,00mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 =0,7mm

klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

antystatycznosé wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowo$¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

grupa scieralnosci wg EN 649 T

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.03 mm (wgniecenia resztkowe max. wymagane normg
EN 433<0.10 mm)

wihasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 8 dB

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 =6 stopni

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne TAK

Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy dokument wg aktualnych
przepiséw polskich)

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

Certyfikat Floorscore

Certyfikat LEED

TVOC po 28 dniach 1ISO 16000-6 < 10 ug/ m3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Wykladzina PCV elektroprzewodzaca kolor grafitowy

Pomieszczenia: 0,22/ 0,72A/ 1,02

Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzgca tadunki elektryczne-
rozpraszajgca , dedykowana do serwerowni. ).Zabezpieczieczona fabrycznie systemem
zabezpieczenia powierzchni EVERCARE nie wymagajgcym naktadania zadnych powitok
ochronnych przez caty okres uzytkowania produktu. Bardzo odpornym chemicznie nawet
na jodyne oraz nie zostawiajgce czarnych $ladéw z gumy po butach.

Kolor NCS kod : 6005- R80B

grubos$¢ catkowita wg EN 428 2.0 mm

waga catkowita wg EN 430 < 3100g/m2

klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

Wiasciwosci przewodzgce EN 1081 (IEC 61340-5-1; ANSI / ESD-S7.1) 106 <R <108
Ohm

odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <4.0 mm3

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej P

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wgniecenia resztkowe -nie wieksze niz 0.03 mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane
normg EN 433< 0.1 mm)

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 6 dB

przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odpornos¢ barw na Swiatto wg EN 20 105 - BO2 =6 stopni

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy dokument wg
aktualnych przepiséw polskich)

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

Certyfikat Floorscore

Certyfikat LEED

100% przetwarzane —recyklingowane

TVOC po 28 dniach 1ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3.
Mniejszy wynik —zdrowsze powietrze w pomieszczeniu
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Zywica poliuretanowa o wykonczeniu satynowym

Pomieszczenia: 0,72

Plyta gumowa + zywica — opis wedtug projektu technologii

Pomieszczenia; 0,24/ 0,59/ 0,60/ 0,61/ 0,63/ 0,70/ 0,85

Plyty poliuretanowo — qumowe wykladzina PCV / sztuczna trawa — opis wedtug projektu
technologii

Pomieszczenia; 0,90/ 0,91/ 0,92

Piyty poliuretanowo — qumowe wykladzina — opis wedtug projektu technologii

Pomieszczenia: 0,33/ 0,47/ 0,55/ 0,56/ 0,57

5.2 SCIANY

Farba lateksowa odporna na szorowanie kolor zblizony do RAL 9003

Pomieszczenia: 0,01/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,08/ 0,17/ 0,18/ 0,19/ 0,20/ 0,21/ 0,24/ 0,28/ 0,29/ 0,30/
0,31/ 0,32/ 0,35/ 0,36/ 0,37/ 0,38/ 0,39/ 0,40/ 0,41/ 0,42/ 0,43/ 0,44/ 0,45/ 0,46/ 0,48/ 0,51/ 0,52/
0,53/ 0,54/ 0,58/ 0,62/ 0,70/ 0,71/ 0,72A/ 0,74/ 0,75/ 0,78/ 0,84/ 0,85/ 0,86/ 0,87/ 0,89/ 1,01/
1,02/1,03/1,11/1,12/ 1,13/ 1,14/ 1,15/ 1,16/ 1,17

Farba niskoemisyjna akrylowa do wnetrz

wysoka sita krycia

bardzo dobry rozptyw

wysoki stopien bieli

materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testéw)

niepalna lub trudno zapalna , w zaleznosci od struktury

nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatorow

certyfikowany znak jakosci TUV

nieszkodliwy dla zywnosci TUV

deklaracja zgodnosci NO. ECO — FR - 013

deklaracja zgodnosci NO. ECO — CH - 010

deklaracja srodowiskowa produktu EPD — DIV — 20140146 — IBG1

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

materiat tatwy w czyszczeniu

tatwa aplikacja i duza sita krycia nawet przy ciemnych kolorach
Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestosc EN ISO 2811 1,3-15g/cm?3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Wydajnos$¢é EN 13300 7,5m?I
Potysk EN 13300 Sredni potysk
Odpornosé na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na
mokro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2
Maksymalne EN 13300 drobna
uziarnienie

Odpornos¢ na srodki
do dezynfekcji

TUV - evaluation

powierzchni
Emisyjnosc¢ niskoemisyjny TUV — Certyfikat Nr.
T™M - 07/160421-1
Kontakt z artykutami TUV - evaluation
spozywczymi
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE, BSW20
substancji RAL
szkodliwych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK <95 %
mienralnych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK >5%
organicznych
Lotne zwigzki EN ISO 17895 niewykrywalny
organiczne
(substancje CMR)
Zawartos$¢ zwigzkéw DECOPAINT O g/l (0%)
VOC
Zawarto$¢ VdL - RL 01 nie zawiera
zmiekczacza plastyfikatoréw
Wolny formaldehyd VdL — RL 03 <10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera
Formaldehyd EN ISO 16000-9 <10 pg/ms
Pétlotne zwigzki EN ISO 16000-9 niewykrywalny

organiczne SVOC

Malowanie watkiem lub natrysk hydrodynamiczny.
Natrysk bezpowietrzny: dysza: 0,018” — 0,026”

Cisnienie: 150 — 180 barow

Kat dyszy: 50°

Rozcienczanie: wodg w ilosci ok. 5 %

Mozliwos¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.
Przy temperaturze powietrza i podioza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepng warstwe

mozna nanosi¢ po ok. 6 godzinach.

CHRZANOW 2018r
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Tynk wewnetrzny efekt dekoracyjny imitujgcy beton

Pomieszczenia: 0,02/ 0,07/ 0,17/ 0,31/ 0,32/ 0,34/ 0,35/ 0,37/ 0,38/ 0,39/ 0,40/ 0,41/ 0,42/ 0,45/
0,46/ 0,52/ 0,53/ 0,58/ 0,69/ 0,75/ 0,78/ 0,83/ 0,86/ 0,87/ 0,89/ 1,03/ 1,13

Bezemisyjny, bezrozpuszczalnikowy podklad i powtoka posrednia
Powtoka posrednia, zwieksza przyczepnos$¢ warstw nawierzchniowych.

Poprawia przyczepnosé

Nie zawiera substancji wywotujgcych efekt fogingu
Nie zawiera rozpuszczalnikow
Nie zawiera plastyfikatorow

Bezemisyjna
Do wnetrz

Na powierzchnig $cian i sufitow
Posiadajgcy Atest Higieniczny

Kryterium

Norma

Wartosc¢

Informacje

Gestos¢

DIN 53217

1,5g/cm s

Nanosi¢ pedzlem lub watkiem.

Ekologiczna masa szpachlowa na bazie wapna
Zasadnicza warstwa, aplikowana w dwoch cyklach roboczych, stylizowana na ,beton”, z domieszkg
marmurowej maczki barwigcej w ilosci 15%

Do wnetrz

Materiat mineralny

Nie zawiera srodkéw konserwujacych

Bardzo duza stabilnos¢

Wysoce paroprzepuszczalny
Bardzo dobrze zarzadza wilgocig
tatwa i elastyczna obrébka

Kryterium

Norma

Wartosé

Informacje

Klasa zaprawy

EN 998-1

CSl

Klasa zaprawy

DIN Vv 18550

Pl

Gestos¢
objetosciowa
stwardniate;j

zaprawy

PN-EN 1015-10

1,2 g/cm3

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie przy
zginaniu (28dni)

PN-EN 1015-10

1,5 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na
Sciskanie (28 dni)

PN-EN 1015-10

3,3 N/mm?2

Dynamiczny modut
sprezystosci
(28dni)

TP BE-PCC

2.300 N/mm?2

Wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego
pary wodnej U

Przewodnos$c¢
cieplna

EN 1745

< 0,39 W/(m*K) w P=50%

Wartos¢
tabelaryczna

Przewodnos$c¢
cieplna

EN 1745

< 0,43 W/(m*K) w P=90%

Wartos¢
tabelaryczna

Reakcja na ogien

EN 13501-1

A2-s1, d0

Niepalny

CHRZANOW 2018r
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Wydajnos$¢ 920L/t
Absorbcja wody >0,4 WO
spowodowana kg/(m?-min©5)
podcigganiem
kapilarnym

Temperatura aplikacji podtoza i powietrza od +5C do +30C, czas obrébki przy +20C, ok 2 godzin. Zuzycie ok
1,1kg/m2 na 1mm grubos$¢ warstwy.

Drobna maczka marmurowa do barwienia wypraw mineralnych w kolorze czarny marmur
Materiat nalezy wymieszac¢ by stosunek mieszkanki wynosit 15% w masie szpachlowe;j.

Do wnetrz
Do naturalnego barwienia mas szpachlowych
Do uzyskiwania powierzchni o wkasciwosciach marmuru i kamienia

Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy srodek gruntujacy, gleboko penetrujacy.

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

do wzmocnienia kredujgcych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkow
do zmniejszenia porowatosci tynkow, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton
komorkowy czy niewypalona cegta

reguluje chtonnos¢ podioza

wzmachia podtoze

zapewnia dobrg przyczepnosc¢

nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow
certyfikowany znak jakosci TUV

deklaracja zgodnosci NO. ECO — FR - 032
deklaracja zgodnosci NO. ECO — CH - 020
deklaracja srodowiskowa produktu EPD — VDL — 20140166 — IBE1

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

mozliwos¢ rozcienczenia wodg, w zaleznosci od chtonnosci podtoza: maksymalne rozciehczenie 1: 1
w proporcjach objetosciowych

e bezbarwny
Kryterium Norma Wartosé Informacje
Gestos¢ EN I1SO 2811 1,0 g/cm 3
Emisyjno$¢ TUV — Certyfikat Nr.
TM - 07/140714-3
Zuzycie 0,10-0,401/m 2
pH ok. 8,0 do 9,5,
20°C
Lepko$¢ dynamiczna ok. 2 mPa.s
(20°C)
Zawartos¢ zwigzkow IEQ (Credit 4.2) 0 g/l (bez wody)
VOC
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE, BSW 20
substancji RAL
szkodliwych
Udziat substancji NATUREPLUS/BAUBOOK > 95%
mineralnych
Udziat substancji NATUREPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki EN ISO 17895 niewykrywalny
organiczne
(substancje CMR)
Wolny formaldehyd VdL — RL 03 <10 mg/kg
Zawartos¢ VdL - RL 01 nie zawiera

zmiekczacza

plastyfikatoréw
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswigcimska 90B

Nanosi¢ pedzlem lub metodg natryskowg za pomocg urzgdzenia Inospray.
Gruntowanie nie moze spowodowac wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepng warstwe nanosi¢ po

ok. 12 godzinach.
Zagruntowane powierzchnie mozna malowaé farbami do wnetrz Sto.

Fototapeta na winylowej okleinie sciennej

Pomieszczenia: 0,02/ 0,07/ 0,08/ 0,19/ 0,20/ 0,21/ 0,34/ 0,43/ 0,54/ 0,62/ 0,71/ 1,12/ 1,15/ 1,16/
1,17

4 - proponowany wzor fototapety

Tapeta Winylowa o podtozu tekstylnym 460g/m2 (wymiar rolki; 1,3 x 30 m)

Produkt zawiera: Poli(chlorek winylu), poditoze tekstylne, bakteriostatyk (10, 10-
oxybisfenoksyarsyna)

Wydruk: Wielkoformatowy wydruk UV — rozdzielczos¢ 1440 dpi

Przeznaczenie: Stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej, obiektach stuzby zdrowia.
Atest higieniczny

Atest przeciwpozarowy

Druk UV aktualnie najnowoczesniejsze rozwigzanie w dziedzinie wielkoformatowego druku
cyfrowego. Druk wykonywany jest bezposrednio na materiale przy zastosowaniu atramentéw
utwardzanych na powierzchni podtoza za pomocg lamp UV co pozwala na utwardzenie druku i
kapilarne nasigkanie na catej powierzchnio okleiny.

Po zatwierdzeniu wzoru z inwestorem na etapie wykonawczym, zakup / opracowanie grafiki
fototapety nalezy do wykonawcy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

Blacha perforowana — wykonczenie wewnetrzne $cian

Pomieszczenia: 0,17/ 0,30/ 0,42/ 0,44/ 0,51/ 0,54

Wykonana z aluminium gr. 1,2 mm, klasa palnosci A-1, kolor matowy RAL 7035, konstrukcja niewidoczna,
grubos¢ kasetondw 50 mm, perforacja okragta, panele standardowe 1200 x 2166 mm. Panele
demontowalne.

Plytki ceramiczne scienne

Pomieszczenia: 0,03/ 0,06A/ 0,08/ 0,10/ 0,22/ 0,23/ 0,25/ 0,26/ 0,27/ 0,28/ 0,49/ 0,50/ 0,64/
0,71/0,72/ 0,73/ 0,76/ 0,77/ 0,88/ 1,04/ 1,08/ 1,10

ptytka 30 x 60 cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

ptytka 30 x 60 cm

ptytka rektyfikowana wymiar roboczy 297x597 mm

gres porcelanowy, szkliwiony, kolor biaty lub ciemno szary wzér ptytki monochromatyczny,
jednobarwny, powierzchnia brokatujgca z delikatng struktura,
nasigkliwosc¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

odpornos¢ na Scieranie klasa PEI IV

odpornosé na plamienie klasa 5

odpornosé chemiczna — GLA, GHA

antyposlizgowos¢ R9

ptytka mrozoodporna, odporna na peknigcia wioskowate
zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacji Architekta)

Ptytki gres szkliwiony w kolorze biatym i ciemnoszarym, o wymiarach ok 600x600 mm

Pomieszczenia: 0,09/ 0,11/ 0,12/ 0,13/ 0,14/ 0,15/ 0,16/ 0,65/ 0,66/ 0,67/ 0,68/ 0,79/ 0,80/ 0,81/
0,82/ 1,05/ 1,06/ 1,07/ 1,09

ptytka 30 x 60 cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MeEritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

ptytka 30 x 60 cm

ptytka rektyfikowana wymiar roboczy 597x597 mm

gres porcelanowy, szkliwiony, kolor biaty lub ciemno szary wzér ptytki monochromatyczny,
jednobarwny, powierzchnia brokatujgca z delikatng struktura,
nasigkliwosc¢ ponizej 0,1%

wytrzymatosé na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

odpornos¢ na scieranie klasa PEI IV

odpornosé na plamienie klasa 5

odpornos¢ chemiczna — GLA, GHA

antyposlizgowos¢ R9

ptytka mrozoodporna, odporna na pekniecia wioskowate
zalgczone zdjecie wzoru (do akceptacji Architekta)

Plyta ochronna akrylowo - zywicowa w kolorze antracyt

Pomieszczenia; 0,29/ 0,36/ 0,48/ 0,59/ 0,60/ 0,61/ 0,84

Tworzywo na bazie zywic akrylo — winylowych modyfikowanych przeciwudrzeniowo, wyposazony w
stabilizatory UV i $rodki przeciw palne. Ptyty ochronne na bazie modyfikowanych zywic akrylo — winylowych
zapewniajg wysokg odporno$¢ na uderzenia oraz zarysowania. Préby w warunkach normalnego
uzytkowania wykazaty odpornos¢ na uderzenie o masie 250kg przy predkosci 5km/h.

Kolor zblizony do RAL 7004 oraz RAL 9016

Rozrzerzalnosé pod wptywem ciepta 0,07mm/1m/st.C
Atest higieniczny tak

Klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych odporny na wiekszosé

rozpuszczonych kwasoéw, tugéw i wodnych, roztwordw soli, olejéw mineralnych, roslinnych, parafinowych,
betadyne, alkohole, esencje, weglowodory alifatyczne, formaline (koncentrat 40%) i na kwasy ttuszczowe

Wymiar arkuszy 1300x3000mm
Grubosé 0,8mm
Barwione w masie tak
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Oktadzina scienna lub wykonczenie scian wedtuqg projektu technologii dla funkcji obiektu

Pomieszczenia: 0,24/ 0,3// 0,47/ 0,55/ 0,56/ 0,57/ 0,63/ 0,70/ 0,85/ 0,90/ 0,91/ 0,92

Dzwiekochtonne panele $cienne

Pomieszczenia: 1,11/ 1,12/ 1,15/ 1,16/ 1,17
Panele koloru biatego

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac panele $cienne
o praktycznym wspétczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

@, Praktyczny wspétczynnik pochianiania
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 0,20 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] [ [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane panele scienne powinny:
= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel $cienny z systemowg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny szklanej o
tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m2. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

-

Wlas’ci\%oéci uzytkowe:

" olor paneli (wg NCS) dostepne w 13 kolorach:

= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubos¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu
Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas)
co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A
= stosowac systemowg konstrukcje Connect wg wskazan projektowych: Thinline, WP
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Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem higienicznym na piyty
wraz z konstrukcjg

Scianki HPL

Ptyta HPL 12 mm

Wysokos¢ catkowita 2010 mm

Przeswit nad podtogg 150 mm

Zawias ze stali nierdzewnej montowany do waskiej krawedzi ptyty samodomykacz grawitacyjny
Wspornik — wykonczenie stal nierdzewna, montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm (17-19
cm), montowany do boku ptyty

e Zamkopochwyt — wykonhczenie stal nierdzewna, mozliwos¢ zastosowania klamki, awaryjne
otwieranie

Przegrody miedzypisuarowe

Wykonane z ptyty HPL koloru szarego

Grubos¢ ptyty HPL 2 cm

Wymiary 40 x 80 cm

Podpierane od dotu stopkg — stal nierdzewna, montowana do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm (17-
19 cm), montowany do boku ptyty

Blaty pod umywalki
e Ptyta nosna: ptyta melaminowana gr. 36 mm

e Materiat wierzchni: laminat zgodnie z normg EN 438
e  Grubos¢ laminatu: laminat CPL o gr. 0,6 mm
e Tolerancja grubosci + 0,4 mm.
e Katy taczenia blatéw 45 stopni
Rolety
Montaz za pomocg wkretow do slusarki / stolarki
Kolor obudowy biaty

Prowadnice z aluminium 37 mm szerokosci w kolorze obudowy
Tkanina gtadka, 100 % poliester, gr. 230 gr
Zaciemnienie 60 %

Balustrady i pochwyty

Pochwyt balustrady rura stalowa nierdzewna 42,4 mm gr. 2,0 mm, element stupka rura stalowa nierdzewna
25 mm, gr. 3,2 mm, wypetnienie miedzy stupkami blacha aluminiowa perforowana gr. 1,2 mm, perforacja
okragta. Wykohczone rozetami ostaniajgcymi 80 mm, gr 5,0 mm.

POLACZENIA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Wszystkie potgczenia pomiedzy materiatami wykonczeniowymi nalezy wykona¢ w sposob szczelny i
na gtadko, na potgczeniu posadzki ze $ciana, przy posadzkach zapewni¢ cokét min.10cm.

UWAGI OGOLNE

Zamobwienie materiatdw wykohczeniowych Scian oraz posadzek konkretnego producenta winno by¢
poprzedzone ostateczng akceptacjg koloréw i wzoréw wymienionych w opisie aranzacji wnetrz. Decyzja o
akceptacji nalezy do architekta / inwestora i nastepuje po przedtozeniu probek materiatdw wymienionych w
niniejszym opracowaniu.
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Zamowienie poszczegolnych elementéw umeblowania winno by¢ poprzedzone ostateczng akceptacjg
kolorystyki i struktury ptyt meblowych, tkanin obiciowych i czesci konstrukcyjnych, scharakteryzowanych w
opisie aranzacji wnetrz.

Decyzja o akceptacji nalezy do architekta / inwestora i nastepuje po przedtozeniu probek materiatow
wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Meble stanowigce wyposazenie obiektu powinny byé dostosowane do wymagan
ergonomicznych os6b z nich korzystajgcych i powinny posiadaé wszystkie niezbedne certyfikaty, a takze
oznakowanie CE.

Ewentualne zmiany zaprojektowanych wzoréw oraz koloréw sprecyzowanych w niniejszym opisie
wymagajg uprzedniej konsultacji oraz zgody projektanta.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania, certyfikaty, aprobaty i atesty higieniczne.

Rysunki stanowig czes¢ petnobranzowego projektu, nalezy je rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi i opisami technicznymi. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA:

W zwigzku z zapisami Prawa Zaméwien Publicznych art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust.4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

art. 29 ust. 3 — Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéow lub pochodzenia, Zzrodfa lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektérych wykonawcdow, Ilub produktéw, chyba zZe jest
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze odpisa¢ przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslent a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Lub rébwnowazny”

art. 30 ust.4 - Opisujgc przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajgcy jest obowigzany wskazac Ze dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”

Powotujgc sie na powyzsze przepisy, wszystkie zapisy norm, ustaw i aprobat, nalezy stosowac¢ zgodnie z
powyzszym zapisem Prawa Zamowienh Publicznych i mozna stosowaé przepisy rownowazne.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Biskup
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