Widok 2.0

Uskok przy suficie na tasme led (detal B)

Gorne plytki zachodzg 100mm za sufit
podwieszany. Plytka ma wym. ok 600x600
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Widok 2.2

2800

Plytki gres szkliwiony,
é.«..S, m_A 600x600 _,:«: kolor - bialy

Plytki gres szkliwiony,
wym. ok 600x600 mm kolor - szary ciemny

Lustro podklejone folig zabezpieczajaca,
przyklejone miedzy plytkami

Dozownik mydta w plynie

Bateria umywalkowa stojaca

Umywalka mata wpuszczana w blat o
wymiarach ok 560x350 mm

Blat i blenda od frontu - wykoriczenie z
tworzywa mineralnego gr. 6mm na
plycie mdf gr 256 mm lub wewnetrzna
ptyta HPL do pomieszczen mokrych na

ruszcie alumi

wym.

kolor - szary ciemny

Gorne plytki zachodzg 100mm za sufit
podwieszany. Plytka ma wym. ok 600x600
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Widok 2.3
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Plytki gres szkliwiony, .
wym. ok 600x600 mm kolor - biaty

Plytki gres szkliwiony, .
wym. ok 300x600 mm kolor - szary ciemny

Przycisk splukujgcy

Zabudowa geberitu, gleboko$¢ ok 170 mm
Drzwi wngkowe uchylne 900x2000mm
Miska ustepowa lejowa wiszaca,
prostokatna o wym. ok 350x530x332 mm

Brodzik kwadratowy 900x900 mm

Uskok przy suficie na tasme led (detal B)

Goérne ptytki zachodzg 100mm za sufit
podwieszany. Plytka ma wym. ok 600x600

1576

3070
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Plytki gres szkliwiony, .
wym. ok 600x600 mm kolor - biaty

Plytki gres szkliwiony,
wym. ok 600x600 mm kolor - szary ciemny

Lustro podklejone folig zabezpieczajaca,
przyklejone miedzy plytkami

Dozownik mydia w ptynie

Bateria umywalkowa stojaca

Umywalka mata wpuszczana w blat o
wymiarach ok 560x350 mm

Blat i blenda od frontu - wykoriczenie z
tworzywa 3_:m_.m_:mm_o gr-6mm na
plycie mdf gr 25 mm lub wewnetrzna
plyta HPL do pomieszczen mokrych na
ruszcie aluminiowym.

kolor - szary ciemny

Widok 2.1

Gorne plytki zachodzg 100mm za sufit
podwieszany. Plytka ma wym. ok 600x600
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Sciany:

Ptytki gres szkliwiony w kolorze biatym

Ptytki gres szkliwiony w kolorze ciemnoszarym

UWAGA!!!

- PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA ZOBOWIAZUJE SIE
WYKONAWCE, DO DOKONANIA W FORMIE PISEMNEJ
AKCEPTACJI ZESTAWIENIA SPRZETU PRZEZ UZYTKOWNIKA
| PROJEKTANTA.

- WSZELKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC
STOSOWNE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE W OBIEKTACH UZYTKOWYCH (ATESTY,
CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI). i

- PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC
POMIAROW NA BUDOWIE CELEM WERYFIKACJI
WYMIAROW WYPOSAZENIA

- PODCZAS REALIZACJI ROBOT INSTALACYJNYCH
(SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH) ZOBOWIAZUJE SIE
WYKONAWCE DO KAZDORAZOWEGO POTWIERDZENIA
KOMPATYBILNOSCI ZAPROJEKTOWANYCH PODEACZEN
INSTALACYJNYCH Z PRZEWIDZIANYM TAM SPRZETEM.

- INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJ
KOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
(RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ, CZY SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ, JAK ROWNIEZ W OPISIE PRZY POZYCJI
PRZEDMIAROWEJ) SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY
TAK JAK BY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI

- ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOGA ODBIEGAC OD
OBMIARU POWYKONAWCZEGO. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH
ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE
LUB NIE UJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO
M<_U<_MANA_W2_.@Z IA 1 FUNKCJONOWANIA ZAINSTALOWANEGO

Plytki gres szkliwiony, .
wym. ok 300x600 mm kolor - szary ciemny

Plytki gres szkliwiony, .
wym. ok 600x600 mm kolor - biaty

Przycisk splukujacy
Zabudowa geberitu, glebokos$¢ ok 170 mm -\
Drzwi wnekowe uchylne 900x2000mm |
1 L
D ol 355%853x352 mm ;_ _«
Brodzik kwadratowy 900x900 mm \_ _H
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