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PŁYTKI GRES.

5,97M2

WENTYL.

MECH.

CO.

WENTYL.

MECH.

CO.

ODWODNIENIE LINIOWE STAL NIERDZEWNA

CO.

CO.

WŁ.

WENT.

WYW.

PŁYTKI GRESOWE PEŁNE

WENT.

WYW.

PŁYTKI GRES.

12,48M2

PŁYTKI GRES.

13,77M2

INSTALACJA CO IZOLOWANA

I UKŁADANA W BRUZDACH.

WŁ.

WŁ.

G.

WŁ.

G. WŁ.G.WŁ.

WŁ.

WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH

KOLOR BIAŁY

WŁ.

G
.

G.WŁ.WŁ.
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OD POSADZKĄ
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(1)

ks fi160 2%

OD POSADZKĄ
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CO

4,73M2

1,12M2

12,92M2

7,56M2

18,07M2

5,42M2

6,85M2

PŁYTKI GRES.

13,46M2

PŁYTKI GRES.

6,05M2

RZUT

B

G.G.G. G.

W
Ł
.

WENT.

WYW.

OBUDOWA INSTALACJI CO PŁYTY WODOODPORNE

PROFIL NAROŻNIKOWY DO IT NP. firmy ULTRAMENT

INSTALACJĘ CO POPROWADZIĆ

ZAIZOLOWANĄ W BRUŹDZIE ŚCIENNEJ

OBUDOWA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

PŁYTY WODOODPORNE np. firmy Ultrament

NP. ZESTAW TECHNIC GT STYLE + STELAŻ KOŁO TECHNIC GT

DO WC 99400 + MISKA WISZĄCA STYLE. DO KOMPLETOWANIA

Z DESKĄ I PRZYCISKIEM STELAŻA TECHNIC GT.
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DRZWI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ

W DOLNEJ CZĘŚCI +  OŚCIEŻNICE
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0

2
0

0

WT

INSTALACJA CO W OTULINACH IZOLACYJNYCH

UMIESZCZONA W BRUZDACH ŚCIENNYCH

WYMIANA GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH

Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI

WYMIANA WŁĄCZNIKÓW, GNIAZD I LAMP OŚWIETLENIOWYCH

11357

ODWODNIENIE LINIOWE

5711357

2
,
5
%

 90

200

WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH

 PCV KOLOR BIAŁY

ŚCIANKA Z HPL GR. 12 MM, KOLOR RAL 7035

AKCESORIA NIERDZEWNE

 D5

 D4o

 D2 D1

 D2

 D1

 D1

 D1

 D2

 D4

 D3

 D3

BATERIA SAMOZAMYKAJACA PODTYNKOWA

+ GŁOWICĄ

H=120CM BATERIA PRYSZNICA

H= 180CM GŁOWICA PRYSZNICA

BATERIA SAMOZAMYKAJACA PODTYNKOWA

+ GŁOWICĄ  MOSIĄDZ CHROM.

H=120CM BATERIA PRYSZNICA

H= 180CM GŁOWICA PRYSZNICA

PŁYTKI GRES.

12,48M2

G.

G. G.

G.

 D4o

PLAFON ES-SYTEM  AMARO IP44

3100lm

EW.

EW.

WŁ.

8X17X30

-  2,56

RZUT POSADZKI

PROJEKT:

TEMAT:

          Szkoła Policji w Katowicach

            ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276,   40-684  Katowice

NAZWA RYS.:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM  AUTORSKIM

     SKALA

BRANŻA / FAZA - PROJ. BUD.

OPRACOWALI:

mgr inż. arch. Radosław Słupski

    A-0C

ZREMBUD

mgr inż. Iwona Kalka upr.  34/83

Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

w budynku "C"

PODPIS:

1:50

PODPIS:

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

    UL. NORWIDA 1,  42-693 KRUPSKI MŁYN

PROJEKT

BUDOWLANY

NR RYS. DATA.

ADRES BUD.:

Katowice ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,

dz. nr 1, obręb Ligota

INWESTOR:

     grudzień

       2019

LUSTRO

80X160CM

EW.

EW.

EW.EW.

EW.

EW.

EW.

EW.

WYMIANA ZNAKÓW  EWAKUACYJNYCH

FOTOLUMINESCENCYJNYCH, CERTYFIKOWANE

ZGODNE Z  ISO 7010

NAPŁYCIE PCV, Z BŁONA KLELJACĄ NA CAŁEJ POWIERZCHNI

1
1

5
1

3
0

57

7
6

5
4

2
4

LUSTRO

LUSTRO LUSTRO

EW.

PLAFON ES-SYTEM  AMARO IP44 3100lm

 PARAMETRY IDENTYCZNE JAK W

ZAINSTALOWANYCH OPRAWACH

OŚWIETLENIE NAD LUSTREM ES-SYTEM

ICE IP44 900lm -53CM

499393939349 49 93 93 93 93 49
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