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RZUT PODZIEMIA - INWENTARYZACJA

PROJEKT:

TEMAT:

          Szkoła Policji w Katowicach

            ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276,   40-684  Katowice

NAZWA RYS.:

     SKALA

BRANŻA / FAZA - PROJ. BUD.

OPRACOWALI:

mgr inż. arch.       Radosław Słupski

    I-1C

mgr inż. Iwona Kalka upr.  34/83

Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

w budynku "C"

PODPIS:

1:50

PODPIS:

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

    UL. NORWIDA 1,  42-693 KRUPSKI MŁYN

INWENTARYZACJA

NR RYS. DATA.

ADRES BUD.:

Katowice ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,

dz. nr 1, obręb Ligota

INWESTOR:

     grudzień

       2019

RS

(2)

ks fi160  PO

ŚCIANIE

WT

WT

WT

WT WT

ks fi160 2%

OD POSADZKĄ

RS

(1)

ks fi160 2%

OD POSADZKĄ

k
s

f
i
1

1
0

C
O

ODPADAJĄCY TYNK I PŁYTKI COKOŁU

OK. 50CM OD POSADZKI

PSG

SW - ŚCIANY WEWNĘTRZNE- ISTNIEJACE

- PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO H~200CM

  POWYŻEJ WYKOŃCZONE FARBĄ

PSG - POSADZKA NA GRUNCIE - ISTNIEJĄCA WG

ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI

- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU

- WYLEWKA

- PODŁOŻE BETONOWE GR. 6CM

  ZBROJONE SIATKĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH

  USZCZELNIONA PREPARATEM HYDROSTOP

- FOLIA POLIETYLENOWA ZGRZEWANA

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE, WYRÓWNANE

CO

4,73M2

1,12M2

12,92M2

5,97M2

7,20M2

17,70M2

5,42M2 6,85M2

PŁYTKI GRES.

13,46M2

PŁYTKI GRES.

6,05M2

POW. NETTO POWIERZCHNIA POSADZKI = 120,51M2

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

-  2,56

+/-  0,00

-

1,22
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KRATKA WENTYLACYJNA

WENTYLACJI NAWIEWNEJ

PŁYTKI CERAMICZNE

DO SKUCIA

PODŁOG - PŁYTKI GRES

TYNK + FARBA

8

X
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7

X

3

0

S

S- STROP NAD POMIESZCZENIAMI PODZIEMIA

- PŁYTKI NA KLEJU

- WYLEWKA

- STROP ŻELBETOWY

- OBUDOWA Z PŁYT GIPS-KARTON.
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WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH

WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ROZBIÓRKA NIECEK BETONOWYCH

ORAZ BRODZIKÓW STALOWYCH

G.

G.

G.

G.

WŁ.

CZ.

2
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-  2,56

ZREMBUD

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM  AUTORSKIM
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