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1.2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujace si¢ w
podziemiach parterowego budynku. Budynek jest cz¢sciowo podpiwniczony, parterowy
z dachem ptaskim, o rzucie w ksztalcie litery ,,L”. Przedmiotowe pomieszczenia to
jedyna cze$¢ budynku znajdujaca si¢ w podziemiu. W tej strefie budynku oprocz
przedmiotowych pomieszczen na parterze znajdujg si¢ sale ¢wiczen, silownia i
biblioteka. W pozostalej czesci budynku znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne i
biurowe. Pomieszczenia te nie sg przedmiotem inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji gdzie zlokalizowany jest budynek znajduje si¢ w Katowicach przy

ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego na dz nr 1. Teren zlokalizowany na pdtnoc od tej
ulicy, na potudnie od ul. Tadeusza Ko$ciuszki oraz na zachdd od boisk sportowych.
Pomieszczenia ktore beda podlegaé remontowi znajduja si¢ w podziemnej czesci
budynku w jego zachodniej czesci.

Budynek lezy poza zasiegiem pasow drogowych, dojazd i dojscie zapewnione poprzez
istniejacy uklad pieszo jezdny o nawierzchni utwardzonej. Wejscie do budynku znajduje
si¢ od strony poludniowej poprzedzone jest placem utwardzonym. Zabudowe wokot
przedmiotowego terenu stanowig budynki i infrastruktura nalezace do inwestora tj.
Szkoty Policji.

Prace rozbiorkowe na terenie
Nie przewiduje si¢ zadnych prac na przedmiotowym terenie.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4

1.5

1.6

Nie projektuje si¢ zadnych prac, ktore zmienialtyby potozenie budynku na terenie. Do
budynku nie zostanie dobudowana zadna cze$¢ kubaturowa. Dostarczanie do budynku
energii elektrycznej, wody, ciepla oraz odprowadzenie wody deszczowej 1 Sciekow
kanalizacji sanitarnej pozostaja nie zmienne, i odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie
istniejgcych umow z gestorami sieci.

Informacje o terenie

Budynek nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow, nie jest wpisany do rejestru
zabytkOw oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

Funkcja budynku nie ulega zmianie. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z
zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem eksploatacji gorniczej 1 terenow
zagrozonych osuwiskami.

Stan istniejgcych pomieszczen

Pomieszczenia zajmuja jedyng podpiwniczong czg¢$¢ parterowego budynku.
Rzut poziomy catego zespotu zblizony do czworoboku o wymiarach 10,55mX14,42m
2
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Pomieszczenia oddzielone od siebie $cianami murowanymi, konstrukcyjnymi i
dzialowymi o roznej grubo$ci. Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi. Posadzka
plytkami gresowymi.

W pomieszczeniach znajduje si¢ instalacja wod-kan, elektryczna o$wietlenia, gniazd,
o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja centralnego
ogrzewania. Przebieg instalacji wewnetrznych w pomieszczeniach nie ulega zmianom.

Generalnie stan pomieszczen podziemia dostateczny. Na $cianach pomieszczen nie
zauwazono rys, spekan, objawow przeciekow, czy podsigkania wod gruntowych.
Jedynie na $cianie potudniowej pomieszczenia technicznego znajdujacego si¢ przy
schodach w narozniku potudniowo-zachodnim zauwazono odpadajace ptytki i tynk
$ciany na wysokosci ok. 30cm od posadzki. Przypuszczalnie zaproponowane
uszczelnienia wodochronne, przepony iniekcyjne w poziomie posadzki nie zostaly
wykonane w tym pomieszczeniu jak nakazywat projekt z maja 2011r. Prace
zabezpieczajagce wodochronne nalezy wykona¢ w tym pomieszczeniu wg archiwalnego
projektu.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

21

2.2

2.3

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zadne z pomieszczen podlegajace pracom remontowym nie zmienia swojej pierwotnej
funkcji. W strefie przewidzianej do remontu znajduja si¢ pomieszczenia takie jak:
szatnia damska 1 me¢ska, korytarze, wc, natryski zaréwno dla kobiet jak i m¢zczyzn a
takze pomieszczenie porzadkowe i techniczne. Pomieszczenia sa przeznaczone dla
uzytkownikow sitowni szkolnej znajdujacej si¢ na parterze. Liczba uzytkownikoéw nie
zwigkszy si¢ w stosunku do zalozen pierwotnych.

W pomieszczeniach przewidziano wymiane oktadzin $ciennych 1 podtogowych oraz
urzadzen i armatury sanitarnej wraz z tawkami i wieszakami. Wymianie beda podlegaty
takze wszystkie elementy o$wietlenia pomieszczen, wlaczniki 1 gniazda elektryczne

a takze kratki wentylacyjne. Zatozono zamiang¢ kabin prysznicowych na prysznice typu
otwartego bez przegrdd. Czg$¢ instalacji centralnego ogrzewania przewidziano do
zabudowy oraz do ukrycia w bruzdach $ciennych. Przewidziano takze wymiang
grzejnikow z termostatami na nowe o tych samych parametrach.

Forma architektoniczna

Przedmiotowe pomieszczenia gdzie zaplanowano remont zajmujg podziemng czgsé
budynku i znajdujaca si¢ w zachodniej jego czg¢sci. Pomieszczenia zblizone rzutem do
prostokatéw i kwadratéw nie sg doswietlone naturalnym $wiattem.

Dojscie do pomieszczen poprzez istniejace schody zelbetowe prowadzace z parteru

budynku.

Podstawa opracowania

- umowa pomie¢dzy firma projektowa ASP ZREMBUD a Inwestorem

- wizja lokalna na obiekcie

- inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

- dokumentacja archiwalna kanalizacji oraz wykonania izolacji wodochronnych
- dokumenty formalno-prawne

- informacje przekazane przez Inwestora

2.4 Dane charakterystyczne pomieszczen przeznaczonych do remontu

Dane charakterystyczne : Inwentaryzacja Projekt
m2 m2

Korytarz 18,07

Przedsionek WC kobiet 4,73

WC kobiet 1,12
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Szatnia kobiet 12,92
Prysznice kobiet 5,97
Przedsionek WC - mgzczyzn 5,42

Wc mezczyzn 6,85
Szatnia m¢zczyzn 13,77+13,46 27,23
Prysznice mezczyzn 24,96

Pom. techniczne — gtéwny zawor wody 7,56

Pom. porzadkowe 6,05
Powierzchnia netto ( cz¢$¢ remontowana ) 120,88 m2
Kubatura ( caly budynek ) ~284,00m3
Wysoko$¢ ~ 2,26-2,35m

2.5 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na potrzeby remontu we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastgpujace

prace rozbiorkowe:

OPIS PRAC ILOSC
- demontaz i wyniesienie wieszakow $ciennych (,,deska” z uchwytami mocowana do | 21mb
Sciany) oraz wieszakow wolnostojacych 6szt.
- wyniesienie i zabezpieczenie tawek szatniowych 10szt.
- demontaz kratek wentylacyjnych wraz wentylatorami 6szt.
- gniazd elektrycznych 17szt.
- wlacznikow tworzywowych 16szt.
- wpustow podlogowych 7szt.
- demontaz o$wietlenia sufitowego 27szt.
- demontaz o$wietlenia $ciennego 3szt.
- demontaz o$wietlenia ewakuacyjnego 8szt.
- demontaz luster 3szt.
- demontaz oznaczen ewakuacyjnych, i informacyjnych 14szt.
- demontaz urzadzen sanitarnych wraz z armaturg:
umywalki 3
miski ustepowe 2
pisuary 2
- demontaz drzwi i o$ciezy wewnetrznych 13szt.
- demontaz kabin prysznicowych, (brodzikow, armatury, §cianek kabin) 12 szt.
- demontaz grzejnikéw / demontaz instalacji i mocowan 9szt. /30mb
- skucie $ciennych ptytek ceramicznych i oczyszczenie Scian 305m2
- skucie ptytek podtogowych wraz z klejem i1 oczyszczenie powierzchni 121m2
- demontaz zbednych wpustow podtogowych 3szt.
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- demontaz zbgdnych odcinkow instalacji kanalizacji oraz ich zaslepienie - 7mb
- skucie warstwy spadkowej betonowej zbrojonej gr. 6 cm 31m2
-czyszczenie $cian i sufitow przeznaczonych pod malowanie 175m2
- wykucie bruzd pod instalacje CO 35mb
- skucie ewentualnie odpadajacych luznych fragmentoéw tynku 7,5m2
- skucie plytek na stopnicach i podstopnicach oraz spoczniku schodow wraz z cokolikami  11m2
przy $cianach , oczyszczenie i odpylenie powierzchni

- demontaz czgéci barierki ze stali nierdzewnej 1,5m

Wszelkie prace remontowe wykonywac bez uzycia cigzkiego sprzetu, pod nadzorem

0soby uprawnionej. Nie nalezy ingerowa¢ w elementy konstrukcyjne.

Nie przewiduje si¢ wymiany instalacji na nowe czy zmian ich przebiegu.

Prace rozbidorkowe w pomieszczeniach nie bgda naruszaty ukladu konstrukcyjnego
budynku oraz zmiany ich funkcji i parametrow w stosunku do pierwotnego stanu.

2.6 Rozwigzania projektowe

Na potrzeby remontu w

pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastepujace prace

remontowe.
OPIS PRAC ILOSC

- wykonanie nowych podej$é pod odwodnienie liniowe z rur pev fi 75 do 1mb 12szt.
- wykonanie uszczelnienia posadzki oraz izolacji przeciwwodnej w rejonie podigczen 10m2
- ulozenie warstwy spadkowej zbrojonej wraz z izolacja przeciwwodna 31m2
- wykonanie izolacji przeciwwodnej §cian pom. meskiego prysznica przy 39m2

prysznicach oraz bokach pomieszczenia na petng wysoko$¢. Na pozostatych

$cianach tego pomieszczenia na wysokos¢ 20 cm — od posadzki - ( grunt, 2x

folia w plynie + tasmy izolacyjne naroznikowe)
- wykonanie izolacji przeciwwodnej wszystkich §cian pom. damskiego prysznica na

petna wysokos¢ od posadzki - ( grunt, 2x folia w ptynie + taSmy izolacyjne 19m2

naroznikowe)
- gruntowanie podtoza i utozenie ptytek podlogowych na kleju wraz z fugowaniem 121m2
- ulozenie ptytek ceramicznych $ciennych na kleju wraz z fugowaniem 240m2
- montaz wieszakow $ciennych 21mb
- ustawienie lawek, koszy 10szt./4szt.
- montaz dystansow i dekli do istniejacych puszek elektrycznych - w kolorze ptytek 40szt.
- montaz kratek wentylacyjnych, 6szt.
- montaz gniazd elektrycznych 17szt.
- montaz wiacznikdéw tworzywowych 16szt.
- montaz wpustow podtogowych 4szt.
- montaz o§wietlenia (sufit) 27szt.
- montaz o§wietlenia $ciana 3szt.
- montaz o§wietlenia ewakuacyjnego 8szt.
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- montaz luster 40x80cm w licu ptytek 3szt.
- montaz lustra w korytarzu 80x160cm 1szt.
- montaz oznaczen ewakuacyjnych, i informacyjnych 10szt. +13szt
- montaz urzadzen sanitarnych wraz z armatura:
umywalki 3 szt
miski ustepowe 2 szt.
pisuary 2 szt.
uchwyty na papier toaletowy i szczotki 2 szt.
dozowniki na mydto w ptynie 13szt.
- montaz drzwi i o§ciezy 13szt.
- montaz nowych grzejnikoéw / ukrycie instalacji CO w otulinie i bruzdach $ciennych 9szt. /35mb
- malowanie $cian i sufitow x2 130m2
- tynk mozaikowy / malowanie pozostatej czesci Scian klatki schodowej i sufitu 60m2+33m2
- wykonanie iniekcji ci$nieniowej $ciany zewnetrznej / tynku renowacyjnego 5mb / 7,5m2

ODTWORZENIE IZOLACJI POZIOMEJ

Prace nalezy przeprowadzi¢ na potudniowej $cianie w pomieszczeniu technicznym.

W poprzednich latach przeprowadzono w budynku roboty polegajace migdzy innymi
na odtworzeniu izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych i
posadzki przy zastosowaniu preparatow firmy KOESTER Polska.

Z uwagi na zalecenie w dokumentacji technicznej o koniecznosci stosowania srodkow
jednej firmy tak aby rozwigzanie stanowilo system firmowy zdecydowano o
zastosowaniu tych samych §rodkow tej samej firmy.

Prace przygotowawcze

Zdemontowac urzadzenia 1 kolidujace instalacje ze zniszczonego fragmentu $ciany.
Sku¢ zniszczone i odspojone fragmenty tynku powyzej 1m od poziomu zawilgocenia i
zniszczenia. Fugi wyskroba¢ na glebokos¢ ok. 2cm. Gruz usung¢ i1 powierzchnie
oczysci¢ z resztek zaprawy 1 luZznych czesci.

Wiercenie otworow

Aby odtworzy¢ izolacj¢ poziomg, w dolnej czeSci Sciany nalezy wywierci¢ poziome
otwory w jednym rzedzie w odstepach co 10cm lub co 12+15 cm w dwodch rzedach
przesuni¢te wzgledem siebie (w dwoch kolejnych spoinach muru). Otwory muszg by¢
krotsze o ok. 5 cm od grubosci $ciany. W pasie iniekcji nalezy uzupeti¢ puste spoiny
zaprawa KOSTER Sperrmortel, wykona¢ gruntowanie preparatem KOSTER POLYSIL
TG 500 oraz natozyé na $ciane dwie warstwy szlamu uszczelniajacego KOSTER NBI
dla uniknigcia wyciekéw ptynu iniekcyjnego podczas wykonywania iniekcji.

W przypadku pegknigé, pustek i ubytkéw w murze nalezy najpierw wykona¢ iniekcj¢ za
pomocg zaprawy KOSTER Mautrol Bohrloch Suspension. Wypelione otwory
przewierci¢ na nowo po uptywie 0,5+3 godz.

Srednice otworéw nalezy dostosowa¢ do $rednicy pakeréw. Po wydmuchaniu
sprezonym powietrzem pylu powstatego w czasie wiercenia nalezy zamontowac pakery.
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Obydwa skladniki zmiesza¢ w proporcji A : B — 100 : 9 (wagowo). Mieszad
intensywnie, az do osiggni¢cia jednorodnej konsystencji. Mieszanke wttacza¢ przez
pakery za pomoca odpowiedniego urzadzenia iniekcyjnego (airless lub pompa
kolbowa), az do uzyskania pelnego nasycenia muru. Aplikacja moze by¢ wykonywana
pojedynczo lub za pomoca baterii iniekcyjnych.

Po rozpoczeciu fazy zelowania, ktora nastepuje po 0k.45+60 min. od zmieszania
sktadnikow, nalezy wykona¢ powtérng iniekcje w celu petnego wysycenia $ciany
(iniekcja dwuetapowa). Po usunigciu pakerow wypeli¢ otwory stosujac zaprawe
KOSTER Mautrol Bohrloch Suspension. Przy powolnej penetracji materiatu w $ciang
nalezy go przemiesza¢ co 20 min. w zasobniku pompy.

Wykonanie uszczelnienia polaczenia fundamentu z betonem podkladowym
posadzki.

Odstoni¢ $ciane, oczy$cié, ewentualne ubytki uzupemié zaprawa KOESTER
Sperrmortel z dodatkiem 30% emulsji SB Haftemulsion. Na styku $ciany i fundamentu
wykona¢ bruzd¢ w jaskotczy ogon 1 wykona¢ faset¢ wyoblajaca umozliwiajaca
wykonanie izolacji bez zataman, za pomocg zaprawy KOESTER Sperrmortel takze z
dodatkiem 30% emulsji SB Haftemulsion do wody zarobowe;j.

Tynki renowacyjne

Gruntowanie

Na oczyszczonej 1 zabezpieczonej S$cianie wykona¢ gruntowanie preparatem
KOESTER POLYSIL TG500 zgodnie z instrukcja techniczna producenta.

Obrzutka

Obrzutka renowacyjng nanosi¢ w taki sposob aby zakryla tylko 50% powierzchni
Sciany. Obrzutke wykonaé z tynku renowacyjnego KOESTER Sanierputz E z 30%
dodatkiem emulsji KOESTER SB Haftemulsion do wody zarobowe;.

Po 24godz. Nanie$é tynk renowacyjny KOESTER Sanierputz E na taczng gr.2cm.

STOLARKA DRZWIOWA

We wszystkich przedmiotowych pomieszczeniach przewidziano wymiang drzwi wraz z
os$cieznicami. Minimalna szeroko$¢ przejScia po otwarciu skrzydla drzwi 90cm,
wysokos$¢ 200cm liczagc od wykonczonej posadzki. Drzwi do kabin z miska ustepowa o
minimalnej szerokosci 80cm po otwarciu.

Montowanie drzwi

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ ponownego
obmiarowania otworéw okiennych pomieszczen w celu wyeliminowania rozbieznosci i
dopasowania do nowego otworu.

Montaz wykona¢ wedlug instrukcji montazu producenta, przy obsadzaniu o$ciezy
nalezny przewidzie¢ podzZniejsze wykonanie posadzki z plytek ceramicznych. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ drzwi szczelne o gladkiej powierzchni,
dostosowane do zmywania wodg. W pomieszczeniach przewidzie¢ oscieznice 1 drzwi
odporne na wodg.
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Parametry drzwi :

- drzwi do pomieszczen sanitarnych mokrych

To drzwi do pomieszczen z prysznicami oraz drzwi do pom. technicznego znajdujacego
si¢ W pom. z prysznicami.

np. drzwi Porta AQUA 4

Ramg¢ skrzydta stanowi odporne chemicznie i trudno zapalne tworzywo. Wypekienie
stanowi plyta z twardej pianki poliuretanowej. Elementy skrzydta odporne na dziatanie
wody 1 czynnikoéw agresywnych chemicznie. Rama wraz z wypelnieniem jest
dwustronnie obtozona HPL-em. Skrzydto pokryto okleing HPL o grubosci 1,5 mm.

Os$cieznica wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Wyposazona w dwa zawiasy czopowe standard, uszczelke gumowa obwiedniows, szes$¢
dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farba podkladowa na kolor popielaty
(RAL 7047)

Akcesoria:

Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

Szyba hartowana matowa - tylko do pomieszczen z prysznicami

Zamek ze stali nierdzewnej dostgpny w trzech wariantach: wg zestawienia stolarki.

Drzwi musza posiada¢ kratke stalowa nierdzewng w dolnej czgsci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

- drzwi do pozostalych pomieszczen
np. drzwi firmy Porta METAL SOLID

Skrzydto z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo o grubosci 0,6 mm, Petne kl 1
, kolor popiel mat. Wypetnienie skrzydta stanowi tzw. ,,plaster miodu”

Panele dolny 30cm, wentylacyjny ze stali nierdzewnej

Oscieznica katowa MALA PLUS z uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
kolorze popielatym.

Akcesoria:

Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

Klamka - stal nierdzewna mat

Zamek ze stali nierdzewne;j.

POSADZKI
Istniejace ptytki podtogowe przewidziano do skucia. Po oczyszczeniu z gruzu i pytu
powierzchni¢ wylewki sprawdzi¢ 1 ewentualnie naprawi¢ uzupeiniajac ubytki. Wykonac
ewentualne korekty podejs¢ instalacji odprowadzajacej z urzadzen a nastgpnie wykonaé
izolacje przeciwwodng. W pomieszczeniach mokrych powierzchni¢ wylewki nalezy
zaizolowa¢ przeciwwodnie np. folig ptynng Mapegum z ,,wywinigciem” 20cm na $ciany
a nastepnie utozy¢ plytki z pelnego gresu. Gatunek I grupa antyposlizgowosci min. R10,
przy prysznicach R11 C. W pomieszczeniach z prysznicami posadzke wykonaé ze
9
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spadkiem 2,5% w kierunku odwodnienia liniowego w pozostalych pomieszczeniach z
pochyleniem 1% do kratki odwadniajacej. Wzor 1 kolor plytek ceramicznych przed
utozeniem musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. Gres nalezy uktada¢ na kleju
elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex cata powierzchnie. Przy posadzce
z gresu pelnego zastosowaé cokoliki z tego samego materialu co podloga o wysokosci
min. 10cm lub systemowe.

Przy przyklejaniu plytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szerokosci 0.3cm. Fugowanie moze nastagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja przebiega¢ prostoliniowo.

Wzoér 1 kolor ptytek ceramicznych przed utozeniem musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inwestora. Przy wykonywaniu podlug zastosowa¢ dylatacje obwodowe
powierzchniowe i przy$cienne np. z taSm tworzywowych 1 fugi elastyczne;j.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nie nasigkliwe, tatwo
zmywalne, niepylace, nie §liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne z
odpowiednim spadkiem w kierunku kratek odwadniajgcych. Do wykonania podtog
nalezy uzywa¢ materialdbw nieprzepuszczajacych, nienasigkliwych, zmywalnych i
nietoksycznych.

Wszystkie posadzki wykona¢ jako bezprogowe na styku posadzek o roéznym
wykonczeniu oraz ze §cianami zastosowac dylatacje. Uwaga! Posadzki nalezy wykonad
jako ptywajace! Dokladng lokalizacje posadzek 1 kolorystyke przedstawiono na
rysunkach. Granice pomigdzy dwoma rodzajami materiatbw wykonczeniowych na
posadzkach, nalezy wykona¢ w strefie oscieznicy skrzydta drzwiowego.

- plytki na schody z pelnego gressu.

Ptytki ceramiczne z petnego gresu gatunek I o nastgpujacych parametrach:

nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mm?3,

odporno$¢ na plamienie min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 7, wlasciwosci
antyposlizgowe min. R10. Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowa, produkowang w
postaci suchej mieszanki mineralnej wg systemu i zalecen producenta ptytek. Stopnice
kolor ciemno szary ryflowane, podstopnice kolor jasno szary, cokolik na $cianie kolor
ciemnoszary.

np. ptytka gresowa stopnicowa ryflowana R11 C firmy Nowa Gala Mirador MR 12
,podstopnica Mirador MR 11 29,7X29,7cm i 29,7 x 59,7 cm, natura

- plytki na podloge

Plytki gresowe R11 C

np. firmy Nowa Gala

Mirador MR 12 kolor. jasno szara 29,7 x 29,7 cm i 29,7 x 59,7 cm
Mirador MR 13 kolor. ciemno szara 29,7 x 29,7 cm i 29,7 x 59,7 cm

- plytki przy prysznicach
Plytki gresowe R 11 C
np. firmy Nowa Gala Walnut WL 07 19,3 x 119,7 cm, struktura
10
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SCIANY

- plytki ceramiczne

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, technicznych i przy
umywalkach:

— wylozone glazurg na cata wysokos$¢ pomieszczen. Glazura pierwszego gatunku.
Parametry techniczne:

- nasigkliwo$¢ wodna — 10%

- wytrzymato$¢ na zginanie — 15MPa

- sita tamigca - >7,5mm: min 800N, <7,5mm: min 400N

- odporno$¢ na spgkania wlosowate — odporne

- odporno$¢ na plamienie — 5 klasa

Uszczelnienia przeciw-wodnego wymagaja miejsca taczen, w narozach $cian, przy
umywalkach, na styku oktadziny z innymi materiatami w tym lustrami i odwodnieniami
liniowymi. Do tego celu warto siggna¢ po trwate spoiny elastyczne. W sktadzie spoin
elastycznych a takze fugi powinny znalez¢ si¢ $rodki biobojcze przeciwdziatajace
rozwojowi plesni. Do wykonczenia naroznikéw zewnetrznych przy oktadzinach
$ciennych zastosowac¢ nierdzewne aluminiowe listwy wtapiane w klej do ptytek.

- Sciany i sufity powyzej linii plytek

Ubytki w tynku nalezy ponownie uzupetni¢ tynkiem cem-wap. wykona¢ gladzie oraz
podwojne malowanie. Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbami lateksowymi
zmywalnymi do fazienek. Powierzchnie malowa¢ na kolor bialy.

- tynk mozaikowy

Sciany korytarza i klatki schodowej wykoficzyé po uprzednim wyréwnaniu tynkiem
mozaikowym.

Tynk np. ATLAS DEKO M. o gr. 2mm posiada faktur¢ mozaikowa, skladajaca si¢ z
barwionych ziaren o grubosci 1-2 milimetra. Jest to cienkowarstwowy, jednowarstwowy
tynk przeznaczony do r¢cznego naktadania. Wytworzony na bazie zywicy akrylowej z
dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego i dystrybuowany jest w postaci gotowej
do uzycia.

Podtoze ktore bedziemy poddawali tynkowaniu musi by¢ stabilne, odpowiednio dtugo
sezonowane, suche, wyréwnane i oczyszczone. Przed samg aplikacja tynku  Sciany
nalezy zagruntowa¢ masg ATLAS CERPLAST — w zaleznos$ci od koloru tynku zaleca
si¢ zastosowanie barwionej masy tynkarskiej CERPLAST w kolorze zblizonym do
koloru tynku. Przed uzyciem mas¢ w wiaderku powinno si¢ doktadnie wymieszac.
Aplikujemy tynk recznie, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.

Kabiny WC
Wyposazy¢ w ceramiczne lejowe, wiszace, miski ustgpowe. Montaz na wysoko$ci 45-
50cm. Deska sedesowa twarda, z tworzywa antybakteryjnego, deska do kompletowania
z miska wiszaca, kolor biaty. Wolna przestrzen przed sedesem powinna wynosi¢ min.
11
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60x100cm. Odstep pomiedzy miska WC a innymi urzadzeniami powinien wynosi¢ cO
najmniej 20 cm. W kabinie powinien zosta¢ zamontowany wieszak na papier toaletowy

1 pojemnik ze szczotka do czyszczenia.

- miska ust¢epowa
np. firmy Koto stelaz KOLO TECHNIC GT

do WC 99400. Miska wiszaca Style.

Do kompletowania z deskg L20111, L20112
i przyciskiem do stelaza Technic GT.
Przycisk sptukujacy PLAY chrom mat.

Pomieszczenia z umywalkami
Zamontowa¢ umywalki ceramiczne wiszace mocowane na Srubach do $cian z otworem

przelewowym, wysoko$¢ montazu umywalek 85cm. Wolna przestrzen przed umywalka
powinna wynosi¢ okoto 70X100cm. Przy wszystkich umywalkach nalezy zainstalowa¢
bateri¢ stojaca jednouchwytowg zapewniajacg ciepta 1 zimng wode, dozownik z mydtem
w plynie, lustro wtopione w grubo$¢ ptytek ceramicznych, pojemnik z r¢cznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

- umywalka
np. firmy Koto umywalka prostokatna NOVA PRO 55 cm
z otworem przelewowym. Bateria umywalkowa \

jednouchwytowa , stojaca, kolor chrom -
Syfon mosi¢zny ﬁ\%

- pojemnik na reczniki

Wykonany ze stali nierdzewnej matowej :
np. Firmy Merida model Stella ‘

Wykonany ze stali nierdzewnej matowej

- dozownik na mydlo .
np. Firmy Merida model Stella maxi o poj. 800 ml, ‘ A{

12
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Pomieszczenie z pisuarami

W pomieszczeniu zamontowaé pisuary ceramiczne do kompletowania z sitkiem syfonem
1 natynkowg spluczka cisnieniowa. Montaz pisuaréw na wysokosci 65cm od posadzki do
nizszej krawedzi otworu. Odleglos¢ od $ciany do osi urzadzenia. min. 40cm. Odleglos¢
pomiedzy przestonami oddzielajagcymi pisuar min. 75cm. Wolne pole pomijajac pisuar
powinno wynosi¢ 75x75cm. Miedzy pisuarami zastosowaé przegrody tzw. $cianki
pisuarowe z HPL mocowane do $ciany. W pomieszczeniu wmontowac¢ wpust podtogowy
do odprowadzania wody. Posadzke uktada¢ ze spadkiem w kierunku wpustu.

- pisuar @1
np. firmy Koto Nova Pro Felix doptyw z gory odptyw poziom
Do kompletowania z sitkiem nierdzewnym, natynkowa sptuczka | @
ci$nieniowg Schellomat Basic, syfonem pisuarowym \ J
np. firmy Geberit odptyw poziomy.

Pomieszczenie z prysznicami

Zastosowano prysznice typu otwartego wyposazone w odwodnienia liniowe ze stali
nierdzewnej. Ptytki ulozy¢ w kierunku odwodnienia liniowego ze spadkiem 2,5%.
Podtaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji wykona¢ z rur tworzywowych fi 7,5cm.
Przestrzen po podiaczeniu do instalacji kanalizacji wypehié jastrychem i wykonad
izolacj¢ przeciwwodng nastepnie utozy¢ ptytki i zafugowa¢. Stanowiska wyposazy¢ w
baterie podtynkowe samo-zamykajace z dojsciem wody cieptej i zimnej oraz wyjsciem
wody zmieszane] do glowicy. Stanowiska wyposazy¢ w dozowniki oraz zewngtrzne
wieszaki stalowe nierdzewne.

- obudowy rur CO
Wykona¢ z gotowych profili DO IT firmy ULTRAMENT w strefie prysznica wylozy¢
ptytkami ceramicznymi.

- tabliczki na drzwi

Tabliczki ok. 10x10cm gr. 0,8mm, wykona¢ z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
kwasoodpornej odpornej na warunki panujagce w budynku w szczegolnosci na wodg.
Powierzchnia tabliczki o szczotkowanej powierzchni, wzor wycigty laserowo. Montaz
tabliczek na wodoodporng dwustronng tasme montazowa.

- lustra

Lustra przyklei¢ klejem do luster ok. 20cm nad umywalkami . Lustra zlicowaé z
powierzchnig plytek Sciennych. Fuge wokot luster wypetni¢ silikonem w kolorze
zblizonym do koloru pozostatych fug i ptytek §ciennych.
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2.7 Instalacje

Przedmiotowe pomieszczenia budynku wyposazone sg w instalacje wodna, elektryczna,
kanalizacji sanitarnej, wentylacje¢ mechaniczng, instalacje teletechniczng oraz instalacjg
centralnego ogrzewania. Nie przewiduje si¢ zmian gtownych tras ww instalacji. Jedyne
prace bedg polegaly na niewielkich przesunigciach samych podejs¢ do odbiornikow i
urzadzen.

Instalacja elektryczna

Nie przewiduje si¢ nowych tras instalacji elektrycznej. Prace begda polegaly na
roztaczeniu starych i montazu nowych wlacznikow i1 gniazd oraz punktéw Swietlnych.
Wszystkie punkty S$wietlne w pomieszczeniach z prysznicami muszg posiadac
minimalny stopien ochrony IP44. Nie przewiduje si¢ montazu gniazd i wlacznikow w
pomieszczeniach z prysznicami. Wlaczniki, gniazda i1 lampy os$wietleniowe przy
umywalkach montowaé¢ w odleglosci min. 60cm od wyptywu wody stopien ochrony
IP44. Oswietlenie gdorne w pomieszczeniach z prysznicami montowaé poza strefg 0 i
strefa 1. wg rysunku.

Przenoszenie gniazdek i wlacznikéw w nowe miejsce

Wymiane 1 wszelkie prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ przy odcieciu pradu i
wylaczonych bezpiecznikach instalacji elektryczne;.

W przypadku koniecznosci przeniesienia gniazdek lub wiacznikow w nowe miejsce
nalezy zastosowa¢ nowy przewod 1 osadzi¢ nowa puszke instalacyjng w
przewidywanym miejscu.

Sprawdzi¢ typ instalacji. Przenoszac gniazdo z uziemieniem w systemie TN-S,
zastosowac przewdd trzy-zytowy YDYp 32,520 450/750V, do wlacznikéw zastosowac
przewod YDYp 3x1,5 zo 450/750V.

1. Wywierci¢ otwér pod nowa puszke wycia¢ bruzd¢ w ktoérej poprowadzi¢ rurg
instalacyjng z przeciggnietym nowym przewodem. Nowe przewody wprowadzi¢é w
miejsce starej i nowej puszki. Rure i nowa puszke osadza¢ za pomoca masy gipsowe;.

2. Nowe przewody laczy¢ ze starymi przy uzyciu zaciskow lub ztaczek. Nalezy pamigtac
0 zachowaniu kolorystyki przewodow. Przewdd zotto-zielony zarezerwowany jest dla
obwodu ochronnego, natomiast niebieski dla neutralnego. Po sprawdzeniu instalacji
puszki zabezpieczy¢ deklem.

3. Sciang w miejscu starej puszki oraz bruzdy wraz z umieszczona w niej rurg
elektroinstalacyjng zatynkowac.

Prowadzenie przewodow elektrycznych

Przewody biegnace poziomo. Uktadamy je w odlegtosci 30 cm od sufitu lub
powierzchni gotowej podiogi. Przewody biegnace pionowo. Uktadamy 20 cm od
oScieznicy drzwi lub okna oraz linii zbiegu $cian. Przed wierceniem skuwaniem lub
wykonywaniem otworé6w w $cinie nalezy zlokalizowac istniejgce instalacje w strefie
przy uzyci detektorow lub archiwalnej dokumentacji.
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OsSwietlenie Swiatlem sztucznym.

Punkty oswietlenia pomieszczen wyposazy¢ w nietlukace ostony chronigce przed
odpryskami szkta. O$wietlenie =~w pomieszczeniach przewidzie¢ o natgezeniu nie
mniejsze niz 200 luksow.

Wytyczne do instalacji wentylacji

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie poprzez istniejacy system wentylacji
mechanicznej. Wymianie podlegajg kratki 1 wentylatory z wylgcznikiem czasowym
takiego samego typu co istniejace. Kratki tworzywowe z wentylatorami wyciggowymi
kolor bialy oraz zakonczenia kratek wentylacji mechanicznej ze stali nierdzewnej
zakonczone siatkami stalowymi nierdzewnymi.

Wytyczne do instalacji wodnej

Przewody cieplej wody izolowa¢ termicznie tupinami z pianki poliuretanowej.
Widoczne przewody instalacji zabezpieczyé w sposdéb umozliwiajacy ich latwe
czyszczenie.

Odprowadzenie Sciekow

Odbiornikiem $ciekow poprzez istniejace przylacze do istniejgcej kanalizacji gminne;.
Wewnetrzne instalacje wodne wykona¢ z nowych rur odpowiednio atestowanych i
dopuszczonych do stosowania. Kanalizacyjne wpusty podlogowe musza by¢
zabezpieczone kratkami, wyposazone w syfon i tatwy do oczyszczenia osadnik. Piony
kanalizacyjne w pomieszczeniach nalezy obudowa¢ ptytami wodoodpornymi.

Centralne ogrzewanie
Instalacja c.o. zasilana z kotlowni poza budynkiem. Temperatury pomieszczen zgodne z
tabelg w §134 ,,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...”

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej i1 innych instalacji wewnetrznych oraz
grzejniki powinny by¢ gladkie 1 szczelne. Instalacje C.O. utozy¢ pod tynk w bruzdzie
ociepli¢ izolacja gr. min 1,5 cm =zaré6wno przewody doprowadzajace jak i
odprowadzajace wode do grzejnikow. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Zakladanie otulin na rury centralnego ogrzewania mozna rozpocza¢ dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac montazowych 1 po pomyslnym wykonaniu proby
ci$nieniowe;j.

Uwagi

W razie wszelkich watpliwosci, a takze okolicznosci nie przewidzianych projektem

nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa oraz wstrzymac prace do czasu
ustalenia dalszego postepowania .

Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko. Emisja halasu nie
zwigkszy si¢. Brak negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne. W
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trakcie wykonywanych prac nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpaddéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

5.0. Uwagi ogéine BHP

W czasie remontu, montazu, eksploatacji, szkolenia pracownikéw oraz w opracowanych
instrukcjach BHP stanowiskowych nalezy uwzgledni¢ przepisy BHP zawarte w
nastepujacych rozporzadzeniach:

. Ogolne przepisy BHP: Dz.Ust.169/2003- poz. 1650 z pdzn. Zmianami,

. BHP podczas wykonywania robot budowlanych: Dz. Ust. 47/2003 — poz. 401,

. BHP przy urzadzeniach i instalacjach energet.: Dz. Ust. 80/1999 poz. 912,

o BHP przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne:
Dz. Ust. 157/2005 — poz. 1318,

o BHP przy pracach spawalniczych: Dz. Ust. 40/2000 — poz. 470,

. BHP przy rgcznych pracach transportowych: Dz. Ust. 26/2000 — poz. 313 z
pOzn. zmianami
Drogi transportu wewnetrznego wyznaczy¢ wg PN-68/M-78010.
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