Wymiana stolarki okiennej SST BUD-03

SST BUD-03

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robét :
Wymiana stolarki drzwiowej

Lokalizacja robét:
Budynek C
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
dz. nr 1 obreb Ligota.

Zamawiajacy :
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
dz. nr 1 obreb Ligota.

Kod CPV
45 421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 421 100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45 111 220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot z zakresu prac zwigzanych z montazem stolarki i
drzwiowej w ramach projektowanych prac remontowych tazienek w budynku C Szkoty
Policji w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

- demontaz starych drzwi wraz z wywozem ich na wysypisko

- dostawa i montaz stolarki drzwiowej wraz ze stalowymi oscieznicami

- wyprawki tynkarskie na betonowych osciezach drzwi.

- montaz drzwi wewnetrznych

- malowanie osciezy dwa razy farbg emulsyjng w kolorze biatym

- ochrona folig podtdg w pomieszczeniu gdzie bedg wymieniane okna oraz dojscia
potrzebne do wykonania tej pracy.

- kazdorazowe doprowadzenia pomieszczenia klatki schodowej do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a niektére z nich okreslone sg
w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego

- Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

- Oscieznica - rama drewniana, w ktorej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe —
inaczej futryna

- Drzwi - otwierana przegroda w scianie budowli stuzgca celom komunikacyjnym

- Skrzydto drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja
byto otworzy¢ i zamkng¢. W zaleznosci od osadzania zawiasow wyroznia sie skrzydta
lewe i prawe.

- Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéow zamontowany do
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1.5.

stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

— posiadac orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno
zapalnego lub niezapalnego.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartym w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegotowych do poszczegolnych rozdziatow. Materiaty dostarczane na budowe
muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z
wymaganiami okreslonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robot. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Osobe Upowazniona.
Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
zaptaceniem.

2.1. Drzwi

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Kazdy wyréb
stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiadacé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom
okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.1.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi pfaskie z okleing drewnopodobng imitujgcg drewno identyczne do drzwi
wewnetrznych w innych pomieszczeniach na korytarzu.

np. drzwi firmy Porta METAL SOLID

Skrzydto z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo o grubosci 0,6 mm, Petne
kl 1, kolor popiel mat. Wypetnienie skrzydta stanowi tzw. ,plaster miodu”

W dolnej czesci zlokalizowana jest kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;j.
Oscieznica katowa MALA PLUS z uszczelkg gumowg na obwodzie oscieznicy w
kolorze popielatym.

Akcesoria:

Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

Klamka - stal nierdzewna mat

Zamek ze stali nierdzewne;.

Akcesoria:

Dwa zawiasy czopowe standard. Zamek dostosowany pod wktadke patentowg i przy
drugich drzwiach wewnetrznych z blokadg fazienkowa.

UWAGA : OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SZCZEGOLOWY POMIAR Z
NATURY W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZEDMIOTOWEJ STOLARKI. POMIAR
NALEZY WYKONAC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAKUPU BADZ
WYKONANIA W/W ELEMENTOW.

2.1.2 Wyprawki tynkarskie na osciezach wewnetrznych i malowanie
Na osciezach wykonac z zaprawy cem-wap. lub cementowej tynki kat. IV. Malowanie
osciezy wewnetrznych farbami emulsyjnymi koloru biatego.

2.1.3. Pozostale materiaty

Uszczelki

Pianka poliuretanowa — jednoskfadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
Zaprawa cementowo - wapienna do obrobek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe
szybko wigzgca,
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Pozostate materiaty:
-Dyble stalowe,
-Gips budowlany szpachlowy,
-Gwozdzie stolarskie,
-Kotwy stalowe,
-Papier scierny w arkuszach,
-Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,

UWAGA ! Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drzwiowej nalezy dokonaé
ponownego obmiarowania otworéw w budynku w celu wyeliminowania rozbieznosci
i dopasowania do nowego otworu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.1 Skladowanie stolarki

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy ustawiaé w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST BUD 00.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Roboty powinny by¢é przeprowadzane w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
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5.3. Instalacja i montaz

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i
montazem drzwi zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow elementow
zwigzanych z tematem zadan.

5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg
wyroby stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej
wskutek nieostroznego transportu materiatdbw i elementow do innych robot
budowlanych i instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow,
zgodnosci wykonania z powotanymi normami i wymaganiami specyfikaciji.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych wykonano stolarke,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet, elementéw ruchomych, okug,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest :
- dla stolarki drzwiowej — sztuka wbudowanej stolarki w sSwietle oscieznic,
- dla wyprawek tynkarskich i malarskich — metr kwadratowy [m2],

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST BUD 00 Badania przy odbiorze polegajg na
sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
wymogow podanych w p.6.

8.1. Wyprawki tynkarskie i malarskie

Na scianach powierzchnia powinna by¢ gtadka, rowna, prostokgtne naroza,
rownomiernie natozong powtoke malarskg, o jednakowym natezeniu barwy, bez
grudek, pecherzy, smug, plam, zaciekéw, widocznych okiem sladéw pedzla itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje :

- prace pomiarowe i techniczne

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot

- roboty naprawcze : tynkarskie, malarskie,

- wywoz elementéw zdemontowanych i gruzu na wysypisko,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPSIY ZWIAZANE

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania

i klasyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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