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SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK IP22

KORYTARZ

ODWODNIENIE PUNKTOWE PIONOWE

LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI CERAM.

DOZOWNIK NA MYDŁO STAL NIERDZEWNA

POJEMNIK NA ODPADY -STAL NIERDZEWNA

DRZWI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ

W DOLNEJ CZĘŚCI O POW. MIN. 220CM2

KRATKI NA KANAŁY WENTYLACYJNE TWORZYWOWE, KOLOR BIAŁY

GRZEJNIK PŁYTOWY ZASILANIE DOLNE

POSADZKA ZE SPADKIEM 2,5% W  KIERUNKU WPUSTU

ŚCIANKA SZKŁO HARTOWANE GR.8MM

+ PROFILE ALUMINIOWE
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DOZOWNIK NA PAPIER I MYDŁO

NP. FIRMY MERIDA

WŁĄCZNIK ELE. POJEDYŃCZE

BRYZGOSZCZELNE - IP44

PRZEWODY INSTALACJI KOMP.

 UMIEŚCIĆ W "KORYTKACH" PCV

BEZ PRZERYWANIA PRZEWODÓW

KRATKI WENTYLACYJNE

TWORZYWOWE KOLOR BIAŁY

KOSZ ŁAZIENKOWY STAL NIERDZEWNA

MALOWANIE - ŚCIANA SUFIT FARBA

LATEKSOWA KOLOR BLIAŁY

PODŁOG - PŁYTKI GRES NA KLEJU

30X30 I 30X60CM
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± 0,00 - PARTER

PODZIEMIE
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351

45

90131

6060

LUSTRO 60X90CM ZLICOWANE

Z POW. PŁYTEK ŚCIENNYCH

PŁYTKI CERAMICZNE 30X30 I 30X60CM
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np. Zestaw Koło STYLE WC kompakt składający się z: - Miska kompaktowa

z odpływem uniwersalnym, z powłoką Reflex Koło - Spłuczka z armaturą 6/3l

UMYWALKA  STYLE 50 CM, Z OTWOREM,

Z PRZELEWEM, Z POWŁOKĄ REFLEX

90

np. Zestaw Koło STYLE WC kompakt składający się z: - Miska kompaktowa

z odpływem uniwersalnym, z powłoką Reflex Koło - Spłuczka z armaturą 6/3l

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

H=45CM, WPUST POSADZKOWY
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WIDOK A

BATERIA PRYSZNICOWA ŚCIENNA

+ DRĄŻEK ZE SŁUCHAWKĄ

ŚCIANKA SZKŁO HARTOWANE GR.8MM

+ PROFILE ALUMINIOWE

BATERIA PRYSZNICOWA ŚCIENNA

+ DRĄŻEK ZE SŁUCHAWKĄ

ES-SYTEM PLAFON  AMARO IP44

3100lm

RZUT, PRZEKRÓJ I WIDOKI ŚCIAN - POM. WC

PROJEKT:

TEMAT:

          Szkoła Policji w Katowicach

            ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276,   40-684  Katowice

NAZWA RYS.:

     SKALA

BRANŻA / FAZA - PROJ. BUD.

OPRACOWALI:

mgr inż.          Kalina Słupska

    A-1H

mgr inż. Iwona Kalka upr.  34/83

Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

w budynku "H4"

PODPIS:

1:50

PODPIS:

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

    UL. NORWIDA 1,  42-693 KRUPSKI MŁYN

PROJEKT

BUDOWLANY

NR RYS. DATA.

ADRES BUD.:

Katowice ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,

dz. nr 253/43, obręb Ligota

INWESTOR:

     grudzień

       2019

RZUT

PRZEKRÓJ

A-A

WIDOK B

WIDOK A
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OŚWIETLENIE NAD LUSTREM  ES-SYTEM ICE IP44 900lm -53CM

WIDOK C

ŚCIANKA DZIAŁOWA MUROWANA Z BLOCZKA

KOMÓRKOWEGO YTONG 7,5 cm PP4/0,6
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WŁĄCZNIK I GNIAZDO

BRYZGOSZCZELNE IP 44

ŚCIANA MUROWANA YTONG 7,5 cm

PP4/0,6

NA ZAPARWIE CEM. WAP. GR. 1CM

KOTWY NIERDZEWNE CO 2 WARSTWY

DYLATACJA - WEŁNA, STYROPIAN, LUB

PIANKA POLIURETANOWA
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ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

ŚCIANKA SZKŁO HARTOWANE GR.8MM

+ PROFILE ALUMINIOWE

PRZEWODY INSTALACJI KOMP.

 UMIEŚCIĆ W "KORYTKACH" PCV

BEZ PRZERYWANIA PRZEWODÓW

8
5

PŁYTKA ŚCIENNA

np.Lexington Ceramstic

30 x 30 i 30x60 cm,

kolor jasno-szary

FUGA gr. 3mm,

kolor jasno-szary

np. Lexington Ceramstic

30 x 60 cm ciemno-szara

OKLEINA NA SZYBĘ

ES-SYTEM PLAFON  AMARO IP44

3100lm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM  AUTORSKIM

ZREMBUD
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