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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest niewielkie pojedyncze pomieszczenie higieniczno-
sanitarne znajdujace si¢ na parterze budynku ,H-4”. Ta cze$¢ budynku jest
podpiwniczona o dwoch nadziemnych kondygnacjach. W tej strefie budynku
bezposrednio przy przedmiotowym pomieszczeniu znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe
1 gospodarcze a takze klatka schodowa a w czeéci podziemnej kottownia i
pomieszczenia techniczne.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego
na dz nr 253/43. Teren zlokalizowany na poinoc od tej ulicy, na potudnie od ul.
Tadeusza Kosciuszki. Pomieszczenie ktore bedzie podlega¢ remontowi znajdujg si¢ na
parterze w $rodkowej cze$ci dwukondygnacyjnego budynku. Budynek lezy poza
zasiegiem pasow drogowych, dojazd i dojsScie zapewnione poprzez istniejacy uktad
pieszo jezdny o nawierzchni utwardzonej. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
wschodniej poprzedzone jest utwardzonym placem. Zabudowg wokoét przedmiotowego
terenu stanowig budynki 1 infrastruktura nalezace do inwestora tj. Szkoty Polic;ji.

Prace rozbiorkowe na terenie
Nie przewiduje si¢ zadnych prac na przedmiotowym terenie.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
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1.5

1.6

Nie projektuje si¢ zadnych prac, ktore zmienialyby potozenie budynku na terenie. Do
budynku nie zostanie dobudowana zadna cze$¢ kubaturowa. Dostarczanie do budynku
energii elektrycznej, wody, ciepta oraz odprowadzenie wody deszczowej i $ciekow
kanalizacji sanitarnej pozostajag nie zmienne, 1 odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie
istniejacych umoéw z gestorami sieci.

Informacje o terenie

Budynek nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Funkcja budynku i
przedmiotowego pomieszczenia nie ulega zmianie. Przedmiotowa inwestycja jest
zgodna z zaloZeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem eksploatacji gorniczej 1 terenow
zagrozonych osuwiskami.

Stan istniejacych przedmiotowego pomieszczenia

Pomieszczenie sklada si¢ z przedsionka i wydzielonej kabiny ustepowe;]
Rzut poziomy pomieszczenia o wymiarach 3,51 X 1,77m i wysokosci 2,64m.
Przedsionek 1 kabina oddzielone od siebie §cianami murowanymi, niekonstrukcyjnymi o
gr. 12 cm. Sciany wylozone plytkami ceramicznymi. Posadzka wylozone plytkami
gresowymi.
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W pomieszczeniach znajduje si¢ instalacja wod-kan, elektryczna o$wietlenia, gniazd,
o$wietlenia ewakuacyjnego, dwa kanaty wentylacji grawitacyjnej jeden wspomagany
wentylatorem, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja komputerowa. Przebieg
instalacji wewngtrznych w pomieszczeniach zasadniczo nie ulega zmianom.

Generalnie stan pomieszczen dostateczny z widocznymi §ladami starzenia si¢
materiatlow 1 urzadzen. W pomieszczeniu nie zauwazono rys, spgkan itp. procesow.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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2.2

2.3

Przeznaczenie i program uzytkowy

Pomieszczenie po przeprowadzonych pracach remontowych nie zmieni swojej funkcji i
bedzie wykorzystywane przez kadre¢ szkotly. Liczba uzytkownikéw nie zwigkszy si¢ w
stosunku do zatozen pierwotnych - ok. 3 osoby.

W pomieszczeniach przewidziano wymiang oktadzin §ciennych i podtogowych, drzwi
wewnetrznych urzadzen 1 armatury sanitarnej. Wymianie beda podlegaty takze
wszystkie elementy o§wietlenia pomieszczen, wiaczniki i gniazda elektryczne a takze
kratki wentylacyjne i wentylator. Zalozono wstawienie przeszklenia ze szkla
hartowanego wydzielajac w ten sposob prysznic. Pelng murowang $cianka wydzielono
przedsionek od pozostatej czeSci pomieszczenia w ktorym znajdzie si¢ umywalka.
Przewidziano wymiang i przesunigcie grzejnika z termostatem.

Forma architektoniczna

Pomieszczenia zblizone rzutem do prostokata jest do$wietlone naturalnym $wiatlem
poprzez okno w krotszej Scianie. Wejscie do pomieszczenia znajduje si¢ takze w
krotszej $cianie 1 prowadzi z korytarza ogdlnodostepnego.

Podstawa opracowania

- umowa pomiedzy firma projektowa ASP ZREMBUD a Inwestorem

- wizja lokalna na obiekcie

- inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

- dokumentacja archiwalna kanalizacji oraz wykonania izolacji wodochronnych
- dokumenty formalno-prawne

- informacje przekazane przez Inwestora

2.4 Dane charakterystyczne pomieszczen przeznaczonych do remontu

Dane charakterystyczne : Inwentaryzacja Projekt m2
m2

Przedsionek 3,95 2,11

Kabina ustgpowa 1,98 3,85

Powierzchnia netto ( cz¢S¢ remontowana ) 5,93 m2 5,96

Kubatura ( caly budynek ) ~15,65m3 ~15,73m3

Wysokos¢ ~2,64m ~ 2,64m
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2.5 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na potrzeby remontu we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastepujace

prace rozbiorkowe:

OPIS PRAC ILOSC

- demontaz kratek wentylacyjnych wraz jednym wentylatorem 2szt.
- wlacznikow tworzywowych 2szt.
- wpustu podlogowego 1szt.
- demontaz o$wietlenia sufitowego 2szt.
- demontaz o$wietlenia §ciennego 1szt.
- demontaz luster 2szt.
- demontaz oznaczen ewakuacyjnych, i informacyjnych 2szt.
- demontaz dozownika na papier i mydio 2szt.
- demontaz karnisza okiennego 1szt do 1mb
- demontaz urzadzen sanitarnych wraz z armaturg:

umywalki 2

miski ustepowe 1
- demontaz drzwi i o$ciezy wewnetrznych 2szt.
- rozbidrka $cianki murowanej gr. 12 cm 3,1m2
- demontaz grzejnika / demontaz instalacji i mocowan 1sz./0,5m
- skucie $ciennych plytek ceramicznych i oczyszczenie Scian 22m2
- skucie ptytek podtogowych wraz z klejem i oczyszczenie powierzchni 6m2
- demontaz zbednych odcinkéw instalacji kanalizacji oraz ich zaslepienie - Imb
-czyszczenie $cian i sufitow przeznaczonych pod malowanie 10m2
- wykonanie otworow w stropie zelbetowym pod miske ustepowg i wpust prysznica 2sz

Wszelkie prace remontowe wykonywac bez uzycia cigzkiego sprzetu, pod nadzorem
osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbiera¢ elementéw konstrukcyjnych. Nie przewiduje
si¢ wymiany instalacji na nowe czy zmian ich przebiegu. Prace rozbiorkowe w
pomieszczeniach nie bedg naruszaty uktadu konstrukcyjnego budynku oraz zmiany ich
funkcji 1 parametrow w stosunku do pierwotnego stanu. Pozostate instalacje

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

2.6 Rozwigzania projektowe
Na potrzeby remontu w

pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastepujace prace

remontowe.

OPIS PRAC ILOSC
- wykonanie podejscia i wpustu pod prysznic 1mb 1szt.
- wykonanie uszczelnienia posadzki oraz izolacji przeciwwodnej - ( grunt, 2x 8,6m2

folia w ptynie + taSmy izolacyjne naroznikowe)
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- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian prysznica na pelng wysokos$¢. - ( grunt, 2x

STOLARKA DRZWIOWA

W pomieszczeniu przewidziano wymiang drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.
Minimalna szerokos$¢ przej$cia po otwarciu skrzydta drzwi 90cm, wysokos¢ 200cm

liczac od wykonczonej posadzki.

Montowanie drzwi

Przed przystapieniem do wykonania stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ ponownego
obmiarowania otworéw okiennych pomieszczen w celu wyeliminowania rozbieznosci i

dopasowania do nowego otworu.

Montaz wykona¢ wedlug instrukcji montazu producenta, przy obsadzaniu osciezy
nalezny przewidzie¢ poOzniejsze wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ drzwi szczelne o gtadkiej powierzchni,
dostosowane do zmywania wodg. W pomieszczeniach przewidzie¢ oscieznice 1 drzwi

odporne na wodeg.

folia w plynie + tasmy izolacyjne naroznikowe) 10m2
- gruntowanie podloza i ulozenie ptytek podlogowych na kleju wraz z fugowaniem 6,5m2
- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki prysznica i wc 2x 4,7m2
folia w plynie + tasmy izolacyjne naroznikowe)
- ulozenie ptytek ceramicznych $ciennych na kleju wraz z fugowanie 22m2
- montaz wieszakoéw $ciennych punktowych 2szt.
- montaz dystansow i dekli do istniejacych puszek elektrycznych - w kolorze ptytek 6szt.
- montaz kratek wentylacyjnych, 2szt.
- montaz gniazd elektrycznych 1szt.
- montaz wlacznikow tworzywowych 2szt.
- montaz wpustéw podtogowych w tym prysznica 2szt.
- montaz o§wietlenia (sufit) 2szt.
- montaz o§wietlenia $ciana 1szt.
- montaz luster 60x90cm w licu ptytek 1szt.
- montaz urzadzen sanitarnych wraz z armatura:
umywalki 1 szt.
miski ustgpowe 1 szt.
uchwyty na papier toaletowy i szczotki 1szt.
dozowniki na mydto w ptynie 2 szt.
dozownik na reczniki papierowe 1szt.
- montaz drzwi i o§ciezy z kratka wentylacyjna 2szt.
- montaz nowego grzejnika CO / z podejéciem o dt 1mb +otwor w stropie zelbetowy 1szt. /Amb
- grunt +2x malowanie sufitu farba lateksowa 6m2
- montaz $cianki dzialowej ze szkta hartowanego na profilach stalowych 80x195cm 1 szt.
- okleina na szybe istniejacego okna z foli 50x150cm 1szt.
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Parametry drzwi :

Drzwi ptaskie z okleing drewnopodobng imitujaca drewno identyczne do drzwi
wejsciowych w innych pomieszczeniach na korytarzu.

np. drzwi firmy Porta METAL SOLID

Skrzydto z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo o grubosci 0,6 mm, Peine kl 1
, kolor popiel mat. Wypetnienie skrzydta stanowi tzw. ,,plaster miodu”

W dolnej cz¢sci zlokalizowana jest kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne).

Oscieznica katowa MALA PLUS z uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
kolorze popielatym.

Akcesoria:

Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

Klamka - stal nierdzewna mat

Zamek ze stali nierdzewne;j.

Akcesoria:

Dwa zawiasy czopowe standard. Zamek dostosowany pod wktadke patentowa i przy
drugich drzwiach wewnetrznych z blokada tazienkowa.

Oscieznice wykonaé z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubosci min. 1,2
mm. Drzwi muszg posiada¢ kratke stalowa nierdzewng w dolnej cze$ci 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

-Scianki dzialowe

Scianki dzialowe murowane wykonaé z bloczka komérkowego YTONG 7,5 cm PP4/0,6
na zaprawie cem. wap gr. spoin lcm. Pustaki zakotwi¢ w S$cianach istniejacych i
wymurowaé wysokos¢é 2m od posadzki. Sciane otynkowaé, i wykonczyé ptytkami
ceramicznymi.

-Scianka oddzielajaca prysznic

Scianke mocowac do $cianke 1 posadzki

Grubos¢ i rodzaj szkta:8 mm hartowane

Kolor szkta:przezroczyste, z powloka ulatwiajaca czyszczenie

Montaz do $ciany i na posadzce za pomocg aluminiowych profili w kolorze chrom
Wymiary 80x195¢cm

POSADZKI

Istniejace ptytki podtogowe przewidziano do skucia. Po oczyszczeniu z gruzu i pytu
powierzchni¢ wylewki sprawdzi¢ 1 ewentualnie naprawi¢ uzupetniajac ubytki. Wykonac
ewentualne korekty podejs¢ instalacji odprowadzajacej z urzadzen a nastgpnie wykonaé
izolacje przeciwwodna. W pomieszczeniach mokrych powierzchni¢ wylewki nalezy
zaizolowa¢ przeciwwodnie np. folig ptynng Mapegum z ,,wywinigciem” 20cm na §ciany
a nastgpnie utozy¢ ptytki z petnego gressu. Gatunek I grupa antyposlizgowosci R10,
przy prysznicu R11 C. W pomieszczeniu z prysznicem posadzke wykonaé ze spadkiem
2,5% w kierunku odwodnienia punktowego pionowego, w pozostatych pomieszczeniach
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z pochyleniem 1% do kratki odwadniajacej. Przy posadzce z gresu pelnego zastosowad
cokoliki z tego samego materiatu co podtoga o wysokosci min. 10cm

Przy przyklejaniu plytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szerokosci 0.3cm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja przebiega¢ prostoliniowo.

Wzoér 1 kolor ptytek ceramicznych przed utozeniem musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inwestora. Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawa
typu flex calag powierzchnie. Przy wykonywaniu podlug zastosowac dylatacje
obwodowe przyscienne np. z tasm tworzywowych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nie nasigkliwe, tatwo
zmywalne, niepylace, nie §liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne z
odpowiednim spadkiem w kierunku kratek odwadniajacych. Do wykonania podtog
nalezy uzywaé¢ materiatbw nieprzepuszczajacych, nienasigkliwych, zmywalnych 1
nietoksycznych.

Wszystkie posadzki wykona¢ jako bezprogowe na styku posadzek o roéznym
wykonczeniu oraz ze §cianami zastosowaé dylatacje. Uwaga! Posadzki nalezy wykona¢
jako ptywajace! Doktadng lokalizacje posadzek 1 kolorystyke przedstawiono na
rysunkach. Granic¢ pomigdzy dwoma rodzajami materiatow wykonczeniowych na
posadzkach, nalezy wykona¢ w osi o$cieznicy skrzydta drzwiowego.

- plytki na podloge

Ptytki gresowe R11 C

np. firmy Nowa Gala

Mirador MR 12 kolor. jasno szara 29,7 x 29,7 cm i 29,7 x 59,7 cm natura
Mirador MR 13 kolor. ciemno szara 29,7 x 29,7 cm i 29,7 x 59,7 cm natura

- plytki przy prysznicach
Plytki gresowe R 11 C
np. firmy Nowa Gala Walnut WL 07 19,3 x 119,7 cm, struktura

z

SCIANY

- plytki ceramiczne

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, technicznych i przy
umywalkach:

— wylozone glazurg na cata wysokos$¢ pomieszczen. Glazura pierwszego gatunku.
Parametry techniczne:

- nasigkliwo$¢ wodna — 10%

- wytrzymato$¢ na zginanie — 15MPa

- sita tamigca - >7,5mm: min 800N, <7,5mm: min 400N

- odporno$¢ na spgkania wlosowate — odporne

- odporno$¢ na plamienie — 5 klasa
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Uszczelnienia przeciw-wodnego wymagaja miejsca tgczen, w narozach $cian, przy
umywalkach, na styku oktadziny z innymi materiatami w tym lustrami i odwodnieniami
liniowymi. Do tego celu warto siegna¢ po trwate spoiny elastyczne. W sktadzie spoin
elastycznych a takze fugi powinny znalez¢ si¢ Srodki biobdjcze przeciwdzialajace
rozwojowi plesni.

Do wykonczenia naroznikow zewngtrznych przy oktadzinach $ciennych zastosowaé
nierdzewne aluminiowe listwy wtapiane w klej do ptytek.

- Sciany i sufity powyzej linii plytek

Ubytki w tynku nalezy ponownie uzupeki¢ tynkiem cem-wap. wykona¢ gladzie oraz
podwojne malowanie. Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbami lateksowymi
zmywalnymi do tazienek. Powierzchnie malowac na kolor biaty.

Kabiny WC

Wyposazy¢ w ceramiczng stojacg miske ustepowa. Deska sedesowa twarda, z tworzywa
antybakteryjnego, deska do kompletowania miska kolor biaty.

np. Zestaw Koto STYLE WC kompakt sktadajacy si¢ z: - Miska kompaktowa

z odplywem uniwersalnym, z powtokg Reflex Koto - Spluczka z armatura 6/31

Wolna przestrzen przed sedesem powinna wynosi¢ min.

60x100cm. Odstep pomiedzy miska WC a innymi urzadzeniami ‘
powinien wynosi¢ co najmniej 20 cm. W kabinie powinien zostac
zamontowany wieszak na papier toaletowy i pojemnik ze szczotka &

do czyszczenia.

Pomieszczenia z umywalkami

Zamontowa¢ umywalki ceramiczne wiszagce mocowane na Srubach do $cian z otworem
przelewowym, wysoko$¢ montazu umywalek 85cm. Wolna przestrzen przed umywalka
powinna wynosi¢ okoto 70X100cm. Przy wszystkich umywalkach nalezy zainstalowac
bateri¢ stojaca jednouchwytowa zapewniajaca ciepla i zimng wodg, dozownik z mydtem
w ptynie, lustro wtopione w grubos¢ plytek ceramicznych, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte rgczniki.

- umywalka &
np. firmy Koto umywalka prostokatna NOVA PRO 55 cm "
z otworem przelewowym. Bateria umywalkowa \
jednouchwytowa , stojaca, kolor chrom. -
Syfon mosi¢zny. S\%

- suszarka elektryczna
w przedsionku zamontowac¢ suszarke elektryczng do rak IP 22 w odlegto$ci min.50cm od
wyptywu wody. Materiat stal chrom mat.
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- dozownik na mydlo
Wykonany ze stali nierdzewnej matowej
np. Firmy Merida model Stella maxi o poj. 800 ml, | '

Kosz lazienkowy
Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej o pojemno$ci 3 litréw, otwierany pedalem.
Wyposazony w wyjmowane wiaderko z uchwytem do przenoszenia.

Materiat: stal nierdzewna
Wykonczenie: potysk
Wymiary: - wysokos$¢: 270 mm, - §rednica: 190 mm

Prysznic
W pomieszczeniu wydzielono prysznic oddzielajac go od pomieszczenia $ciang ze szkla
hartowanego mocowanego do $cian i posadzki. Ptytki utozy¢ w kierunku odwodnienia
punktowego pionowego ze spadkiem 2,5%. Podiaczenie do istniejacej instalacji
kanalizacji wykona¢ z rur tworzywowych fi 7,5cm. Po podtaczeniu wpustu wykonaé
izolacj¢ przeciw-wodna nastepnie utozy¢ plytki i zafugowac¢. Stanowiska wyposazy¢
w baterie prysznicowa z dojsciem wody cieplej i zimnej oraz wyjsciem wody
zmieszanej do shluchawki zestawu prysznicowego z drazkiem $ciennym. Stanowisko
wyposazy¢ w dozowniki oraz wieszak stalowy nierdzewny montowany na $cianie.

- okleina na szybe istniejacego okna

Folia okienna - efekt szronu. Material umozliwiajacy dostep $wiatta naturalnego
jednoczesnie przestaniajacy , rozmywajacy obraz w srodku pomieszczenia.

Polimerowa folia dekoracyjne nadajaca powierzchni efekt mrozonego szkla z
permanentnym, transparentnym klejem.

Grubos¢ foli1 -80p

oKlej - permanentny, transparentny,na bazie wody

ePodktad - strukturalny papier typu PCK144 g/m2

o} .3czna grubos¢ -30 p

ePotysk 85' -15%

eSita adhezji kleju - Poczatkowa:8.8 N /25 mm Po 24 godzinach:19.8 N /25 mm

Sposob montazu:

Przed naklejeniem foli na szybg cale okno oraz szybe nalezy wyczysci¢. Foli¢
przykleja¢ na mokro po uprzednim spryskaniu obficie ptynem foli po stronie klejace;j
oraz szybe .

Mokrg folie¢ przykladamy do powierzchni. Za pomoca zwinigtego w rulon recznika
usuwamy nadmiar pltynu znajdujacego si¢ pod folig. Ruchami od $roda do brzegu
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powoli wyciskamy ptyn. Sprawdzamy dtonig czy pod folig nie ma zadnych odstajacych
pecherzy z ptynem. Uwaga! Ptyn nalezy catkowicie usungc.

- lustro

Lustro przyklei¢ klejem do luster ok. 20cm nad umywalkami. Zlicowaé z powierzchnig
ptytek $ciennych. Fuge wokot luster wypetni¢ silikonem w kolorze zblizonym do koloru
pozostatych fug i ptytek Sciennych.

2.7 Instalacje

Przedmiotowe pomieszczenie budynku wyposazone jest w instalacje wodna,
elektryczng, kanalizacji sanitarnej, wentylacj¢ grawitacyjna oraz instalacj¢ centralnego
ogrzewania. Nie przewiduje si¢ zmian gtownych tras ww instalacji. Jedyne prace beda
polegaty na niewielkich przesunigciach samych podej$¢ do odbiornikéw i urzadzen.

Instalacja elektryczna

Nie przewiduje si¢ nowych tras instalacji elektrycznej. Prace beda polegaly na
rozlgczeniu starych i montazu nowych wiacznikow i gniazd oraz punktow swietlnych.
Wszystkie punkty $wietlne w pomieszczeniach z prysznicami muszg posiadaé
minimalny stopien ochrony [P44. Nie przewiduje si¢ montazu gniazd 1 wiacznikow w
pomieszczeniach z prysznicami. Wlaczniki, gniazda i lampy o$wietleniowe przy
umywalkach montowa¢ w odlegtosci min. 60cm od wyptywu wody stopien ochrony
IP44. Oswietlenie gérne w pomieszczeniu z prysznicem montowac poza strefg 0 1 strefg
1. wg rysunku.

OsSwietlenie Swiatlem sztucznym.

Punkty o$wietlenia pomieszczen wyposazy¢ w nietlukace ostony chronigce przed
odpryskami szkta. Os$wietlenie w pomieszczeniach przewidzie¢ o natgezeniu nie
mniejsze niz 200 luksow.

Wytyczne do instalacji wentylacji

Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie poprzez istniejacy system wentylacji.
Wymianie podlegaja kratki i wentylatory z wylacznikiem czasowym takiego samego
typu co istniejgce. Kratki tworzywowe z wentylatorem wyciggowym kolor biaty.

Wytyczne do instalacji wodnej

Przewody cieplej wody izolowa¢ termicznie tupinami z pianki poliuretanowe;.
Widoczne przewody instalacji zabezpieczyé w sposob umozliwiajgcy ich tatwe
czyszczenie.

Odprowadzenie Sciekow
Odbiornikiem Sciekow poprzez istniejace przytacze do istniejacej kanalizacji.
Wewngtrzne instalacje wodne wykona¢ z nowych rur odpowiednio atestowanych i
dopuszczonych do stosowania. Kanalizacyjne wpusty podlogowe muszg byé
zabezpieczone kratkami, wyposazone w syfon i latwy do oczyszczenia osadnik.

11

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Mtyn ul. Norwida 1, tel./fax (032) 284 82 57, e-mail zrembud@zrembud.pl, www.zrembud.pl



3.0.

4.0.

PROJEKT BUDOWLANY
Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych — budynek H

Z uwagi na istniejace urzadzenia na stropie pod pomieszczeniem podczas wykonywania
prac zachowac ostroznosc.

Centralne ogrzewanie

Instalacja c.o. zasilana z kottowni poza budynkiem. Temperatury pomieszczen zgodne z
tabelg w §134 ,,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...”
Wykona¢ podejscie pod nowa lokalizacje grzejnika. Przej$cia rur przez strop
zabezpieczy¢ przeciw-wodnie. Zaktadanie otulin na rury centralnego ogrzewania mozna
rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i po pomyslnym
wykonaniu préby ci§nieniowe;.

Sie¢ komputerowa

Przez przedmiotowe pomieszczenie przechodzi korytko tworzywowe z przewodami
komputerowymi zlokalizowane na S$ciance przeznaczonej do rozbidrki. Na czas
rozbiorki $cianki przewody nalezy zabezpieczy¢ nie przerywajac ich. Nowe korytko
tworzywowe zamocowaé wewnatrz pomieszczenia na $cianie zewngtrznej w lini prostej
pomiedzy oknem a sufitem. Przewody bez ich przecinania ulozy¢ 1 zabezpieczy¢
panelem . Kolor korytek zabezpieczajacych przewody biaty.

Uwagi

W razie wszelkich watpliwosci, a takze okolicznos$ci nie przewidzianych projektem
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa oraz wstrzymac prace do czasu
ustalenia dalszego post¢gpowania .

Wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Emisja hatasu nie
zwigkszy si¢. Brak negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. W
trakcie wykonywanych prac nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpadow, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

5.0. Uwagi ogoéine BHP

W czasie budowy, montazu, eksploatacji, szkolenia pracownikdéw oraz w opracowanych
instrukcjach BHP stanowiskowych nalezy uwzgledni¢ przepisy BHP zawarte w
nastepujacych rozporzadzeniach:
. Ogolne przepisy BHP: Dz.Ust.169/2003- poz. 1650 z pdzn. Zmianami,
o BHP podczas wykonywania robot budowlanych: Dz. Ust. 47/2003 — poz. 401,
o BHP przy urzadzeniach i instalacjach energet.: Dz. Ust. 80/1999 poz. 912,
o BHP przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne:
Dz. Ust. 157/2005 — poz. 1318,
BHP przy pracach spawalniczych: Dz. Ust. 40/2000 — poz. 470,
o BHP przy recznych pracach transportowych: Dz. Ust. 26/2000 — poz. 313 z
pozn. zmianami
Drogi transportu wewnetrznego wyznaczy¢ wg PN-68/M-78010.
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