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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KARTA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
OPIS TECHNICZN Z OBLICZENIAMI TECHNICZNYMI
ZESTAWIENIEM MATERIALOW ZASADNICZYCH
RYSUNKI WG NUMERACII:

= 1E/PBW Inwentaryzacja istniejagcego o$§wietlenia odcinka ul. Gen Jankego 276,
przeznaczonego do demontazu

= 2E/PBW Projektowane o$wietlenie odcinka ul. Generata Jankego 276

= 3E/PBW Schemat o$wietlenia odcinka ul. Generata Jankego 276
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Katowice, dnia 2018-12-14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) - OSWIADCZAM, ze
projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pod nazwa:

~PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ODCINKA ULICY GENERALA ZYGMUNTA
WALTERA-JANKEGO 276, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE SZKOLY
POLICJI W KATOWICACH”,

Wykonany zostat zgodnie z, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
inz. Wojciech Kanabus mgr inz. Mariusz Zielinski
Nr Upr. 211/88 Nr Upr. MAP/0383/PWOE/08
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfilaogmym:

SLE-LME-KCE-BEE *

Pan Waojciech Kanabus o numerze ewidencyjnym SLE/IE/9075/03

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 13/125, 40-881 Katowice

jest czionkiem élaskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2008-10-12 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskis] Okregowe] izby indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. F ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem slskironicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyficato =
rownowaire pod wigigoem skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m podaisami wiasrorecnymi )

* werpfilkecjs poprawnoSci darych w niniejsoym mswisdozeniu modna sprawdsic ma pomocy numen: wergfikacyjnego 2assiacczenia na
stronie Foiskie] lzby IRiyrierow Budownictwe www.piib org.al lub kortektujac sig z bivrem wiasciwej Okregowe] Izoy Indynierow
Bodowrsctea.
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Ak MAEDPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudiia 2008 1.
Pt OKREGOWA
s |2 B A
SO INEYNIEROW
U BUDOWNICTA

MAP OHBR K AS4-00T5:48

2

DECYZJA

M podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dniz |5 grodnia 2000 ¢ o samorandach sawodowych architekiow, miynienaw
budowaletwn oraz urhanistény (D £L = 2080 v, Ne $poe. 43, 5 pién, zmy, art 12 ust, 1 pht 1-5, ot 12 06t 3, an 13
st 1,2 =4, art 14 ust | phi Sar 14 ust 3 usmwy 7 dnin 7 lipea 1994 . Prawo hudowlane ek jedaniine: 02, U 2
2006 5 N 1568 poz (TR = pde zand, § 11 st 1 pht 1; rozporzadaenin Ministra Transporiu | Budownicrwa 2 dnia 28
kwietnin 2006 1w sprawie samedselnveh funkejl technicenych w budownierwde (D2 L 2 2006 £ Nr 83 por, 573
= pifn. zen ) oraz art 104 wtasy zdnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postepowanin adminisineeyinego ekl jedralife
D 04z 2000 k. Ne 98, pue. S071 = o 2w )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Jan Zielinski

urodzony dnia 16.02.1973 r. w Stamchowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny MAPAOISIPWOEDS

do projektowania i kierowania robstami budowlanymi bez opraniceen
w specjalnodel instalucyjne] w zakresie sieci, instalacji i uregdeen
elekirveznveh i elektroenergetveenyeh,

LZASATNIENIE

Cikregowa Komisia Kwalifikacyjna Malopolskicl Ohkrggowe] Trby Eneymertw Budownictwa w krakowss na podstiawe
pretokoiow 2 pomgpowania kwalifikecyineyn orax o preeprowadzonego egeaminu, swiendzil, fe Pan Mariusz
Zielinski posiada wymagane peawem  wykszalcenic | praktyke zawodews komiecen do uzyskania uprawnien
budowlanyeh w wyde] wymicnions specjalrosc i uzyskal posvbowny wiynik egzaminu na wprawnienia badowkane.
Szercudbowy zokres nadanyveh uprrwnien budowlanvel wikazano na odwrocie decyiji,

POLCZEMIE

[ niniejszcg decyai shuey odwolenoe di Krapeaes Ronas Keslifikecying Polskie) by inzvmerdo Budiwnii@wa & Warsaoele, an posrednioniem
Bplipeackie CRrgpowsj [Zhy nznlein Budownicres w Kakowie w wrmnic |4 doi od didy jsi dorpezenla

Shbad Crrekajac
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

MAP-2AX-RGK-SBD *

Pan Mariusz Zielifski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0059/09

adres zamieszkania ul. Trzebiriska 33/45, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby InZynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] zby InZynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego Przebudowa o$wietlenia odcinka ulicy Generata Zygmunta Waltera-
Jankego 276, zlokalizowanego na terenie Szkoty Policji w Katowicach

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowana przebudowa oswietlenie odcinka ul. Gen Jankego zlokalizowanego na terenie Szkoty
Policji w Katowicach zrealizowana zostanie nowymi latarniami po uprzednim zdemontowaniu
istniejacych. Przewiduje si¢ zastosowanie stupéw aluminiowych z wysiggnikiem lukowym o
wysiegu 1,5 m, anodowanym (kolor RAL do uzgodnienia) o catkowitej wysokosci 9m. Stupy
posadowione zostang na prefabrykowanym fundamentach betonowym B-71. Na wysiegnikach
zamontowane zostang oprawy oswietleniowe LEDOWE typu AXIA 2.2 0 mocy 79 W i strumieniu
swietlnym 12027 Im, dobrane zgodnie z obliczeniami zawartymi w Audycie energetycznym,
bedacym tematem oddzielnego opracowania. Catos$¢ oswietlenia (19 latarn) zasilona zostanie z
pola 4 (rezerwowego), istniejacej szafy sterowniczo-rozdzielczej zlokalizowanej przy stacji nr 635.
Linia kablowa zasilajaca przebudowywane oswietlenie wykonana zostanie kablem 0,6/1kV YAKY
4x35mm?. Ze wzgledu na bardzo duze zaggszczone projektowanego uzbrojenia podziemne,
chroniona bedzie w przewazajacej czesci, rurami ochronnymi w standardzie nie gorszym niz DVR
75 (pod chodnikami i terenami zielonymi) Sie¢ o$wietleniowa uziemiona begdzie uziomami
poziomymi, (ta§ma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm, uktadana w wykopie dla kabli
o$wietleniowych). Przewiduje si¢ wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej wszystkich
nowoprojektowanych latarn.

Zapotrzebowanie mocy zainstalowanej i szczytowej dla nowo projektowanego oswietlenia
zewngtrznego wynosi P = 1,5 kW.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Plany sytuacyjne terenu w skali 1:500 1 1:1000
Wizja lokalna terenu

3. OPRACOWANIA ZWIAZANE

AUDYT ENERGETYCZNY modernizacji istniejgcego oswietlenia zewnetrznego ulicy Generata
Zygmunta Waltera-Jankego na terenie Szkoty Policji w Katowicach, opracowany w listopadzie
przez Fundacj¢ na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/4.

4. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca szafa sterowniczo-rozdzielcza, zlokalizowana przy stacji transformatorowej Nr 635
posiada jedno pole rezerwowe. Z tego pola wykonane zostanie nowoprojektowane o$wietlenie
odcinka ul. Gen. Jankego zlokalizowanego na terenie Szkoty Policji w Katowicach.

5. UKLADANIE KABLI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane kabel sieci oswietlenia zewngtrznego uktadane beda w terenie z rozbudowanym
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W zwigzku z powyzszym prace ziemne zwigzane z
utozeniem linii kablowej nalezy wykonywac¢ r¢cznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,5m, w 20cm warstwie piasku
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a nastgpnie zasypac 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig plastykowa koloru
niebieskiego o szerokosci 25 cm. Kable uktadaé nalezy linig falista, zachowujac zapas wynoszacy
3% dhugosci wykopu. Przy wszystkich skrzyzowaniach tj. wyprowadzaniu z rur ochronnych oraz
ze shupow pozostawi¢ odpowiednie zapasy. Na ulozonym kablu natozy¢ oznaczniki (opaski) z
naniesionymi cechami linii kablowej. W miejscu kolizji z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym kable o§wietleniowe nalezy chroni¢ rurami w standardzie nie gorszym niz typu
DVRT75 firmy AROT. Wszystkie przejscia pod drogami nalezy wykonaé przewiertem stosujac rury
typu SRS-G 110/6,3 przeznaczong dla uktadania w cigzkich warunkach drogowych.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i wytycznymi.

Przy uktadaniu kabli w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowaé
postanowienia normy N SEP-E-004 zawarte w Tablicy 1 oraz Tablicy 2, zataczonych ponize;j.

Tablica 1 = Odleglosci migdzy uloZzonymi bezpodrednio w ziemi kablami nie naleigeymi do tej
samej linil kablowe)

Majmniejsea dopuszeraing
- : : . . odleglogé [cm
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig 1 zblizajgeych x cm]
pionowa na | pozioma przy
skrzykowaniu zhlizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyinymi
2 | Kahle sygnalizacyjne i kable praeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogy sic
ofwictlemiowych 7 kablami tego samego preeznaczenia ; siykac
3 | Kable elektroeniergetyczne o napigein znamionowym do 1 kW
£ kablami elekiroenergelycenymi © napiecin znamionowym 25
LkV <« Uy <30 kY
4 | Kable elektrocnergeiyczne o napigciu Zmsmmiionow yin I3
1 KV < [y £ 30KV z kablami tego samego przedziatu napigd 10
enamionowych
5 | Kahle réd#nych uzytkownikdw o napigciu znamionowym do o
JEY =
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza
- ; jak kp. 1=5
514 -
7| Kable elekiroenergeivesne o napifcin ZRAMIGIOWYIN WyZsZym
nit 30 kV z kablami tego samego preedzialu napied Znamiona- 50 a0
wych
¥ oea wypatkiem po 2.5.4
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Tablica 2 — Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezpoérednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszezalna odleglosé [cm]
kabli o napieciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp Rodzaj urzadzenia g =30kY KV <« Uy =110 KV
‘ podziemnego . = : e
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma prey
skrzyzowaniu zhlizeniu skrzyZowaniu zblizeniu
| |Rurociagi wodocig- | 25 + Srednica 25 + drednica 50 + srednica S0 + Srednica
zowe, Sciekowe, cie- rurociggu ruroeciggu rurociggu rurociagu
plne, gazowe 7 gaza-
mi niepalnymi
2 |Rurociagi z gazami uzgodnié z wlascicielem rurociggu, ale nie mnigj niz w Ip. |
i cieczami palnymi
3 | Zbiorniki z gazami | nie mogg sig 200 nie moga sig | uzgodnic z wias-
i cieczami palmymi krzyEowad krzyiowad cicielem rurocig-
gi, alc nic mnicj
niz 250
4 |Czeéci podziemne | nie moga sig 40 nie mogy sig 106
linii  napowietrz- krzyzowad krzytowad
nych {ustdj, podpo-
ra, odciazka)
5 |Sciany budynkéw | nie moga si¢ 50% nie moga si¢ 100
i inne budowle, np. krzyzowad krzyzowac
przyczdtki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszczegdlnionych
wlp. 1.2,34
6 | Skrajna szyna 100 — migdzy 250* 120 - miedzy 250
trakcji ostona kabla oslona kabla
I stopg SZyny: i stopy seyny;
50 — miedzy 80 — miedzy
ostona kabla oslona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego
7 | Urzadzenia do wg PN-B6/E-05003/01.0chrona  odgromowa obiektéw budowlanych.
ochrony budowli od | Wymagania ogdlne.
wyladowan  atmo-
sferycanych
* Dopuszcrza sig zmniejszenie odleglosei podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obicktow

Teren, przez ktory przebiega¢ beda linie kablowa nalezy uporzadkowac.

10
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Zwraca si¢ uwage by zglosi¢ Inzynierowi Kontraktu gotowo$¢ do odbioru robot zanikowych
uktadanych linii kablowych przed ich zasypaniem.

Wykona¢ geodezyjny powykonawczy plan linii kablowych.

Przebieg projektowanej sieci o§wietleniowej pokazano na planie rys. nr 2E/PBW oraz na
schemacie rys. nr 3E/PBW

6. SEUPY OSWIETLENIOWE

W uzgodnieniu z Inwestorem przyj¢to zastosowanie stupéw oswietleniowych identycznych jak
istniejgce wysokie. Projektuje si¢ stupy aluminiowe o wysokosci 9m wraz z wysiggnikami o
wysiegu 1,5m. Taka wysokos¢ latarn przyjeta zostata, do obliczen natezenia o$wietlenia, w
audycie energetycznym. Stup posadowiony bedzie na fundamencie prefabrykowanym B-71.
Zaciski uziemiajace stupow nalezy przytaczy¢ do tasmy uziemiajacej utozonej w rowie kablowym.
Wszystkie polaczenia spawane w instalacji uziemiajacej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
stosujac lakier bitumiczny i dodatkowo tasme ,,DENSO”.

7. OSPRZET KABLOWY I ARMATURA OSWIETLENIOWA

Konce kabli YAKY 5x35mm? (odcinki) w szafie o§wietleniowej i w stupach nalezy zakonczyé na
sucho. W stupach o$wietleniowych nalezy zabudowac tabliczki stupowe dedykowane przez
dostawce stupow to jest Elektromontaz Rzeszé6w. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami o
pradzie znamionowym nie wigkszym niz 6A. Potgczenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi
wykonaé przewodami typu YDY 32,5 mm?* — 450/750V wcigganymi do rurek ochronnych fi 20,
instalowanych w stupach.

Przewiduje si¢, zastosowane oprawy oswietleniowe, typu AXIA 2.2. Lub réwnowaznych, lecz nie
gorszych.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ oswietlenia zewnetrznego pracujg w uktadzie TN-S, oprawy o§wietleniowe réwniez w
uktadzie TN-S. Potaczenia uziemiajace wszystkich stupdéw potaczy¢ z zaciskami PE w tych
stupach. Potaczenia opraw oswietleniowych z tabliczkami bezpiecznikowymi w stupach i
zaciskiem PE wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 4x1,5 mm®.

Catos¢ ochrony wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi oraz normami.

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, ktory bedzie nastgpnym
etapem opracowania projektowego, obowigzujacymi warunkami 1 normami
technicznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

2. Miejsce pracy oznakowaé¢ odpowiednimi znakami ostrzegawczymi, rowniez
drogowymi. Wykopy pod linie kablowe i1 uziomy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ogrodzenia wykonane z tasm z folii w kolorze bialo-czerwonym.

3. Wszystkie prace objg¢te niniejszym opracowaniem wykonaé stosujac typowy sposob
montazu oraz odpowiednie narzedzia i sprzet.

4. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wykonawcow robot sieci
sanitarnych i teletechnicznych celem wzajemnego skoordynowania robot.

5. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z trescig uzgodnien.
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6. Dla zakresu objetego niniejszym projektem Kierownik robot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BiOZ

7. Wytyczenie w terenie kabli ziemnych nalezy wykona¢ w oparciu o domiary z mapy
geodezyjne;.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia do odbioru utozonych kabli przed ich
zasypaniem.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prowadzonych robot celem wykonania
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

10.Do odbioru koncowego robot wykonawca przedtozy komisji odbiorczej aktualng
dokumentacj¢ projektowa wraz z protokétami pomiaréw koncowych.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1. BILANS ELEKTROENERGETYCZNY
- Obwddnr4 - 19x79W = 1501W

10.2. SPADEK NAPIECIA

Obliczono spadki napigcia w poszczegolnych fazach projektowanych obwodoéw oswietlenia ulicy
Gen. Jankego. Wynik powyzszych obliczen, zamieszczone w egzemplarzu archiwalnym, nie
przekraczaja wartosci dopuszczalnych. Dla przyktadu spadek napigcia w fazie L1 obwodu nr ,,4”,
(jako najbardziej nie korzystnego), wynosi:

AU, =0,7 %

11. MATERIALY
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Asortyment J.m. Ilos¢
Kable i przewody
1 | Kabel YAKY 0,6/1kV 5x 35 mm” m 675
2 | Przewod YDY 450/750 4x1,5 mm’ m 184
3 Bednarka ocynkowana St0S 30x 4mm kg 599,5

Rozdzielnie i aparatura

4 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa typ TB-1 + D01 6A/400V kpl. 19

5 Ochronnik przeciwprzepieciowy T2 (w stupie) - ochrona latarn kpl. 19

Shupy, oprawy oSwietleniowe

Stup oswietleniowy aluminiowy Firmy ROSA, anodowany
6 dwuelementowy z wysiggnikiem tukowym Fi 189 przy podstawie, | szt. 19
H=9000 typ SAL-9 WLN 1/1,5/1,7/5 (kolor RAL do uzgodnienia)
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Oprawa o$wietleniowa LED, kompletna typ SCHREDER AXIA

7 2.2/5167 /48 LEDS 530 mA NW /392922/79W, 12027 Im kpl 19

8 Fundament prefabrykowany betonowy B-71 szt. 19

9 Element montazowy fundamentu B-71 szt. 19

Osprzet elektryczny oraz inne materialy
10 Folia kolendrowana niebieska — 489 m m? 205,38
11 | Piasek m’ 66,415
12 | Cement portlandzko 35 t 0,5335
13 Kostka betonowa nieregularna o wysokosci 10 cm m’ 1,56
14 | Kapturek termokurczliwy (na $ruby montazowe stupa) szt. 76
15 Rura ostonowa fi 110/6, 3mm gtadka typu SRS-G (do przewiertow m 56
oraz ochrony kabli pod drogami)
16 | Rura ostonowa fi 75typu DVR 75 m 50,5

Opracowat:
inz. Wojciech KANABUS
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